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1. Allgemeines 


*W. Pfanhauser unter Mitarbeit von R. Bilfinger, G. Elssner, A. Gabler-Gumbert, 
A. Herrmann, F. Kox, E. Krause, R. Radenhausen, R. Springer, M. Véleker, 
K. M. Wagner und R. Weigel. Galvanotechnik. 8. véllig neubearbeitete Aufl. Bd. I 
mit 519 Abb., Bd. II mit 246 Abb. XV u. 1591 S. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft Becker & Erler Kom.-Ges., 1941. Geb. 70 RM. Die nun vorliegende 
§. Auflage dieses bekannten Handbuches ist ein véllig neues Werk geworden ent- 
sprechend der im Laufe der Zeit veranderten Aufgaben der Galvanotechnik. Hatte 
friiher die Galvanotechnik in erster Linie Asthetische Ziele, so sind diese in den 
beiden letzten Jahrzehnten vollig hinter der Aufgabe des Oberflachenschutzes: und 
der Korrosionsverhiitung zuriickgetreten. Die neuen Avfgaben haben zu einer ae 
groSen Entwicklung der Galvanotechnik gefiihrt. So ist auch das neue Handbuch 
gegeniiber seinen Vorgangern schon 4uferlich gewaltig angeschwollen.  Inhaltlich 
sind ganze Kapitel neu entstanden. Im 1. Teil ,,Theoretische Grundlagen“ sind nicht 
nur die Theorie der Elektrolyse und die der Metallabscheidung in knapper klarer 
Form behandelt, sondern auch der vielfach theoretisch noch ungeklarte Hinflu® 
yieler Faktoren — insbesondere von Badzusitzen — auf die Form der Nieder- 
schlige. Im 2., dem Hauptteil: ,,Die Erzeugung diinner Uberziige“, sind zunachst 
die Einrichtung galvanotechnischer Anlagen besprochen, wobei sehr ausfiihrlich 
auch die elektrotechnischen Grundlagen der Stromerzeugung und -regelung gebracht 
werden. Auch sonst ist hier tief aus einer jahrzehntelangen technischen Erfahrung 
geschépft. Das gleiche gilt fiir die Technik der Vor- und Nachbehandlung der zu 
plattierenden Ware. Es folgen dann die Ausfiihrungen iiber die ,,metallischen 
Schichten* nach Metallen bzw. Legierungen geordnet. Hier sind bei jedem Metall in 
einem allgemeinen Abschnitt die Eigenschaften des Metalles und sein elektro- 
chemisches Verhalten an den Anfang gestellt. So ist damit auch zugleich ein Weg- | 
weiser fiir weitere Forschungsarbeiten gegeben. Viele Vorschriften fiir Bader- 
zusammensetzungen zu allgemeinen und Sonderzwecken werden gebracht. Daf 
hierbei anstatt mit dem spezifischen Gewicht bzw..der Dichte von Lésungen immer 
noch mit ,Graden Baumé“ gearbeitet wird, erscheint noch verbesserungsbediirftig, 
um so mehr, als aus den meisten modernen Tabellenwerken Angaben nach Graden 
aumé verschwunden, auch Ardometerspindeln mit dieser Kinteilung kaum noch 

“iltlich sind. Der 2. Band bringt zunichst die anodisch erzeugten Schichten, ins- 
esondere die elektrolytische Oxydation der Leichtmetalle und die elektrolytischen 
‘ostschutzverfahren, und einen besonderen Abschnitt iiber Priifung von Badern und 
iederschlagen. Die ,,Herstellung dicker Schichten (Galvanoplastik)“ bildet den 
‘egenstand des 3. Teiles. Auch hier wird nach einem Abschnitt itber Vor- und 
achbehandlung der Stoff nach den einzelnen Metallen geordnet. Einen breiten 
Raum nimmt die Besprechung der Anwendungen ein. In einem Anhang (4. Teil) 
vird eine Reihe technisch wichtiger Tabellen gebracht. Ein Namen- und ein sehr — 
altig angefertigtes Sachverzeichnis beschliefen das Werk. Dede. 
ie ; 66 
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*R. W. Pohl. Binfiihrung in die Physik. I. Bd. Mechanik, Akustik und Wiarmelehre. | 
3. u. 4. umgearbeitete und erginzte Aufl. Mit 527 Abb., darunter 8 entlehnten. X 
u. 322 S. Berlin, Springer-Verlag, 1941. Geb. 15,80 RM. Die vorliegende 3. und | 
4. Auflage des I. Bandes der Hinfiihrung in die Physik unterscheidet sich grund- } 
sitzlich zunichst. einmal dadureh von ihren Vorgingern, dai diesmal die Warme- } 
lehre mit hineingenommen ist. Auch die vorliegende Auflage entspricht den anderen 
Banden in ihrer Anschaulichkeit und Lebendigkeit. Besonders begriift der Ref. es, } 
da der Verf. an Stelle des ungliicklichen Dualismus des Kilogramms fiir Kraft und | 
Masse nunmehr in Kilopond (fiir kg-Kraft) und Kilogramm (fiir die Masse) unter- | 
schieden hat. Dagegen erscheint es dem Ref. weniger gliicklich, an die Stelle des § 
nun doeh international anerkannten CGS-Systems das Meter-Kilogramm-Sekunden- j 
System einzufiihren. Ebenso sind Kilomol und Kilogrammatom ungebrauchlich. Die 
zahlreichen Abbildungen sind, soweit sie nicht Zeichnungen darstellen, als Schatten- 
risse gebracht, wie auch in den anderen Banden, eine auferordentlich glickliche 
Darstellungsart. Begriifenswert ist auch der Hinweis auf Nachbarwissenschaften, 
besonders auf die Physiologie, so am Schluf der Warmelehre. Auch die trotz des | 
Krieges auferordentlich sorgfaltige Ausfiihrung des Buches verdient Anerkennung. 
Dede. 

*Hermann Ulich. Kurzes Lehrbuch der physikalischen Chemie. 3. neubearbeitete 
Aufl. Mit 84.Abb. XVI-u. 336 S. Dresden u. Leipzig, Verlag von Theodor Stein- 
kopff, 1941. Geb. 12 RM. Die aufserordentlich kurze Zeit, in der die vorliegende 
3. Auflage der 2. folgt, zeigt, dafi das Buch ein Bedtirfnis erfillt und seine Dar- 
stellung Anklang gefunden hat. Trotz der sehr kurzen Zeit, die zwischen dem 
Erscheinen der beiden Auflagen liegt und in die noch Wechsel in der Wirkungsstatte 
des Verf. fallt, hat das Buch eine Reihe von Verbesserungen erfahren; auch ein 
Kapitel iiber die metallische Bindung ist neu hinzugekommen. Die Anordnung des 
’, Stoffes ist unverandert geblieben, ebenso der erfreuliche Grundsatz, von dem Leser 
mt auch eine ernste Mitarbeit zu verlangen. Dede. 


: xP. Raethjen. Hinfiihrung in die Physik der Atmosphére. Band I. Statik und 
igs: Thermodynamik.. Hamburger Mathematische Hinzelschriften 31. Heft. Mit 25 Abb., 
Y XII u. 1288. Leipzig u. Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1942. [S.1119.] H. Israél. 


x Josef Schintlmeister. Die Elektronenréhre als physikalisches MeBgerit. Réhren- 
voltmeter, Rohrengalvanometer, Réhrenelektrometer. Mit 119 Abb. im Text. VIII 
u. 179 S. Wien, Springer-Verlag, 1942. Brosch. 14,40 RM. Die Elektronenréhre hat 
heute weit tiber ihr urspriingliches Verwendungsgebiet hinaus nicht nur in der 
Physik, sondern auch in vielen Nachbarwissenschaften, insbesondere in der Chemie 
Anwendung gefunden. Nicht immer ist der mit der Réhre Arbeitende mit ihrem 
Bau und ihren Eigenschaften vertraut. Fiir diesen Kreis von Wissenschaftlern und 
Technikern ist das Buch geschrieben, und es pat sich vorziiglich deren Denkweise 
an. Besonders angenehm ist dem Ref. die sprachlich klare Darstellungsweise des 
Verf. aufgefallen. Es ist die Sprache des Praktikers. Die Gliederung des Stoff OS | 
ist durch die Anwendungsgebiete gegeben. Der erste Abschnitt bringt die Elek> 
tronenréhre und ihre Schaltung. Er behandelt auch den Bau der Réhre und ih 
physikalischen Eigenschaften; oft wiederkehrende Fachausdriicke, die dem Absei 
stehenden nicht geliufig sind, sind erlautert. Der zweite Abschnitt bringt | 
_ Elektronenréhre als Voltmeter fiir Gleichspannungen, der dritte die Anwendung 
_ Galvanometer und der vierte als Elektrometer.*Neben einer Schilderung der Me 

 technik sind vor allem die Fehlerquellen und deren Ausschaltung besprochen. Die 
_zahlreichen iibersichtlichen schematischen Zeichnungen unterstiitzen die textlichen 
_ Ausfiihrungen des Verf. ; ' ‘Dede 
: Professor Dr. Wladimir Képpen +. 22. Juli 1940, Jahrb. Akad. Géttingen 1940/41 
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frnest H. Peabody. History of noise abatement in New York City. S.-A. Journ. 
Acoust. Soe. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (League Less Noise.) 


Holtsmark. 
C. Kassner. Wolkenreihenbilder. Meteorol. ZS. 58, 420, 1941, Nr. 11. (Berlin.) 
[S. 1127.] | Kassner. 


B. Tooren. Kérper, Stoffmenge ,,Masse*. ZS. f. math. u. naturwiss. Unterr. 72, 
51—252, 1941, Nr.8. (Emden.) Dies nach den neuen Festlegungen im Norm- 
blatt 1305 oft erérterte Gebiet wird vom Verf. unter Betonung des Vorrangs der 
»toffmenge* behandelt. Brandt. 


Martin Winkler. Zwei neue Unterrichtsfilme: F 231: Baw eines Flugzeuges, F 232: 
Segeljlieger auf der Wasserkuppe. Unterrichtsbl. f. Math. u., Naturwiss. 47, 180 
—183, 1941, Nr.8. (Berlin.) Brandt. 


H. Greinacher. Finige einfache Demonstrationsversuche. Helv. Phys. Acta 14, 552 
—558, 1941, Nr.7. (Hagenbach-Heft.) (Bern, Univ., Phys. Inst.) Verf. gibt folgende 
Versuche an: 1. Ein Gerat zur Vorfiihrung stehender Wellengruppen im Modell, das 

aus drei iibereinander angeordneten Spindeln besteht, die durch Zahnrader ge- 
koppelt sind. Das Modell wird im Schattenwurf gezeigt. 2. Vorfiihrung der Gleich- 
artigkeit von Objektiv und Okular beim Mikroskop. Durch einen Planspiegel werden 

die Strahlen zum Objektiv zuriickgeworfen, so daf}-in seiner Brennebene das Bild 
entsteht. Durch eine zwischen Objekt und Objektiv schrag gestellte Glasplatte wird 

dies Bild nunmehr durch die gleiche Linse als Okular betrachtet. 3. Glihlampe als | 
Vakuumbolometer. In der Briickenschaltung wird als Bolometer eine Kohlenfaden- nyt 
lampe benutzt. 4. Die Entmagnetisierung eines ea Sede ria wird mit einem 
zerlegbaren Umspanner gezeist. - Brandt. 

E. Lampe. Der sportliche Wurf im Mathematikunterricht. ZS. f. math. u. naturwiss. 
Unterr. 72, 228—235, 1941, Nr.8. (Elsterwerda.) Die Ergebnisse der bisherigen 
Veroffentlichungen werden, zusammengefaft und kritisch erortert. Brandt. 

Hugo Scherer. Zur Flugphysik der Oberstufe. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 

47, 209—213, 1941, Nr.10. (Wanne-Eickel.) Verf. behandelt einen Teil der Mes- 
sungen, die mit den kleinen Unterrichtswindkandlen durchgefiihrt werden. Brandt. 
Erich Giinther. Impulssatz und Energiesatz. Unterrichtsbl. f. Math, u. Naturwiss. 
48, 1—3, 1942, Nr.1. (Dresden.) Verf. tritt fiir die ausreichende unterrichtliche eg 
Behandlung des Impulssatzes ein und gibt Beispiele fiir die praktische Wichtigkeit. 


he Brandt. 


einrich Lippold. Uber die Einfiihrung des Kriimmungsbegriffs im Unterricht und 
eine Anwendung auf die Ubergangsbogen der Eisenbahnkurven. Unterrichtsbl. f. 
Math. u. Naturwiss. 48, 4—10, 1942, Nr.1. (Glauchau.) 
ans Heise. Der Kraftwagen als Thema einer mathematisch-physikalischen Ar beits- 
emeinschaft. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 11—16, 1942, Nr.1. (Berlin- 
reptow.) aad 
Heinz Jahnke. Versuche iiber den gezielten Bombenabwurf von Flugzeugen< Unter- ie 
richtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 35—38, 1942, Nr. 2. (Falkensee.) cae 
Walter Breidenbach. Die Flugbahn im luftleeren. Haun. ‘Unterrichtbl. f. Math. u 
aturwiss. 48, 38—42, 1942, Nr.2. (Trier.) oe, 
nz Papenfus. Hin physikalisches Beispiel zur Umicehrpunktion, Unterrichtsbl : 
Math. u. Naturwiss. 48, 43—44, 1942, Nr. 2. (Ziegenhals.) 
ugust Hofmann. Der. Fall auf der schiefen Ebene. Unterrichtsbl. i, Math. u. Natur 
s. 48, 44—45, 1942, Nr. 2. (Partenkirchen.) | 
Jermann Weinreich. Kleine Uberraschungen aus der Mathematik der Fahreeuge 
santes WL naturw. peor. sie Gast 1942, Nr. ss 3 ; 
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H. Schuppe. Der Absprungwinkel der gropten Sprungweite, ein Beitrag zur Theorie 
des Weitsprungs. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 73, 12—16, 1942, Nr.1. (Merse- 


burg.) 
Wilhelm Volkmann. Das réumliche Bild der Zustandsgleichung idealer Gase. ZS. 
f. math. u. naturw. Unterr. 73, 16—19, 1942, Nr.1. (Berlin.) Brandt. 


Hellmut Reuther. Uber einen Schulversuch zur Ermittelung der Loschmidtschen 
Zahl. ZS. £. Unterr. 54, 178—180, 1941, Nr.6. (Dresden.) Verf. gibt ein im Unter- 
richt gangbares. Verfahren an. Er benutzt Substanzen (z. B. Triolein), die auf der 
Oberfliche einen monomolekularen Film bilden und nimmt flachenhafte Kugel- 
packung an. Der gewonnene Wert ist in der GréSenordnung richtig. Brandt. 


Martha Niemdller. Hinfache Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Luft. ZS. 
f. Unterr. 54, 180—181, 1941, Nr.6. (Perleberg.) Verf. gibt ein von dem iiblichen 
Verfahren etwas abweichendes an, das eine sehr genaue Wagung erfordert. Brandt. 


Wilhelm Flérke. Hitzespaltung des Schwefeltrioxyds. Unterrichtsbl. f. Math. u.} 
Naturwiss. 47, 176—177, 1941, Nr.8. (GiefBen.) Den Zerfall des Schwefeltrioxyds 
bei hohen Temperaturen kann man auf folgende Weise zeigen. Man erhitzt 
rauchende Schwefelsdure und leitet das entweichende Schwefeltrioxyd durch ein 
Quarzrohr, das Platinasbest enthalt und in einem Gliihofen auf rund 1000° erhitzt 
wird. Das abstr6mende Gas entfarbt Fuchsin und riecht nach Schwefeldioxyd. 
Wird es durch Natronlauge geschickt, so bleibt Sauerstoff tibrig, der aufgefangen 
werden kann. Florke. 


W. Spreen. Bestimmung des Selbstinduktionskoeffizienten von Spulen durch ver- 
einfachte Berechnung. ZS. f. Unterr. 54, 169—173, 1941, Nr. 6. (Brake i. 0.) Korrek- 
turen der einfachen Formel des Solenoids werden angegeben. Brandt. 


Hermann Barthelmes. Selbstanfertigung von Kontrastfiltern und ihre Anwendung 
in der Mikroskopie. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 47, 216—217, 1941, Nr. 10. 
(Zella-Mehlis.) Auf einer roten Blendscheibe unter dem Kondensor wird eine 
Zentralblende (Dunkelfeld) angebracht, die in der Mitte ein kleines Loch mit 
griinem Filter hat. Auf griinem Hellfeld-Untergrund erscheinen die beugenden 
‘Partikel als rote Dunkelfeldbilder. Brandt. 


Karl Gentil. Erscheinungen der Doppelbrechung des Lichtes an Schillerschuppen 
von Schmetterlingen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 18—21, 1942, Nr.1. 
(Frankfurt a. M.) Brandt. 


R. W. Pohl. Ein neuer Versuch zur Interferenz divergierender Lichtbiindel. Phys. 
ZS. 41, 498—499, 1940, Nr. 21/22. (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) [8.1078] 

R. W. Pohl. 
August Thraen. Auf dem Wege zu einer klimatologischen Arbeitsgemeinschaft. ZS. 
f. math. u. naturwiss. Unterr. 72, 286—246, 1941, Nr.8. (Diisseldorf.) [S. 1029.] 
Max Frommer. Die atmosphiirische Strahlenbrechung. Unterrichtsbl. f. Math. w 
Naturwiss. 47, 218—220, 1941, Nr.10. (Saulgau.) [S. 1130.] Brandi 


J. Lense. Die sphirische Trigonometrie in der spharischen Astronomie., Astr 

Nachr. 271, 121—132, 1941, Nr.8. (Miinchen.) Verf. zeigt, daB die Formeln 4d 
spharischen Trigonometrie nicht nur auf dem gewdéhnlichen bekannten Wege 4 
spharischen Dreieck abgeleitet werden kénnen, sondern auch indirekt mit H 
der analytischen Geometrie. Das gleiche Verfahren wird sodann benutzt, um < 
Einflug der Prazession, Nutation, Aberration, Parallaxe auf-die Aquatorialkoor 
naten eines Gestirns zu berechnen oder den Einflu8 der Instrumentenfehler auf 
die Zeit des Durehganges eines Sterns durch den Meridian im Passage-Instrument. 
Die Methode gestattet eine sehr einfache Berechnung 1. des Geschwindigkeits- 
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vektors der Erde in ihrer Bahn um die Sonne, 2. des Unterschiedes zwischen wahrer 
Zeit und mittlerer Zeit, also der Zeitgleichung in erster Annaherung. Stockl. 


H. Techel. Rechenapparat fiir die Uberwachung der Stabilitat von Schiffen beim 
Beladen und Entladen. Werft Reederei Hafen 23, 41—42, 1942, Nr. 3. (Hamburg.) 
[S. 1050. ] Hinterthan. 


N. Hole. Eigenwertbestimmung in der Wellenmechanik durch die Polynommethode. 
Kong. norske Vidensk. Selsk. Forh. 14, 51—54, 1941. (Trondheim, Univ.) Verf. 
untersucht die Lésungen der eindimensionalen Schrédinger schen Differential- 
gleichung im Falle eines diskreten Energiespektrums, indem er einen Produktions- 
ansatz diskutiert. Ein Faktor ist die konfluente hypergeometrische Funktion, und 
die verschiedenen Méglichkeiten fiir den anderen Faktor werden unter Berick- 
sichtigung der Randbedingungen im Unendlichen abgeleitet. *Urban. 


Hideo Yamamoto. Bemerkung iiber die Mesonengleichungen. Mem. Coll. Sci., Kyoto 
Imp. Univ. (A) 23, 37—40, 1940. [Orig. engl.] Verf. verwendet zur Berechnung des 
Spinmomentes des Mesons Tensorformeln, die den ‘Vorteil haben, dafi sie geo- 
metrische Uberlegungen fiir die Wellenfelder des Elektrons zu machen gestatten 
ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Hilfsraume. Verf. zeigt, wie man solche Tensor- 
formeln des sogenannten U-Feldes der Yukawaschen Mesonentheorie erhalten 
und ein Schema fiir eine vereinheitlichte Dirac-Yukawa-Theorie ableiten kann. 


*Nitka. 
Gian Carlo Wick. Uber die Absorption schneller Mesonen, Ric. sci. Progr. teen. ges : 
12, 858—873, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) [S. 1115.] *Nitka. 


Peter Fiisgen. Physikalische Dimensionen, Grépen-und Einheiten. MefBtechn. 18, j 
i—5, 1942, Nr.1. (Diisseldorf.) Veri. halt es — in Widerspruch mit der Auffassung ee 
des AEF — fiir richtig, den Grundgleichungen der Mechanik »Verhaltnisbeiwerte“ aa 
zuzufiigen, also z. B. das Bewegungsgesetz in der Form P = C ma zu schreiben, 
wo C eine ,,Gréfe“ (ein Produkt aus Zahlenwert und Einheit) ist. Wenn man C 
streichen diirfe, dann diirfe man auch im Gravitationsgesetz die Konstante weg- 
lassen. Tue man das aber und fiihre man dann alle Dimensionen der Mechanik 
etwa auf die Dimensionen der Kraft und Lange zuriick, so erhalte man ein zwar 
richtiges, aber recht kompliziertes Einheitensystem. Die Streichung der Beiwerte 
miisse deshalb ganz allgemein als eine Gewaltsamkeit abgelehnt werden. Wallot. 


D. Kreidel. Eine neue Zeitmarkierung. ZS. f. Instrkde. 62, 97-99, 1942, Nr.3. 
(Rheinmetall-Borsig A.-G., WKW-Biiro.) Als Zeitmarke wird eine Funkenentladung 
benutzt, deren Dauer zwischen 10° und 1077 liegt. Der Funken wird in einer 
Autoziindspule mit einem 12 Volt-Akkumulator erzeugt. Die Primarunterbrechung . 
erfolgt mit einem flichkraftgeregelten Gleichstrommotor. Der mittlere Fehler 
betragt ungefahr 0,5 % der Intervallbreite, welche 1/:9 sec umfabt. Kiihne. 


‘Wilhelm Tewes. Durchflufmengenmesser. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 
B—29, 1942, Nr.2. (Kiel.) Branit. 


0. Miller. Experimentelle Untersuchungen iber die Destillation. II. Destillation 
idealer ternirer Lésungen. Bull. Soc. chim. Belg. 50, 51—60, 1941. (Briissel, Untiv.) 


5. 1055.] :  *R.K. Miiller. 
3. Wall. Das Bimetallthermometer und seine Behandlung. ZS. angew. Meteorol. 
s Wetter 58, 269—281, 1941, Nr. 9. (Friedrichshafen.) [S.1120.] Leon. 


eer Dehors. Générature dimpulsions (de fréquence, d'amplitude et de : phase ne 
lables). C. R. 218, 2383—235, 1941, Nr. 6. Eine Anordnung zur Erzeugung von 
nach Frequenz, Amplitude, Dauer und Phasenlage regelbaren Stromimpulsen wird 7 be 
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kurz beschrieben. Die Anordnung besteht aus zwei Kreisen. Im ersten Kreis wird 
nach der bekannten Kippschaltung ein von 0,05 bis 20uF regelbarer Kondensator | 
iiber einen bis 100000 Ohm regelbaren Widerstand bis zu einer Spannung von etwa 
350 Volt aufgeladen und iiber ein Thyratron und einen Widerstand R (maximal } 
6000 Ohm) entladen. Das Gitter des Thyratrons wird teils von der Ladespannung, | 
teils von einer synchronisierenden iiber einen Phasenschieber angeschlossenen § 
Wechselspannung gesteuert. Diese Anordnung gestattet am Widerstand R kurze 
synchronisierte Spannungsstéfe zu erzeugen, deren Frequenz ein w ahlbarer ganz- § 
zahliger Bruchteil der Steuerfrequenz ist (f/n). Der zweite Kreis enthalt ein | 
zweites als Synchronschalter wirkendes Thyratron, das den mit den gewiinschten 
Stromimpulsen tiber einen regelbaren Widerstand zu speisenden Nutzkreis vom f 
Netz jeweils abschaltet. Der Stromsto8 hat die Form eines Teiles der Sinuskurve 
und dauert jeweils vom Eintreffen des Einschaltimpulses des ersten Kreises bis 
zum Nulldurchgang der speisenden Wechselspannung. Die Dauer der Impulse 
wird durch den zur Gitterspannung des ersten Thyratrons gehérigen Phasenschieber 
gesteuert, die Gréfe der Stromimpulse durch den in Reihe mit dem Nutzkreis 
liegenden Widerstand eingeregelt. Die Phasenlage lat sich 4ndern durch Zwischen- 
schaltung eines Phasenschiebers zwischen Netz und Anordnung. Wenn man den 
Entladewiderstand R geniigend grofs macht, kann man im ersten Kreis Impulse 
erzeugen, deren Lange mehreren Halbperioden der synchronisierenden Steuer- 
spannung entspricht, was zur Entstehung von Wellenziigen in der Frequenz [/n 
fuhrt. Hohle. 


Erich Weis. Hin elektrisch-pneumatischer Regler mit lichtelektrischer Kompen- 

’ sation. Elektrot. ZS. 62, 975—979, 1941, Nr.50/51. (Leuna.) Auf dem Gebiet der 
“ae selbsttitigen Regeltechnik in chemischen Betrieben, insbesondere in den Anlagen. 
ANS der Hochdruckhydrierung, trat in den letzten Jahren hiaufig das Bediirfnis nach 
einem elektrischen Regler mit grofer, der Abweichung vom Sollwert proportionaler 
Verstellgeschwindigkeit auf. Hierfiir wurde ein elektrisch-pneumatischer Regler 
entwickelt. Zunaichst werden an dem Beispiel einer einfachen Wasserhaltungs- 
anlage mit Schwimmersteuerung die Hauptforderungen abgeleitet, die an einen. 
mae Regler fiir Regelstrecken mit schnellen Zustandsanderungen oder geringem Selbst- 
--—--_— ausgileich gestellt werden miissen. AnschlieSend wird ein elektrisch-pneumatischer 
Regler beschrieben, der es ermdglicht, die Neigung der Kennlinie schnell den 
Eigenschaften der zu regelnden Anlage anzupassen. Die Regelanordnung besteht 
aus einer an sich bekannten lichtelektrischen Kompensationsschaltung und aus 
einem elektrisch-pneumatischen Z-Ankerrelais, das den Anodenstrom der Kompen- 
sationseinrichtung in Prefiluftdruck umwandelt. Die Arbeitsweise wird an de 
_ Beispiel einer Fliissigkeitsstandregelung mit Membranventil naher geschildert. Der 
oh Regler hat den Vorteil, dem Mefistromkreis keinen Strom zu entnehmen, und biete 
leichte Einstellméglichkeit des Sollwertes und des Ungleichférmigkeitsgrades dure 
Einstellung von Widersténden. Es wird bemerkt, da® auch auf dem Gebiete de 
_Temperaturregelung durch die Anpassungsfahigkeit des Reglers grofe Vorteile z 
erzielen sind. Hohl 


2. Mechanik Se 


% ek W. Pohl. Einfiihrung in die Physik. I. Ba. Mechanik, Akustik ints War ne- 
_lehre. 3. u. 4. umgearbeitete und ergiinzte Aufl. Mit 527 Abb., dardnter 8 
lehnten. X u. 322 S. wean Springer-Verlag, 1941. [S.. 1042.) _ 
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B. B. Kretschmer. On some applications of the theory on longitudinal impact. C. R. 
Moskau (N.S.) 28, 585—589, 1940, Nr.7. Saint Venant hat eine Gleichung 
entwickelt, die das Problem eines Stabes behandelt, dessen eingespanntes unteres 
Ende in einem mechanisch unveranderlichen Medium gelagert und dessen freies 
oberes Ende einem Lingssto8 unterworfen ist. Es ist haufig versucht worden, 
dieses Problem vom Standpunkt der Materialfestigkeit zu lésen. Samtliche Lésungen 
haben zu keinem positiven Ergebnis gefiihrt. Die neue Lésung, die auf die An- 
wendung der Impulstheorie basiert, erlaubt es, die Ausdriicke zu finden, die die 
Beanspruchung und die Geschwindigkeit an jedem beliebigen Schnitt des Stabes zu 
jeder beliebigen Zeit angeben. Die Schwingungsfrequenz kann hierbei nach der 
Niherungsmethode von Rayleigh bestimmt werden. Hinterthan. 


E. Lehr. Mefgerate fiir statische Dehnungsmessungen. I. Zeigergerite. Arch. 
techn. Messen Lief. 129, S.25—26, 1942. (Augsburg, MAN, Forschungsanst. Mech. 
u. Gestaltung.) [S. 1093.] Hinterthan. 


J. R. Haynes. Apparatus for the direct measurement of force-displacement characte- 
ristics of mechanical systems at audio-frequencies. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S. 1090.] Holtsmark. 


Ryoiti Yosiyama. Elastic waves from a point in a isotropic heterogeneous sphere. 


Part 2. Bull. Earthg. Res. Inst. 18, 41—56, 1940, Nroke[s. ft iy Schmerwitz. 
0. Krischer. Warmeleitung und Dampjfdifjusion tn Kilt&chutzstoffen. Wéarme- u. ee 
Kiltetechn. 43, 1—6, 1941, Nr.1. (Darmstadt.) [S.1053.] Fritz. 


Reuben M. Haines. Compaction of cohesionless foundation soils by explosives. Proc. 
Amer. Soc. Civil Eng. 67, 1511—1512, 1941, Nr. 8. [S. 1132.] Leon. 


Manfred Schafer. Zur Theorie der Windkanalturbulenz. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 
91, 1942, Nr.5/6. (Dresden.) Die Ver6ffentlichung stellt einen Auszug aus der 
gleichnamigen (s. diese Ber. 22, 1323, 1941) wiedergegebenen Arbeit dar. Der 
Verf. unternimmt den Versuch, mit Hilfe eines vereinfachten mathematischen ; 
Modells ohne Annahme der Isotropie in den Mechanismus der Turbulenz einzu- =f 
dringen. Es wird eine neue Integrationsmethode entwickelt, bei der sich eine ean. 
physikalische Scheidung der Strémung in eine Potential- und eine Reststr6mung 
ergibt. Berechnet werden fir beide Strémungen zeitliche wie raumlich-zeitliche 
Mittelwerte der Geschwindigkeitsschwankung. Als Anwendung der Mittelwert- 
berechnung wird eine vereinfachte Herleitung zweier Saétze von G. J. Taylor 
(s. diese Ber. 19, 1412, 1938) gegeben. Hinterthan. 


Dimitri Riabouchinsky. Etude théorique et expérimentale des jets gazeux super-— 
soniques. C. R. 213, 494-428, 1941, Nr. 13. Bei der bereits friher (s. diese Ber, 
19, 1554, 1938) referierten Arbeit iiber dreidimensionale Stromung reibungsfreier 
iB ompressibler Medien fiihrte die Lésung der Bewegungsgleichungen in gewissen _ 
| Fallen auf Diskontinuitaten in Form von StoSwellen. In der vorliegenden Arbeit 
diskutiert der Verf. den raumlichen Ursprung und Verlauf der StoBwellen in Gas- 
‘strahlen, die mit Uberschallgeschwindigkeit aus Diisen ungefahr quadratischen : 
uerschnittes austreten. Der Vergleich von Schlierenaufnahmen solcher tiber- — 
hneller Gasstrahlen mit den berechneten Schnitten durch das Strémungs- und 
' Druckfeld zeigt sehr gute Ubereinstimmung der ortlichen Diskontinuitatsverteilung. 
| ; ree Han Schreuer.) 4s 
_E. Rumpf und N. Neugebauer. Uber Beobachtungen an kleinen Flissigkeitstroépfchen. 
Il. ZS. £. Phys. 118, 317824, 1941, Nr. 5/6. (Graz, Univ., 1. Phys. Inst.) i At 
.? ; chwarz. 


Paul E. Sabine. The Acoustical Society and noise abatement. S.-A. Journ. Acoust. 
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A. Je. Bressler und 8. Je. Bressler. Viscositét und Relaxation in monomolekularen } 
Schichten. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1604—1619, 1940. [Orig. russ.] [S. 1064.] | 

*R. K. Miiller. 
E. Fues. Gibt es Wirbelreibung? ZS. f. Phys. 118, 409—415, 1941, Nr. 7/8. (Breslau, 
Univ. u. T. H., Inst. theor. Phys.) Verf. zeigt mit den Methoden der kinetischen § 
Gastheorie, da® innere Reibung notwendig mit Korrelationen zwischen den Ge- 3 
schwindigkeitskomponenten der Nebenbewegung verkniipft ist. Von den vier An § 
teilen eines elementaren Strémungsfeldes (1. starre Translation, 2. starre Rotation, 
3. gestaltsgetreue Schrumpfungs- oder Ausdehnungsstromung, 4. raumgetreue affine | 
Verzerrungsstrémung) erfillt nur der letzte diese Bedingung, wie an Hand einiger § 
ganz einfacher Beispiele von Hauptstrémungsfeldern anschaulich klar wird. Ins- 
besondere erkennt man an den Bildern, daB es zwar Verzerrungsreibung, aber § 
keine Wirbelreibung gibt. Ginzel. 


W. Dahlmann. Nachgiebige Einspannung von Trigern. Werft Reederei Hafen 23, 
22—25, 1942, Nr.2. (Hamburg.) Es wird versucht, das Problem der Nachgiebigkeit § 
der Einspannung in gréf®erer Allgemeinheit anzufassen. Die Untersuchungen werden 
beschrankt auf den Fall starrer Abstiitzung und Nachgiebigkeit in der Einspannung 
nur durch Drehung der Einspannquerschnitte sowie auf Trager mit gleichmafigem 
Querschnitt. An einem Beispiel wird die Rechnung durchgefiihrt. Die praktische 
Ausfiihrung der Rechnung gestaltet sich deshalb schwierig, weil die Mefipunkte 
mit unvermeidlichen Mefifehlern behaftet sind. Diese grundsatzliche Schwierigkeit 
kann jedoch durch Verwendung eines Wahrscheinlichkeitsnetzes iiberwunden 
werden. Hinterthan. 


Karl Backhaus. Rollendrehmomente bei Arbeitsrollgangen mit Rolleneinzelantrieb. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 351—355, 1942, Nr. 8. (Duisburg.) Das Ausbringen eines 
Walzgeriistes ist weitgehend abhaingig von der Leistungsfahigkeit seiner Hilfsein- 
richtungen und besonders von den vor und hinter dem Walzgeriist angeordneten 
Arbeitsrollgingen. Fiir Férderrollginge, leichte Arbeitsrollginge und dergleichen 
werden heute allgemein Rollen mit Einzelantrieb (Elektrorollen) verwendet, also 
liberall dort, wo das erforderliche Drehmoment in bestimmten Grenzen bleibt. 
Handelt es sich aber um einen héher beanspruchten Arbeitsrollgang, so steht man 
stets vor der Frage, wie grof das Drehmoment der Einzelrolle sein muff, wenn der 
Rollgang mit einzeln angetriebenen Rollen ausgeriistet wird. Diese miissen das 
Walzgut so schnell wie méglich anfahren und wieder zum Anstich bringen. Verf. 
entwickelt Formeln fiir die Beschleunigungszeit und den Beschleunigungsweg sowie 
fiir das an der einzeln angetriebenen Rolle erforderliche Drehmoment bei Arbeits- 
rollgingen, untersucht die Verteilung der Beschleunigungsarbeit auf die an der 
Beschleunigung beteiligten Rollen, gibt die noch zulassige Entfernung der Gertist-| 
rolle von Mitte Walzen an und erértert die Grenzen fiir die Anwendung von ein- 
zeln angetriebenen Rollen fiir Arbeitsrollginge. Leon. 


Gert Bornsen. Neuere Erfahrungen beim Bau von Elektro-Aggregaten. Dtsch» 
Schiffahrts-ZS. Hansa 79, 273—279, 1942, Nr. 12. (Hamburg.) [S. 1074.] Hinterthan. 


Abatement Council. S.-A. Journ, Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Ta : 
Vorbericht.) (Celotex Corp.; Remington Rand.) [S.1088.] ae 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Riverbank Lab.) [S.1088.] 
Ernest H. Peabody. History of noise abatement in New York City. S.A. Journ, 
Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (League Less Noise.) | 
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PH. A. Leedy. Greater Chicago noise survey. S.-A; Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 
(1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Armour Res. Found.) [S. 1088. ] 

Charles F. Neergaard. What can the hospital do about noise? S.-A. Journ. Acoust. 
Soe. Amer. 13. 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Cons. Hosp. Planning and 
Management.) 

Shirley W. Wynne. City noise. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. 
(Tagungs-Vorbericht.) [S. 1105.] Holtsmark. 
iB. Lampe. Der sportliche Wurf im Mathematikunterricht. ZS. f. math. u. naturw. 
Unterr. 72, 228—235, 1941, Nr.8. (Elsterwerda.) [S. 1043. ] 

RH. Schuppe.. Der Absprungwinkel der grépten Sprungweite, ein Beitrag zur Theorie 


des Weitsprungs. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 73, 12—16, 1942, Nr.1. (Merse- 
burg.) Brandt. 


Georg Reimer. Belastung der Gewindegange in Schraubenverbindungen. Arch. f. 
fRisenhiittenw. 15, 393—896, 1942, Nr.9. (Kreuztal/Kr. Siegen.) [S.1102.] Berndt. 


NH. F. Gerdien. Uber die Strémungswiderstinde pordser keramischer Werkstoffe. 
,Akust. ZS. 6, 329—331, 1941, Nr.6. (Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) Da 
)Wandwiderstand und Schallschluckung eines pordsen Stoffes durch seine Schicht- 
sstarke, Porositaét und seinen Strémungswiderstand fiir Luft gekennzeichnet werden 
kann, maf} der Verf. den spezifischen Strémungswiderstand keramischer und Glas- 
filter der Porengréfen 15 bis 1000 durch Bestimmung des durchstrémenden Luft- 
volumens in Abhangigkeit von Zeit und Druckdifferenz. Da fer Strémungswiderstand 
der Proben nur fir sehr kleine Drucke konstant ist, wurde graphisch auf ver- 
ssehwindenden Druck extrapoliert. Es ergaben sich Werte zwischen 6 fiir die grob- 
}porigen und 12000 Strémungsohm fiir die feinporigen Filter. Die Messungen 
izeigen, daf die Lange einer durch die Poren gebildeten Kapillare im Mittel das 
1,7 fache der Filterdicke betragt und da® fiir die Luftstrémung durch derartige 
> Werkstoffe das Hagen-Poiseuillesche Gesetz zutrifft. Schreuer. 


1B. Schneider. Uber Fragen des Schiffsantriebs beim Wiederaufbau der Handels- 
, schiffahrt. Werft Reederei Hafen 23, 50—57, 1942, Nr.4. Bei der Planung von 
| Schiffsneubauten ist zu beriicksichtigen, ob die Schiffe in der freien Fahrt oder in 


rungen und deren Einfliisse auf die Wirtschaftlichkeit der Schiffe eingehend erortert 
-werden. Es werden hierbei Vor- und Nachteile von Diesel- und Dampfanlage 
erlautert, wobei die Anlagen so gestaltet sind, daf keine zu hohen Anforderungen 
an das fahrende Personal gestellt werden diirfen. Es wird unter anderem der Ent- 
wurf einer Gasmotorenanlage von 4000 WPS gezeigt, deren Vorteil gegentiber- einer 
Dampfanlage im geringen Brennstoffverbrauch liegt (300 g/PS u. Std. gegentiber 
430 g/PS u. Std.). AbschlieSend wird eindeutig vor Augen gefiihrt, wie weit der 
‘Bedarf an Raum fiir eine moderne Motorenanlage gegentiber einer vor 25 Jahren 
gebauten Dampfanlage von fast gleicher Leistung mit élgefeuerten ‘Zylinderkesseln 
zguriickgegangen ist. Hinterthan. — 
H. Lerbs. Der Stand der Forschung iiber den Schiffspropeller im Hinblick auf die 
technische Berechnung. Werft Reederei Hafen 23, 57—62, 1942, Nr. 4. Der Vor- | 


ihnen ein brauchbares technisches Rechnungsverfahren fiir die iibliche Schiffs- 
‘sehraube und fir kompliziertere Anordnungen, wie Schraube mit Leitapparat, — 
gegenlaufige Schrauben und Doppelpropellern. Ausgehend von der Pran dlschen 
Tragfliigeltheorie werden die pei der Bewegung eines Tragfliigels entstehenden . 
‘raftkomponenten Auftrieb, ‘Widerstand und Zusatzstr6mungen auf den Propeller _ 


tragende stellt einige neuere Arbeiten im Zusammenhang dar und entwickelt aus __ 
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iibertragen, dessen einzelne Blatter als Summe von Elementarfliigeln angesehen 
werden. Die Aufgabe ist wie beim Tragfliigel, die induzierten Geschwindigkeiten 
dieses Wirbelsystems am Fliigelblatt zu berechnen, aus ihnen, der Fortschritts- und 
jeweiligen Umfangsgeschwindigkeit die resultierende Geschwindigkeit zu bilden } 
und dann die resultierende Kraft zu bestimmen, die nach Schub- und Tangential- 
kraft zerlegt werden kann. Die der Lésung dieser Aufgabe sich entgegenstellenden 
Schwierigkeiten, besonders im Erfassen der axial und tangential gerichteten} 
Zusatzgeschwindigkeiten werden eingehend erértert. Besondere Erwahnung findet 
das Problem der Schubverteilung iiber das Fliigelblatt bei geringstem Energie 
verlust. Die Lésung dieser Aufgabe wird durch einen Rechnungsgang skizziert. 
Nachdem angegeben werden kann, mit welchem Wirkungsgrad eine Schraube mit} 
bestimmter Fliigelzahl einen bestimmten Belastungsgrad in reibungsfreier Fliissig- 
keit bei gegebenem Fortschrittsgrad erzeugt, wird die letzte, noch bestehende 
Voraussetzung einer reibungsfreien Fliissigkeit aufgegeben und das Problem der 
. reibungsbehafteten Schraube endlicher Fliigelzahl gelést. Der Zeitbedarf fiir diese 
theoretische Berechnung ist durch weitgehende Verwendung einmalig berechneter 
Funktionen und durch Verwendung von Kurventafeln so weit herabgemindert, dab 
er mit den nach systematischen Versuchen berechneten Propellern vergleichbar ist. 
Hinterthan. 

W. Mockel. Zur nautischen Beurteilung der Schiffsschwingungen. Werft Reederei 
Hafen 22, 311—315, 1941, Nr.21. (Hamburg, HSVA., Sammelst. Fahrtergebnisse.) 
Es werden einige auf der ,Sammelstelle fiir Fahrtergebnisse der Hamburgischen 
Schiffbauversuchsanstalt“ durchgefiihrte Auswertungen veréffentlicht, die auf die 
Niitzlichkeit systematischer Schwingungsbeobachtungen im Bordbetrieb hinweisen. 
Die Auswertung von iiber 100 Schiffen der Grofschiffahrt zeigt, daf} die absoluten 
Werte der Stampfperioden der untersuchten Schiffskategorien nur in verhdaltnis- 
mafig engen Grenzen schwanken, die Rollzeiten dagegen, selbst bei abmessungs- 
gleichen Schiffen, recht erhebliche Unterschiede zeigen. Unter anderem wird unter- 
sucht, wie der Stampfwinkel in Abhangigkeit von der Wellenstarke durch die 
Bugform beeinfluBt wird, wie die Rollzeiten im Verhaltnis zur Schiffsbreite stehen. 
Aufferdem wird an einem Beispiel der Zusammenhang zwischen Ladungsverteilung, 
Stabilitat und Rollzeit erdrtert. Hinterthan. 


H. Klindwort. Stabilitit im Bordbetrieb. Vorschlag fiir ein Hilfsblatt zur Bestimmung 
pty von Stabilititsinderungen fiir den Bordgebrauch. Werft Reederei Hafen 23, 35—41, 
1942, Nr.3. (Hamburg.) Verf. veréffentlicht einen Vorschlag fiir ein Hilfsblatt zur 

. Bestimmung von Stabilititsinderungen fiir den Bordgebrauch. Es wird die Ent- 

a stehung der Auftragung am Beispiel eines neuzeitlichen Frachtschiffes von 9000t 
Bes Tragfahigkeit entwickelt. Im wesentlichen baut sich diese Methode zur Vorher- 
ea bestimmung von Stabilititsinderungen auf der Momentenrechnung auf. Ausgehend 
von einem einmal vorhandenen, bekannten Ladezustand wird nur die Anderung 
von MG, die durch Hinzufiigen oder Wegnehmen einer Last entsteht, bestimmt. 


Hinterthan> 
H. Techel. Rechenapparat fiir die Uberwachung der Stabilitaét von Schiffen bein 

Beladen und Entladen. Werft Reederei Hafen 23, 41—42, 1942, Nr. 3. (Hamburg.) 

Das Verfahren beruht auf der Anwendung des Begriffs des Differentialmet 1 
- zentrums“, vom Verf. ,,Schichtmetazentrum“ genannt. Die Lage des Schichtmeta- 
zentrums hangt ab vom Inhalt der Schicht und von der Gréf®e der Ausgangs- 
Endverdraéngung. Die Lage des Schichtmetazentrums kann aus einer Tabelle 
doppeltem Eingang entnommen oder unter Benutzung eines einfachen, im Grundriff 


 angefiihrten Apparates bestimmt werden. - Hintertham 


_ Hugo Scherer. Zur Flugphysik der Oberstufe. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwis 
bay Make els rwis 
A, 209—213, 1941, Nr. 10, (Wanne-Eickel.) [S.1043.] nie Be eee 
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(C. Riparbelli. Proposta di wn metodo per il collando di structure aeronautiche. 
(Conv. Aeroteen. 6, 579—591, 1940. Es wird ein Priifverfahren vorgeschlagen, bei 
¢dem die Modellilugzeugteile statt in Luft in Wasser mit einer den verschiedenen 
sspezifischen Gewichten und dem Mafistab derart angepafiten Geschwindigkeit be- 
‘wegt wird, da die auftretenden Krafte und Momente ebenso grof wie im Flug 
‘werden. Als besonderer Vorteil wird die genaue Beobachtung der Vorginge hervor- 
;gehoben. Die im Wasserkanal von Guidonia durchgefiihrten orientierenden Versuche 
| mit einem symmetrischen Fliigelprofil ohne Anstellung zeigten, dafi es sich bei dem 
:am Fliigel eintretenden Bruch um einen Verdrehbruch handelte. Der Bruch war 
, gefilmt worden. Hinterthan. 


| Getto und Henn. Der Einjflup des umgebenden Mediums bei der Bestimmung der 
Trigheitsmomente eines Flugzeugs durch Pendelung. Luftfahrt-Forschg. 18, 352 
—355, 1941, Nr. 10. (Darmstadt, T. H., Aerodyn. Inst.) In der vorliegenden Arbeit 
wird der Einflu8 mitbewegter Luftmassen bei der Bestimmung der Tragheits- 
momente von Flugzeugen durch Pendelung rechnerisch und experimentell unter- 
sucht. Das zusatzliche scheinbare Trigheitsmoment fiir die «-Achse wird zunachst 
durch Rechnung bestimmt, wobei der Tragfliigel durch eine elliptische Scheibe er- 
setzt und die Rotation dieser Scheibe um ihre kleine Hauptachse betrachtet wird. 
Die Berechnung der scheinbaren Masse dieser elliptischen Scheiben wird nach der 
Potentialtheorie durchgefiihrt und mit einer Naherungslésung verglichen. Fiir grofe 
Seitenverhiiltnisse wird eine ziemlich gute Ubereinstimmung erzielt, wahrend all- 
gemein eine starke Abhingigkeit vom Seitenverhaltnis fgstzustellen ist. Bei der (30 
experimentellen Bestimmung des gusitzlichen scheinbaren Tragheitsmomentes 

wurden zwei Modellfliige verschiedener Tragheitszahl verwandt. Wand- und Boden- 

einflu8 auf die Bestimmung des Tragheitsmoments wurden besonders untersucht. 

Die wahren Tragheitsmomente wurden durch Pendelung in einem Vakuumkessel 

bestimmt. Das zusatzliche scheinbare Tragheitsmoment erfahrt durch den HinfluB 

naher Wande eine VergréSerung. Im allgemeinen spielt der Bodeneinfluf eine es 
gréfere Rolle. Er muf beriicksichtigt werden, wenn sein Abstand von der Grofen- ah 
ordnung der Fliigeltiefe wird. Hinterthan. 

J. S. Parkinson. The effect of high intensity noise levels on surrounding areas. 

S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) [S. 1089. ] yp 
; Holtsmark. gir, 
Heinz Jahnke. Versuche iiber den gezielten Bombenabwurf von Flugzeugen. Unter- 
richtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 35—88, 1942, Nr. 2. (Falkensee.) 


Walter Breidenbach. Die Flugbahn im luftleeren Raum. Unterrichtsbl. f. Math. u. 


Naturwiss. 48, 38—42, 1942, Nr. 2. (Trier.) Brandt. 
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KR. W. Pohl. Finfiihrung in die Physik. I. Bd. Mechanik, Akustik und Wéarmelehre. 
3. u. 4. umgearbeitete und erganzte Aufl. Mit 527 Abb., darunter 8 entlehnten. xX ; 
‘u. 322 S. Berlin, Springer-Verlag, 1941. [S. 1042.] beg ree ae 
Hermann Ulich. Kurzes Lehrbuch der physikalischen Chemie. -3. neubearbeitete = 
Aufl. Mit 84 Abb. XVI u. 336 S. Dresden u. Leipzig, Verlag von Theodor Stein- 
kopff, 1941. [S. 1042.] ; eps Dede. 
‘E. Wall. Das Bimetallthermometer und seine Behandlung. ZS. angew. Meteorol. 
‘(Das Wetter) 58, 269—281, 1941, Nr. 9. (Friedrichshafen.) [S.1120.]_ Leon, 
Wilhelm Volkmann. Das raumliche Bild der Zustandsgleichung idealer Gase. ZS... ite) 
@ math. u. naturw. Unterr. 73, 16—19. 1942, Nr-1. (Berlin) Brandt. 


‘techn. Phys. (russ.) 10, 145—157, 1940, Nr. 2. [Orig. russ.] & 


Charakters dazu. Verf. behandelt: 1. Wellen im homogenen Halbraum — die 


_ ausbreitung nicht. 3. Wellen durch Wand und Halbraum, 4, Wellen durch eine 
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Osear Searpa. Potenziali elettrochimici ed ejfetto Volta. V. Le tensioni di soluziont i 
dei metalli. Rend: Roma (7) 1, 537—542, 1940, Nr. 10. (Milano, Politecn., Lab. § 


Elettrochim.) [S. 1067.] Schén- ) 


A. J. Staverman. Kohisionskriéfte wnd Phasentheorie bindrer flissiger Systeme. i 
Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 827—835, 1941. (Leiden, Univ.) [S. 1061.] *Hentschel. 


R. Haul. Zur Berechnung von Oberflichenenergien fester und fliissiger Stoffe. Natur- | 
wissensch. 29, 706—707, 1941, Nr.47. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. 
Chem. u. Elektrochem.) Fiir Kristalle, kondensierte Edelgase und Metalle, bei denen 
yorwiegend van der Waalssche Krifte wirksam sind, wird auf Grund kristallo- 
graphischer Beziehungen die molekulare Oberflachenenergie mit Hilfe der inneren 
Sublimationswarme berechnet. Dasselbe wird fiir einfache Modellfliissigkeiten | 
durchgefiihrt (fliissige Edelgase und Metallschmelzen). Weiterhin wird die Ober- 
flichenentropie ermittelt nach einem von J. Frenkel verdffentlichten Ansatz 
(s. diese Ber. 22, 980, 1941), mit dessen Hilfe sich die Werte 00/07 bestimmen 
lassen. Aus diesen ist eine Angabe der fiir das energetische Verhalten von Ober- § 
flachen mafgebenden freien Oberflachenenergie méglich. Die ermittelten Werte 
werden in einer Tabelle zusammengestellt. Die rechnerische Abschatzung der Ober- | 
flachenenergie ist deshalb wichtig, weil eine experimentelle Bestimmung nicht ohne 
weiteres moglich ist. Staude- 


1. R. Kritsehewski und R. 8. Kalwarskaja. Adsorption von Diimpfen unter Druck. 
Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 748—758, 1940. (Moskau, Stickstoffinst.) [Orig. russ.] 
Es wird eine Theorie der Adsorption von Dampfen unter Druck entwickelt, die sich 
von der von Polanyi gegebenen durch die Annahme unterscheidet, dafi das 
partielle Molvolumen der adsorbierten Fliissigkeit dem Molvolumen der _ nicht- 
adsorbierten Fliissigkeit nicht gleich ist. Die Theorie wird experimentell an Benzol- 


.und CCl,-Dampfen gepriift und vollauf bestatigt gefunden. — Der nétige hydro- 


statische Druck von 1 bis 600 at wurde durch inerte Gase: Ne, H» und Gemische 
beider. erzeugt. Die Messungen erstreckten sich auf Temperaturgebiete von — 7 
bis + 50°, als Adsorbent diente Zuckerkohle. Neben der Adsorption der Dampfe 
wurde ihr Gehalt in den komprimierten Gasen untersucht und im ganzen folgende 
Gesetzmafiigkeiten aufgefunden. Bei konstantem molaren Dampfanteil im Gas 
wachst die Adsorption mit steigendem Druck, durchschreitet ein Maximum und 
nimmt dann wieder ab. Der Gehalt der Dampfe im Gas fallt bei steigendem Druck 
zunachst ab, geht durch ein Minimum und nimmt dann zu. Das Maximum der 
Adsorption und das Minimum der Dampfgehalte im Gas liegen beide bei Drucken, 
bei denen das partielle Molvolumen des Dampfes in der Gasphase gleich ist dem 
partialen Molvolumen des adsorbierten bzw. des kondensierten Dampfes. Auf 
Grund der Untersuchung wird unter anderem darauf hingewiesen, da® kompri- 
mierte Gase erhebliche Mengen sogar an wenig fliichtigen Stoffen, z. B. Glen, ent-/ 
halten kénnen. *Gerassimoff- 


E. Shvidkoysky. Contributions to the theory of plane temperature waves. I. Journ. 


E. Shvidkovsky. Dasselbe. II. Ebenda S. 158—167. [Orig. russ.] Die erste Arbeit 


bringt die’ Theorie ebener Temperaturwellen, die zweite Aufgaben technischen. 


Dampfungskonstante ist, wenn die Entfernung in Wellenlaingen ausgedriickt wird, 
immer gleich 22; die Amplitude ist daher im Abstand einer Wellenlange nur n 
0,002 der Ausgangsamplitude, so daf8 Temperaturwellen praktisch nur bis zur Ti 
einer Wellenlinge in ein Medium eindringen. 2, Wellen in einer homoge: 
Wand — die Wiarmeiibergangszahl am Ende der Wand beeinflu8t die Weller 
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|Doppelwand — die Temperaturschwankungen am Ausgang sind geringer, wenn die 
serste Wand die Warme schlechter leitet als die zweite. 5. Wellen in einem 
iZylinder — es sind nicht mehr ebene Wellen. Durch Einfiihrung geeigneter Para- 
smeter erhalten die Gleichungen eine fiir die Lésung praktischer Fragen ginstige 
IForm. Verf. zeigt z. B., daf’ es zwecklos ist, eine isolierende Wand dicker als 


Ty Wellenlange zu machen. Trey. 


‘A. Nekrasov. On the dependence of the heat transfer coefficient of disperse systems 
vupon external pressure. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 168—173, 1940, Nr. 2. [Orig. 
‘russ.] Das Problem der Warmeleitung eines dispersoiden, aus Kugeln in kubischer 
Packung bestehenden Stoffes wird auf die Berechnung des ,,Wirmewiderstandes* 
guriickgefiihrt und der Einflu8 eines auferen Druekes diskutiert. Auch der Hinflu® 
¢der Porositaét (p) la8t sich erfassen. Ist die Wirmeleitfahigkeit bei normaler 
]1Packung ‘4, so ist die Warmeleitfihigkeit bei einer Veranderung der Porositéat um 
.Ap gegeben durch: 4 = 3-2-4 p-4o/2:(8— A p)?. Verf. wendet diese Formel 
eschlieBlich auch auf Stoffe nichtkugeliger Struktur (Ziegel, Beton) an und erhalt 
Ibefriedigende Ubereinstimmung mit bekannten technischen Angaben. Einige 
cgréRere Abweichungen von der theoretischen Kurve fiihrt Verf. auf den Einfluf 
der von ihm nicht beriicksichtigten Feuchtigkeit (vgl. Nasedbsin und Pro- 
lkofsky, diese Ber. S. 398) zuriick. Trey. 


iHans Lasch. Untersuchungen iiber die Eigenschajten von Korundsteinen unter be- 
ssonderer Beriicksichtigung der Warmeleitfahigkeit. Keram. Rdsch. Kunst-Keram. 
49, 469—473, 1941. (Berlin, Chem. Lab. Tonind.) [S. 1098-] *Platzmann. = 


We. Koch. Priifeinrichtung fiir die Warmeleitzahl von Kunststoffen. Kunststoffe 31, 
135—138, 1941, Nr.4. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) Verf. beschreibt ein Mef- 
, gerat fiir die Bestimmung der Wirmeleitzahl von Kunststoffen, das sehr einfach zu 
| handhaben ist, so da es als Normengerat fiir Kunst- und Prefstoffe geeignet er- 
«scheint und vom Verf. auch hierfiir entwickelt und vorgeschlagen ist. Das Me®- 
-yerfahren ist ein Relativverfahren, bei welchem ein stationarer Warmestrom (elek- 
-trischer Heizkérper) nacheinander durch eine Normalplatte (Turbonit) und durch 
‘die Versuchsplatte strémt. Gemessen wird das Temperaturgefalle in der Normal- 
'platte mit Hilfe mehrerer hintereinander geschalteter Differentialthermoelemente 
und das Temperaturgefalle in der Versuchsplatte mit Hilfe eines Quecksilber- si 
thermometers auf der Kiihlseite der Versuchsplatte. Die Normalplatte ist fest mit 
dem Geriit verschraubt, so da jeweils nur die Versuchsplatte eingebaut zu werden 
praucht. Durch besondere Versuche werden die Apparatekonstanten bestimmt 
(Warmeleitzahl der Turbonitplatte bekannt); zur Bestimmung der Warmeleitzahl 
der Versuchsplatte geniigen dann die erwahnten Temperaturmessungen und die 
Messung der Dicke der Versuchsplatte. Das Gerat ist selbsttatig reguliert, auf der 
Heizseite mit Hilfe eines elektrischen Schaltschutzes, auf der Kiihlseite durch 
Wasserkiihlung mit Hilfe eines Thermostaten. Genauigkeit etwa + 2%. Fritz. 


0. Krischer. Wéarmeleitung und Dampjfdiffusion in Kiilteschutzstoffen. Wéarme- U. 

'_Kaltetechn. 43, 1—6, 1941, Nr. 1. (Darmstadt,) Ausgehend von einigen merkwirdigen 

“noch ungeklarten Erscheinungen bei der Warmeleitung in feuchten Stoffen unter-_ 
sucht der Verf. die Frage, in welcher Weise die Warmeleitung durch die im Stoff 
-yorhandene Feuchtigkeit beeinflu8t wird. Zwei Hauptméglichkeiten sind gegeben: . 
a) Briickenbildung durch fliissiges Wasser, b) Dampfdiffusion (Kapillarkonden- _ 5 = 
sation). Beide Moglichkeiten erhdhen den Warmetibergang. Verf. geht nun eas 
experimentell der Erscheinung der Dampfdiffusion naher nach; er untersucht die x Ri 
Warmeleitung in einer Apparatur, welche den Verhaltnissen in einer Pore (stark 
| yergréSert) etwa entspricht. Es gilt das Ste fansche Diffusionsgesetz. Die Warme- 
eitfahigkeit 1 des feuchten Stoffes steigt mit der Temperatur an, bei 60° wird 4 bel bos 


| 
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| 
| 
reiner Diffusion unabhingig von der Feuchtigkeit. Infolge der Kapillarwirkung | 
wandert die Feuchtigkeit nicht vollstandig nahe der kalten Plattenseite, sondern es 

treten ,Zonen“ verschiedenen Feuchtigkeitsgehalts auf. In porigen Stoffen, deren. | 
Porenwinde von Wasser benetzt sind, ist die niedrigst mégliche Leitzahl die 

aquivalente Warmeleitzah] der Porenluft, die wahre Warmeleitfahigkeit eines § 
feuchten Stoffes liegt aber wesentlich hoéher. Fritz. | 


L. Sehiller. Messung von thermischen Konvektionsstrémungen und Warmeiibergang 
an einer quadratischen Platte. Warme- u. Kaltetechn. 43, 6—12, 1941, Nr. 1. (Leipzig.) 
Geheizte Platten geben ihre Warmeenergie wesentlich durch freie Konvektion der 
Umgebungsluft ab; will man den Warmeiibergang an solchen Platten genauer { 
studieren, so mus man die feinen thermischen Konvektionsstromungen ausmessen. | 
Als Mefgeriat fiir die Stromungsgeschwindigkeit in solehen Fallen hat sich das von 
E. Schmidt angegebene Quarzfadenanemometer bewahrt. Die Auslenkung eines 
solchen Quarzfadens von etwa 2cm Linge und 0,006 bis 0,02mm Dicke aus der 
Normallage infolge der Strémung ist ein Maf fiir die Luftgeschwindigkeit. In einer 
Arbeit von W. Kraus im Laboratorium des Verf. ist dieses Gerat zum erstenmal 
fir die Untersuchung réumlicher Str6mungen verwendet worden, wobei man mit 
Hilfe der Auslenkung des Fadens aus zwei verschiedenen Ruhelagen sowohl 
Richtung wie Gré®e des réumlichen Strémungsvektors erhalt. Fiir die senkrechte 
Platte und den horizontalen Zylinder war eine theoretische Berechnung der 
Strémung méglich gewesen; die Ausmessung des Feldes mit Hilfe des Faden- 
anemometers hatte diese Rechnungen bestatigt. Bei der horizontalen und der ge- 
neigten Platte ist eime theoretische Rechnung unméglich (Wirbelbildung, nicht 
iiberall laminare Strémung). Hier wurde das raéumliche Strémungsfeld oberhalb 
und unterhalb der Platte méglichst genau ausgemessen. Aufierdem wurde der 
Warmeiibergang an der geneigten Platte untersucht (H. Tautz). Die Warme- 
tibergangszahl (keal/m?h °C) steigt von dem niedrigsten Wert bei horizontaler 
Platte mit dem Neigungswinkel der Platte (gegen die Horizontale) an bis 45° 
und andert sich von da ab nicht mehr bis zur senkrechten Lage. Schlierenaufnahmen 
von E. Schmidt geben eine Erklirung fiir dies Verhalten (oberhalb 45° bis 90° 
i Neigung glatte, anliegende Laminarstrémung). Fritz. 


Klaus Oswatitsch. Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mit Hilfe der Verdunstungs- 
fet temperatur von Wasser. Phys. ZS. 42, 3483—347, 1941, Nr. 19/20. (Gottingen, Kaiser 
ait, Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) [S. 1121.] Steinhauser. 


oa E. Rumpf und N. Neugebauer. Uber Beobachtungen an kleinen Fliissigkeitstrépfchen. 
in II, ZS. f. Phys. 118, 317—324, 1941, Nr.5/6. (Graz, Univ., 1. Phys. Inst.) [S. 1131.] 

; ~ Schwarz. 
A. Driller. Die Verwendung von Drehstrom fiir Ofenanlagen groper Stromstiérken. 
AEG Mitt. 1941, S. 222—298, Nr. 7/8. [S. 1076.] Hohle. 


Josef Mejstrik. Brennstoffverbrauchsermittlung und Betriebsiiberwachung von Heiz- 
anlagen. Gesundheits-Ing. 68, 625—633, 1940, Nr.9. Verf. zeigt, wie man praktiseh. 
und auf einfache Weise unter gegebenen Bedingungen den angemessenen 
Brennstoffverbrauch zur Beheizung von Raiumen ermitteln kann. Eine solche Er- 
U mittlung und die. damit mégliche Uberwachung des Brennstoffverbrauchs zur Be- 
ar heizung von Gebiuden ist fiir Kohlenversorgungsstellen wichtig. Die Grundlage 
_ solcher Berechnungen bildet die Kenntnis der Gradtagzahlen fiir den betreffenden 

_ Ort. Der Brennstoffverbrauch kann in einfacher Weise durch ein Rechenverfahren 

_ (iiber die Wiarmeverluste), aus Zahlentafeln und an Hand eines vom Verf. ent- 
__wickelten Nomogramms bestimmt werden. EASES . Frits, 


_ Aldo Gini. Die Berechnung der Wérmeverluste bei den Strahlungsheizanlage ; 
Gesundheits-Ing. 63, 649—654, 1940, Nr.51. (Mailand.) Fir die Berechnung voi 
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Heizkérperanlagen (Warmeabgabe durch Konvektion) ist die Lufttemperatur als 
maSgebende Temperatur eingesetzt. Verf. weist darauf hin, da allgemein und 
5esonders bei Strahlungsheizung (Heizung mit diffuser Warme) die Voraussetzung 
yleicher Lufttemperatur nicht gleichbedeutend ist mit der ,,gleichen Wirmeempfin- 
Hung“ bei verschiedenen Heizungen; der Wirmeempfindung entspricht vielmehr die 
-wwirkende Temperatur“, welche auch die Einfliisse der Wiarmeabgabe an die 
Wiinde enthalt. In der vorliegenden Arbeit versucht der Vert., das Verhaltnis von 
virkender Temperatur ¢, und Lufttemperatur © fir verschiedene Anwendungsfalle 
ullgemein festzulegen. Er gibt Formeln zur Berechnung von ¢,— © an. Fritz. 


J. S. Cammerer und E. Borchers. Die Beurteilung von Kiéilteschutzstojfen aus threr 
Struktur. Warme- u. Kiiltetechn. 43, 25—28, 1941, Nr. 2. (Tutzing; Miinchen.) Bei 
‘Kalteschutzstoffen ist neben der Warmeleitfahigkeit und Festigkeit vor allem das 
Verhalten gegeniiber fliissigem und dampfférmigem Wasser wichtig (Beurteilung 
von Korkaustauschstoffen). Dieses Verhalten kann nur experimentell ermittelt 
sverden. Verff. versuchen nun, ob sich aus der Struktur solcher Stoffe, wie sie aus 
mikrophotographischen Aufnahmen ersichtlich ist, gewisse Schliisse hinsichtlich der 
Wasseraufnahme ziehen lassen. Sie zeigen dazu an 18 Mikroaufnahmen von Stoffen, 
deren Verhalten experimentell untersucht ist, gewisse Zusammenhinge zwischen 
Struktur und Wasseraufnahme auf. Fritz. 


Heinz Siegel. Messungen iiber das Maf der Unterkiihlung bei Kokillengup. Stahl 
u. Eisen 61, 991—996, 1941, Nr. 44. (Diisseldorf-Oberkassel.) [S. 1101.] Leon. 


Erich Regener. Versuche iiber die Kondensation und Shblimation des Wasser- 
idampfes bei tiefen Temperaturen. Schr. dtsch. Akad. Luftfahrtforsch. Nr. 37, S.17 
—24. (Friedrichshafen a. B.) [S.1124.] - *Zeise.. 


0. Miller. Experimentelle Untersuchungen iiber die Destillation. II. Destillation 
‘idealer ternérer Lésungen. Bull. Soc. chim. Belg. 50, 51—60, 1941. (Briissel, Univ.) 
Verf. leitet eine Berechnung der Differenz 4G zwischen der Summe der freien 
fnergien von n gesammelten Fraktionen und der freien Energie des Ausgangs- 
hgemischs ab. Wenn keine Trennung stattfindet, ist 4G = 0, bei vollstaindiger 
Trennnug wird ein Optimalwert von AG erreicht, der mit 4 G bezeichnet wird; der 


ITrennungsgrad o = 4G/4G laGt sich indirekt berechnen. Experimentell werden pee 
Gemische von Chlor-, Brom- und Jodbenzol untersucht, wobei die Analyse dureh 
potentiometrische Bestimmung mit AgNO; in der Lésung der mit metallischem Na_ 
‘in fliissigem NH; gebildeten Salze erfolgt. Die Beziehung zwischen o und der ye 
| Destillationsgeschwindigkeit ist analog wie bei binéren Gemischen, ebenso auch die Be 
|Unabhingigkeit von o von der Zusammensetzung der itiberdestillierten Losung- 
IFerner wird die Proportionalitét zwischen o und der Differenz der Siedepunkte 
‘von je zwei Komponenten bestatigt. Auch die Grundregeln der Destillation, namlich 
die rationelle Redestillationsformel o,, = 1— (1—«o,)” und die ‘Notwendigkeit, die 
| Redestillation mit hoher Geschwindigkeit und mit zunehmender Zahl von Destilla- 


‘tionskolonnen durchzufiihren, kénnen als fiir ternire Lésungen giiltig angenommen 
verden. ; *R. K. Miller. 


G. P. Lutschinski. Bedingungen der Phasengleichgewichte in Salz- und Schwefel- 

siure enthaltenden Systemen. II. Ebuliometrische Untersuchung des Systems — 
\H.O—HCI—H.2S0,. Journ. phys. Chem. (russ.) 18, 1340—1845, 1939. [Orig. russe 
| Die Siedetemperatur des Systems H,O—HCI—H,SO, wird durch eine Reihe von sich — 

/nicht schneidenden Isothermen dargestellt, deren Werte kontinuierlich in Richtung > 
von der H,O-Spitze zu der Isotherme 109,7, von der HCl-Spitze iiber die genannte 
Isotherme zur H.SO,-Spitze ansteigen. Die Isothermen weisen eine Kriimmung in 


ichtung der H,0-Spitze auf. Der HCl-Gehalt in den Dampfen beim Sieden des 
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erwihnten Systems wird desgleichen durch eine Reihe von Kurven dargestellt, die, 
von der H,SO,-Spitze beginnend, kovex zur H,O-Spitze verlaufen und die H,O-HCIl- 
Seite des Dreiecks schneiden. Die Werte dieser Kurven steigen in Richtung vous 
H.O zur HCl an. Im untersuchten System sind eine Reihe pseudoazeotroper 
Punkte festgestellt, die eine Linie bilden, diese verbindet die H,O-Spitze mit dem | 
azeotropen Punkt des Systems H,O—HCl. HCl kann aus dem Dreiergemisch } 
H,O—HCI—H;SO, durch Sieden entfernt werden. *Trofimow. 
Bj. Bjerke. Fordampningsvarmen som funksjon av temperaturen. Fysisk Tidsskr. | 
39, 2183—220, 1941, Nr. 5/6. Die Verdampfungswarme als Funktion der Temperatur. 

» Kihne. 
G. Phragmén, H. Ulich und E. Maurer. Beitrag zur Metallurgie des Mangans durch¢ 
thermochemische Messungen und Gleichgewichtsberechnungen. Arch. f. Hisen- 
hiittenw. 15, 291—293, 1941, Nr.6. (Freiberg i. Sa.; Stockholm.) [S. 1095.] 


Hans Nowotny. Beitrag zur Kenntnis der Systeme Aluminium—Cer und Aluminium} 
—Lanthan. ZS. f. Metallkde. 34, 22—24, 1942, Nr. 1. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. 


Metallforsch.) [S. 1097.] Wallbaum. 
Charles Raez. Sur la cristalloluminescence du chlorure de sodium. C. R. 212, 604 
—607, 1941, Nr. 14. [S. 1083.] Schon. 


A. J. Staverman. Die Mischbarkeit von Wasser und Alkylhalogeniden. Recueil; 
Trav. chim. Pays-Bas 60, 8836—841, 1941. (Leiden, Univ.) [S. 1061.] *Hentschel. 


N. IL. Kobosew und E. Je. Galbraich. Experimentelle Untersuchung der Ziwischen- 
stadien bei der Katalyse. IV. Kinetik und Thermodynamik der Zwischenstadien bei 
der homogen-katalytischen Zersetzung von Wasserstoffperoxyd. Journ. phys. Chem. 
(russ.) 14, 1550—1565, 1940. (Moskau, Lomonossow-Inst., Lab. Kinetik u. Katal. 
[Orig. russ.] Es wird der Einflu8 der Temperatur auf die Kinetik der H»O.-Zer- 
setzung in Gegenwart von neutralem Bichromat und Chromsaure als Katalysator 
gemessen. Bei Anwesenheit von neutralem Bichromat (K»Cr,0;) als Katalysator ist 
die Reaktionsordnung bei 0° kleiner als eine.Reaktion erster Ordnung; bei 25° ist 
sie etwa erster Ordnung, wahrend sie bei 56° sich bereits einer bimolekularen 
Reaktion nahert. Auch in saurem Medium verdandert sich die Reaktionsordnung mit 
der Temperatur. Weiterhin wird die chemische Zusammensetzung, die volle 
Energie, die freie Energie und die Entropie der Zwischenprodukte und die wahre 
Aktivierungsenergie ihres Zerfalls bestimmt. — Aus den erhaltenen Ergebnissen 
schlieBen Verff., da die katalytische Zersetzung von H,O. ein innermolekularer 
Rekombinationsprozefi von O-Atomen ist, die vom H:0:-Molekiil zum Katalysator 
transportiert werden. *Derjugin. 


John L. Magee and Taikei Ri. The mechanism of reactions involving excited elec- 
tronic states. II. Some reactions of the alkali metals with hydrogen. Journ. Chem. 
Phys. 9, 638—644, 1941, Nr.8. (Princeton, N. J., Univ.) [S. 1080.] Staude. 


Theodor Kootz. Zur Theorie der Windfrischverfahren. Stahl u. Eisen 6i, 1053—1064, 
1941, Nr.47; auch Dissert. T. H. Aachen, 1940. (Duisburg-Hamborn.) [S. 1100.] 

: Leon. 
N. F, Jermolenko. Periodische Fallungen aus Lisungen bei der Verdunstun es 
Lésungsmittels. II. Journ. Chem. gén. (72) 10, 1565—1567, 1940. (UdSSR, 
Dnjepropetrovsk.) [Orig. russ.] [S. 1064.] *Gerassimoff. 


0. Oldenberg and H. 8. Sommers jr. The thermal reaction between hydrogen ano 
_ oxygen. IV. Comparison of the thermal and the photochemical reaction. Journ. 

Chem. Phys. 9, 573—578, 1941, Nr. 8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Res. Lab 
Phys.) Es werden einige neuere Untersuchungen im Hinblick auf die thermise 
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und photochemischen Reaktionen zwischen Hs und O, diskutiert, wobei die Autoren 
ma dem Ergebnis kommen, da in beiden Fallen die Reaktion in der Gasphase bei 
ihdheren Temperaturen durch den Bonhoeffer-Haber-Mechanismus beschrieben wird. 
Staude. 
Harold Frederic Walton. Jon exchange between solids and solutions. Journ. Franklin 
Inst. 232, 305—337, 1941, Nr. 4. (Birmingham, N. J., Permutit Co.) Im ersten Teil 
der vorliegenden Abhandlung wird eine Ubersicht tiber die Substanzen gegeben, 
idie einen Ionenaustausch zeigen, und es werden ihre Struktur und sonstigen Eigen- 
schaften behandelt. Es handelt sich dabei zunachst um die natiirlich vorkommenden 
Mineralien Zeolite, Ultramarine, Skapolite, Glaukonite, Montmorillonite, Apophyl- 
lite und Apatite, die simtlich zu den Zeoliten bzw. Feldspaten gehéren, ferner aber 
hauch um kiinstliche, teils durch Schmelzen oder durch Fiallung erzeugte Silikate, 
‘ferner basisches Tricaleiumphosphat und einige andere Verbindungen. Aufierdem 
gehéren hierher einige organische Verbindungen, wie Huminsauren, Proteine und 
saus Kohle oder Holz erzeugte Produkte sowie synthetische Resine. Der 
baweite Teil behandelt die physikalische Chemie des Austauschprozesses und ins- 
besondere das Gleichgewicht zwischen den in Liésung befindlichen Ionen und den 
Tonen des Austauschers, waihrend im dritten Teil die technischen Anwendungen 
|(Weichmachen von Wasser, Reinigung von Zuckersaft, zur Trennung von Isotopen, 
fiir analytische Zwecke usw.) besprochen werden. Den Abschlu® bildet eine aus- 
i fiihrliche Zusammenstellung der einschlagigen Literatur. v. Steinwehr. 
NH. Austin Taylor and H. Bender. The pyrolysis of form#ldoxime. Journ. Chem. Bs 
| Phys. 9, 761—765, 1941, Nr. 10; auch Teildissert. New York Univ., 1941. (New York, : 
‘New York Univ.) Formaldoxim CH2NOH, das von 100° C aufwarts monomer ist, 
swurde zwischen 350° und 475° thermisch zersetzt. Die Reaktion, die nach dem 
‘Schema CH,.NOH —> HCN + H;0 verlauft, ist von erster Ordnung. Die Geschwin- 
( digkeitskonstante ergibt sich zu k = 109. ¢~39000/RT see, Der Wert von 39 kcal 
| fiir die Aktivierungsenergie deutet darauf hin, dai die N-O-Bindung gesprengt wird. 
Die Produkte reagieren mit geringerer Geschwindigkeit weiter und ergeben in der 
| Hauptsache CO, NHs, in kleinen Mengen auch Stickstoff, Wasserstoff, Athan und 
{Spuren ungesittigter Verbindungen. Die Reaktion ist an sauberen Glasflachen 


' wahrscheinlich heterogen. Sie wird durch Spuren von Luft und Stickoxyd katalytisch By: 

beschleunigt. Aus dieser Tatsache ergibt sich eine Erklarung fiir das Schicksal von if 

| Methylradikalen bei Reaktionen, die durch Stickoxyd verzégert werden: Es tritt eae 

-eine Isomerisierung des gebildeten CH;NO zu Formaldoxim ein, das sich in der re 
oben erwahnten Weise zersetzt. Staude. eo , 


Wilhelm Flérke. Hitzespaltung des Schwefeltrioryds. Unterrichtsbl. f. Math. u. ihe 
Naturwiss. 47, 176—177, 1941, Nr.8. (GieBen.) [S, 1044.] Florke. CNG 
M. V. Poliakov, J. F. Podkovyrin and L. V. Leontoviteh. On the mechanism under- yaa 
lying the initiation of explosion in a condensed phase. C. R. Moskau (N.S.) 28, 632 | 
—633, 1940, Nr.7. Durch Versuche wurde nachgewiesen, daB die Geschwindigkeit 
der Zersetzung von Ammoniumnitrat bei Temperaturen von 180 bis 250°C nach 
dem Gesetz einer monomolekularen Reaktion verlauft. Bei Erwarmung auf 350°C. 
wird die Reaktionsgeschwindigkeit so erhdht, da® die Zersetzung unter Licht- — 
el scheinung verlauft. Die Kinetik und der Mechanismus der Zersetzung hangen 
“on dem Vorhandensein von Verunreinigungen und auch von der umgebenden | 
Atmosphire (Wasserstoff, Methan) ab. Eine Beimischung von 5 bis 10% CaCOs— _ 
erniedrigt. den Entflammungspunkt von geschmolzenem NH,NOs auf 240°C, eine _ 


ensolche von Ca(HCOs). auf 200°C. Zur Erklarung der anormalen Erniedrigung — 
Entflammungspunktes wird darauf hingewiesen, da® die Anfangsstufe einer — 
slosion in einer kondensierten Phase von der Art einer Kettenreaktion ist. — Bye 
Bei | Het sth) 9, Steinwehr. 


_ bekannte Formel fiir den Fall. zweier Blenden mit kreisférmi 6 ; 
' Sonderfall enthalt. . ; isformigen Léchern 


i 
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N. N. Klebanow. Untersuchung der Temperatur einer Acetylen-Sauerstoff-Flamme. 
Anz. Ing. Techn. (russ.) 1940, S.643—644. (Schweifivereinig.) [Orig. russ.] Die { 
Temperaturbestimmung der Acetylen-O,-Flamme ist dadurch erschwert, dafi warme- 
elektrische Verfahren infolge zu hoher Temperatur versagen und, da die Flamme 
weder einen schwarzen noch grauen oder leuchtenden Kérper darstellt, auch optische} 
bzw. Spektralverfahren Schwierigkeiten bieten. Die von verschiedenen Forschern 
ausgearbeiteten praktischen Messungen griinden sich auf dem Vergleich der | 
Flammenhelle mit der Helle einer einen schwarzen Korper darstellenden Licht-} 
quelle (z. B. eines Lichtbogens); hierbei wurden an der hei®esten Stelle Tempe- 
raturen. von 3128 bis 3200° ermittelt. Die ebenfalls von mehreren Forschern dureh- 
gefiihrten theoretischen Berechnungen ergaben Temperaturen von 1240 bis Ree | 

ohl. 


4. Aufbau der Materie 


Gian Carlo Wick. Uber die Absorption schneller Mesonen. Ric. sci. Progr. teen. 
12, 858—873, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) [S.1115.] *Nitka. 


J. Barnéthy und M. Forré. Zerjfallszeit der Mesonen. Naturwissensch. 29, 404,} 
1941, Nr.27. (Budapest, Univ., Inst. Experimentalphys.) [S.1115.] Jaeckel. 


Bernardo Nestore Cacciapuoti und Oreste Piceioni. Bestimmung der mittleren 
Lebensdauer des Mesons zwischen 2000 und 3500m Meereshéhe. Ric. sci. Progr. 
teen. 12, 874—882, 1941. (Rom, Nat. geophys. Inst.) [S.1117.] 


Hideo Yamamoto. Bemerkung iiber die Mesonengleichungen. Mem. Coll. Sci. 
Kyoto Imp. Univ. (A) 23, 37—40, 1940. [Orig. engl.] [S. 1045.] *Nitka. 


J. M. Cork and P. F. Bartunek. The photographic registration of heavy particles 
emitted during bombardment. Phys. Rev. (2) 58, 580—581, 1940, Nr.6. (Ann Arbor, 
Michigan, Univ., Dep. Phys.) Es sollen Kernprozesse an einigen Elementen wahrend 
der Bestrahlung mit Deuteronen (Cyclotron) beobachtet werden, ohne dafi ge- 
streute Primarteilchen und Neutronenhintergrund zu sehr stéren. Durch Pb-Ab- 
schirmung wird ein Biindel Sekundarteilchen unter 90° zur Richtung der Primar 
strahlen ausgeblendet, welches das Feld des Cyclotrons sowie ein zusidtzliches Hilfs 
feld durchsetzt, die als Massenspektroskop wirken. Die Teilehen werden schlief- 
lich auf einer photographischen Platte senkrecht auffallend aufgefangen. Die 
Reichweite der verschiedenen Teilchenarten wird durch Al-Absorption ermittelt 
Pt und Au zeigen nur die gestreuten D, Al nur H von max. 11 MeV, Pd gestreute D 
und energiearme H, CuH von 8,5MeV und noch nicht sicher deutbare Teilchen 
von 47cm Luftreichweite. x Wambacher 


A. Strashkevich. Fields of electrical systems with narrow slits acting as cylindrical 
electronic lenses. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 91—111, 1940, Nr.2. [Orig. russ.] 
Verf. bringt eine Reihe von Ableitungen zur Theorie elektrostatischer Linsen. Das 
Feld einer ebenen Blende mit engem Spalt wird aus der Polarisation eines 
langen Zylinders mit elliptischem Querschnitt abgeleitet. Das Feld koaxi 
geladener Zylinder mit schmalem Spalt wird abgeleitet. Ein kreisf6rmiges h 
und ein Lingsspalt werden miteinander verglichen. Eine Gleichung fiir die Spm 
eines Elektronenstrahls (Zentralstrahl) im Feld einer Zylinderlinse wird abgele: 
sowie auch eine Formel fiir die Brennweite in erster und zweiter Annaherung. 
axialsymmetrische Elektronenlinsen wird eine neue Formel angegeben, welche 


Sor 
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M. Geiger. Impulsbildung und Schwingleistung bei einer Elektronenstromung in 
ider Liingsfeldkammer. Berichtigung wnd Nachtrag. Telefunken-Réhre 1941, S. 329 
-—330, Nr. 23. Es werden zunichst einige Fehler in der gleichnamigen Arbeit des 
\Verf. (s. diese Ber. 22, 1571, 1941) berichtigt und anschliefiend ein Nachtrag zum 
:Abschnitt ,,Feldfokussierung* jener Arbeit gegeben. Hier wird unter anderem 
«darauf hingewiesen, daf die Haufungsstelle nicht allgemein — wie in der Haupt- 
sarbeit behauptet wurde — eine Fokussierungsstelle erster Ordnung ist, sondern im 
gallgemeinen eine Haufungsstelle zweiter Ordnung. Fiir die Haufungsstellen erster 
(Ordnung werden Formeln angegeben. Picht. 


JH. Boerseh. Erhihung der Auflisung im Emissions-Elektronenmikroskop. Natur- 
ys wissensch. 30, 120, 1942, Nr.8. (Wien, I. Chem. Univ.-Lab.) Fir metallographische, 
¢gliih- und photoelektrische Untersuchungen von Oberflachen ist es wichtig, das fir 
ederartige Untersuchungen benutzte Emissionselektronenmikroskop in seinem Auf- 
| lésungsvermoégen zu steigern und dies Auflésungsvermégen zu kennen bzw. zu be- 
sstimmen. Der Verf. hat das.rein elektrostatisch arbeitende Immersionsobjektiv 
‘nach Briiche und Johannson benutzt und dies fiir die Anwendung hoherer 
‘Spannungen (30 gegen 2kV) und hdherer Feldstarken (150 gegen 20kV/cm) 
- zwischen Wehnelt-Zylinder und Anode zweckentsprechend geandert, wobei die Er- 
‘fahrungen beim Bau von Hochspannungseinzellinsen benutzt wurden. Aufierdem 
wurde Innenphotographie benutzt, um von dem verhaltnismaBig groben Korn des 
Leuchtschirmes frei zu werden. Mit diesem Emissionselektronenmikroskop. erzielte 
.der Verf. eine Erhéhung des Auflésungsvermogens von 3%auf 0,07 u, wodurch das — 
Auflésungsvermégen der Lichtmikroskopie von 0,2 und auch die — nach Reck- 
nagel — theoretisch erhaltene obere Grenze des Auflésungsvermégens, die hier 
0,13 » sein sollte, tiberschritten wurde. Der Verf. weist weiter darauf hin, dafi das 
erzielte Auflésungsvermogen durch praziseren Aufbau und indirekte Heizung, d. h. 
durch Vermeidung des durch direkte Heizung bedingten Magnetfeldes, noch weiter 


erhoéht werden kann. 7 Picht. 


Lajos Imre. Uber die Frage der Isomerie der U Xs- und U Z-Atomkerne. Math. 
naturwiss. Anz. ung. Akad. Wiss. (ung.) 59, 480—499, 1940. (Budapest, Univ., Radiol. 
Inst.) [Orig. ung.] Es wird mit Hilfe der vom Verf. ausgearbeiteten Methode zur at 
physikalisch-chemischen Trennung von isomeren Atomarten unter Anwendung von 
kristallinem Tantalsdurepulver als Adsorbent bewiesen, da®8 UZ weder aus UX: oa 
noch aus UX. entstehen kann, demzufolge besteht zwischen UZ und UX: keine 


Tsomerie. *Sailer. 


G. Atanasiu. Quelques remarques sur Vorigine et sur la répartition régionale des ‘sy 
sources d’eaux radioactives de Rowmanie. Bull. Soc. Roum. Phys. 42, 87—103, ~ 


1941, Nr. 78. [S. 1109.] H. Israél. 


| Josef Hoffmann. Uran in Gesteinen und Sedimenten des Erzgebirgsbruches. ne 
'Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 148, 189—205, 1939, Nr. 3/4. (Inst. Radiumforsch.) 


. ; Dede. eae 
| Ernst Feyn, Ellen Gleditseh und Ivan Th. Rosenqvist. Die Bestimmung von Radium 
| es nia . . ey *@otifried. 
‘Karl Schwalb. Beitrige zur Kenntnis der Radium-Emanation in der Atmosphire— 


in einigen Eruptivgesteinen. Arch. Math. Naturvid. 44, 93—97, 1941. [S. 1109.] 
| Bioklim. Beibl. 8, 82—90, 1941, Nr. 3/4. (Nidda.) [S. 1118.] 2 Neg 


“Adolf Krebs. Radioaktive Beimengungen der Luft als bioklimatische Faktoren. ~ 
oklim. Beibl. 8, 81—82, 1941, Nr. 3/4. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm-Inst 
Biophys.) [S. 1130.] ; IO H.Israél. 

Bas, ; a 67* 
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Gustav Ortner. Uber die durch Hohenstrahlung verursachten Kernzertrummerungen 
in photographischen Schichten. Sitzungsber. Akad. Wien (2a) 149, 259—267, 1940, } 
Nr. 5/6. [S.1114.] Wambacher. } 
Giuseppe Cocconi. Die Protonennatur der primdren kosmischen Hohenstrahlung. 
Ric. sci. Progr. tecn. 12, 986—940, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) [S. 1115.] 


Salvatore Patane. Uber das Intensititsverhilinis der harten zur weichen Kompo- § 
nente der kosmischen Héhenstrahlung in Meereshéhe. Ric. sci. Progr. teen. 12, 
426—430, 1941. (Nat. Geophys. Inst.) [S. 1115.] 

Gilberto Bernardini, Ettore Pancini, Mariano Santangelo und Eolo Seroceo. Uber } 
die Erzeugung der Sekundér-Elektronenstrahlung durch Mesotronen. Ric. sci. Progr. 
teen. 12, 321—340, 1941. (Rom, Nat. Geophys. Inst.) [S.1116.] *Nitka. 


Salvatore Patané e Beltramino Paneblaneo. Sulla curva di assorbimento della 
radiazione cosmica al livello del mare sotto differenti spessori di materia. Cim. 
(N.S.) 18, 401—409, 1941, Nr.9. (Messina.) [S.1115.] Gora. 


G. Moliére. Die réumliche und Winkelverteilung der Teilchen in den Lujtschauern 
der Héhenstrahlung. Naturwissensch. 30, 87—89, 1942, Nr.5/6. (Berlin.) [S. 1116.] 


H. Geiger und W. Stubbe. Héufigkeit und Gréfe der ausgedehnten Luftschauer. 
Abh. Preuf. Akad. Wiss. 1941, S.3—12, Nr.10. (Berlin.) [S.1116.] 

P. Scherrer und H. Waffler. Statistik grofer Hoffmann’scher Stofpe auf Jungfrau-% 
joch (3500 m ii. M.) Helv. Phys. Acta 14, 313—314, 1941, Nr.5/6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ziirich, E. T. H.) [S.1116.] Ehmert. 


H. Austin Taylor and H. Bender. The pyrolysis of formaldoxime. Journ. Chem. 
Phys. 9, 761—765, 1941, Nr.10; auch Teildissert. New York Univ., 1941, (New 
York, New York Univ.) [S. 1057.] Staude. 


Willi Wenk. Absorptions- und Fluoreszenzspektren 3-atomarer Indium- und Gal- 
lium-Halogenide. Helv. Phys. Acta 14, 355—382, 1941, Nr.5/6. [S.1081.] Schon. 


Luigi Riceoboni. Absorptionsspektren einiger organischer Metallverbindungen von 
Zinn und Blei. Gazz. chim. ital. 71, 696—713, 1941. (Padua, Univ., Inst. allg. phys. 
Chem.) [S. 1081.] *Nitka. 


H. Gerding und R. Westrik. Polarisationsmessungen an den Raman-Linien des 
be flissigen Schwefelchloriirs. Recueil *Trav. chim. Pays-Bas 60, 701—709, 1941. 
“he (Amsterdam, Univ., Lab. allg. phys. Chem.) [S. 1082.] 3 
R. Manzoni Ansidei und G. Travagli. Untersuchungen iiber das Raman-Spektrum 
des Thiazols und seiner Derivate. II. Mono- und Disubstitutionsprodukte des 
Thiazols, Gazz. chim. ital. 71, 680—685, 1941. (Bologna, R. Univ., Ist. Chim. Fis.) 
[S. 1082.] ie *Goubeau. 


M. Rama Rao. Velocity of sound in liquids and chemical constitution. Journ. Chem. 

Raye 682—685, 1941, Nr.9. (Bangalore, India, Univ. Mysore, Dep. Phys.) 
"i Drie pyran Uber eee ee und Konstitution in fliissigen , 

nischen Verbindungen. Ann. d. Phys. (5) 40, 398—404, 1941, Nr.6. in 
_ Siemensstadt.) [S.1092.] iL Mey ae el ee 


_ 194-213, 1941, Nr.5/6. Der Aufsatz gibt einen vom Verf. gehaltenen Vo 
_ wieder und behandelt Molekiile und Molekiilbewegungen und Probleme und | 

scheinungen, , die damit zusammenhiingen, wie z. B. freie Weglinge, Mol 
Ceserabtorn cag Dampfdruck, Molekiilstrahlén, Warmeleitung und Radiom 
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B. Fues. Gibt es Wirbelreibung? ZS. f. Phys. 118, 409—415, 1941, Nr. 7/8. (Breslau, 
Univ. u. T. H., Inst. theor. Phys.) [S. 1048.] Ginzel. 
G. P. Lutschinski. Bedingungen der Phasengleichgewichte in Salz- und Schwefel- 
stiure enthaltenden Systemen. III. Ebuliometrische Untersuchung des Systems 
#HoO—HCI—H>2SO;. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1340—1345, 1939. [Orig. russ.] 
[S. 1055. | *Trofimow. 
1A. J. Staverman. Kohésionskrafte und Phasentheorie binarer fliissiger Systeme. 
Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 827—835, 1941. (Leiden, Univ.) Mittels eines 
einfachen Modells der Kohisionskrafte wird die Erscheinung der Mischbarkeit und 
Nichtmischbarkeit von Fliissigkeiten zu erkléren versucht. Da fiir die Mischungs- 
‘wirme nur die Unterschiede der Kohisionskrafte wesentlich sind, werden fiir eine 
erste Annadherung Induktions- und Dispersionseinfliisse vernachlassigt, wahrend 
der Einflu®8 der Orientierung derart dargestellt wird, dafi den Oberflachen der 
Molekiile positive und negative Bereiche zugewiesen werden, die zur Assoziation 
ffihren kénnen. Die Energie fiir die Assoziation und Solvatation hangt dann von der 
!Aktivitit dieser Bezirke, die Entropie von ihrer Flichenausdehnung ab. Von ein- 
fachen Molekiilmodellen ausgehend wird die Gestalt der Mischungskurve theoretisch 
pabgeleitet, wobei die einzelnen Falle mit experimentell gefundenen Beispielen 
belegt werden. Eine allgemeine Mischungskurve, aus der alle experimentell beob- 
achteten Fille herzuleiten sind, gibt es anscheinend nicht. Die theoretischen 
iKurven unterscheiden sich sogar erheblich fiir die verschiedenen Mischungen, selbst 
unter der Annahme der Bestindigkeit des fliissigen Zustindes gegentiber hohen dS ea 
und tiefen Temperaturen. i *Hentschel. 
‘4. J. Staverman. Die Mischbarkeit von Wasser_und Alkylhalogeniden. Recueil 
‘Trav. chim. Pays-Bas 60, 836—841, 1941. (Leiden, Univ.) (Vgl. vorstehendes Refe- 
rat.) Mittels des jodometrischen Verfahrens von Fischer wird die Léslichkeit 
des Wassers bei 0, 25 und 30° in den folgenden halogenierten Kohlenwasserstoffen 
‘bestimmt: CCl,, CHCls,CH2Cle, CHs - CHCle, CHCl: CHCl, CH2Br - CH.Br, CH3- CCls, 
CH.Cl- CHCl, CHCl, - CHCl, CH.Cl- CCl; und CHCl, - CCls. Da von van Arkel 
und Vles umgekehrt die Léslichkeit dieser Stoffe in Wasser gemessen worden ist, 
li kann aus diesen: Zahlenwerten und unter Benutzung der in der vorangehenden Mit- 
iteilung angestellten Uberlegung die vollstandige Mischungskurve_ gezeichnet ee 
werden. Auf Grund der Léslichkeitswerte wird die freie Energie, die Gesamt- 4 
senergie und die Entropie beim Mischen dieser Stoffe mit wenig Wasser fiir 25° Neca 
berechnet, wobei Molekiile gleicher Symmetrie annahernd den gleichen Betrag an 
i freier Energie aufweisen. *Hentschel. 
1 E. Plétze. Systematische roéntgenographische Untersuchungen an polymerhomologen hae 
| Reihen von Cellulosefasern. Naturwissensch. 29, 707, 1941, Nr.47. (Freiburg TBs ; 
Univ., Phys. Inst.) An Faserdiagrammen polymerhomologer Reihen von Baum- 
‘wolle und Ramie, und zwar nativer Faser und mit Chlor abgebauter Faser, wurde Be 
i festgestellt, daf innerhalb der Mefigenauigkeit keine Veranderungen in den Gitter- i Til 
lkonstanten, der Kristallorientierung und der Kristallitgréfie (wie diese ermittelt rae 
wurden, wird angegeben) auftreten, auch wenn die D/P-Werte von 2300 auf 180 
abnehmen. Es lassen sich also réntgenographisch keine Aufschliisse iiber die Grifie 
r Makromolekiile geben, sondern nur tiber die der Kristallite, ein Ergebnis, das" 
sich mit den Modellvorstellungen von Kratky und Frey-Wyssling in Uber- if 
einstimmung bringen laft, das aber im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen von —__ 
Meyer und Marck steht (s. Meyer und Marck, Der Aufbau der hochmole- 
aren organischen Naturstoffe, Leipzig 1930). Es wird allerdings als erforderlich nf 
chtet, die Bestimmung der Kristallitgréfen aufer mit der indirekten Laue schen i. 
Methode noch mit anderen indirekten Methoden zu wiederholen (z. B. nach Hose-) 
mann, s. diese Ber. 22, 292, 1941). | tn Staude. 
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M. F. Wukss und W. A. Ioffe. Streuspektren von Zweistoffsilicatglisern. Bull. 
Acad. Sci. URSS., Cl. Sci: techn. (russ.) 1938, S. 61—69, Nr. 3. [Orig. russ.] [S. 1082:] } 
*R. K. Miiller. § 
P. Timofeey. The mechanism of secondary electron emission from composite sur- 
faces. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 3—7, 1940, Nr.1. [Orig. russ.] [S. 1070.] | 
N. D. Morgulis. The mechanism of secondary electron emission from composite | 
surfaces. Entgegnung. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 79—80, 1940, Nr.1. [Orig: 
russ.] [S. 1070.] Trey. § 


H. Gerding. Das Raman-Spektrum des festen Selendioxyds. Recueil Trav. chim. 
Pays-Bas 60, 728—731, 1941. (Amsterdam, Univ., Lab. allg. phys. Chem.) [S. 1082.] 

*Goubeau. 
Carl W. Correns und Wolf vy. Engelhardt. Réntgenographische Untersuchungen iiber 
den Mineralbestand sedimentirer Eisenerze. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen 19417, 
$:131—1387, Nr.3. [S.1100-] Laves. 


H. Strunz. Formel und systematische Stellung von Ekdemit und Heliophyllit. Natur- 
wissensch..30, 89, 1942, Nr.5/6. (Berlin, Univ., Min.-Petrogr. Inst.) Diskussion der 
Gitterkonstanten und gegenseitigen strukturellen Beziehungen von Nadorit 
(PbSbO.Cl), Heliophyllit (PbsAsO—4 Cle2) und Ekdemit (gleiche Formel wie Helio- 
phyllit). Laves. 
F. Machatsehki und F. MuBgnug. Uber die Kristallstruktur des Chloritoids. Natur- 
wissensch. 30, 106, 1942, Nr.7. (Miinchen, Univ., Min. Inst.) Auf Grund neuer 
Intensitaétsmessungen von Réntgeninterferenzen wurde fiir den Chloritoid folgender 
Aufbau gefunden: Talkahnlich gebaute Silikatschichten der Zusammensetzung 
& {(OH)2(Fe, Mg, Al)s [(Si, Al),O%]} werden durch (OH)-Ionen aufgefiillt und. wie 
Schichten dichtester Kugelpackungen tibereinandergelagert. Die hierdurch zwischen 
den Schichten entstehenden oktaedrischen Liticken werden zum Teil mit Fe?*- 
Ionen besetzt, so da die Strukturformel folgendermafien zu schreiben ist: 
co Fe*++ (OH). {wie oben}. — Uberpriifung der Chloritstruktur bestitigt den 
friheren Vorschlag von Pauling; beziiglich des Cronstedtit wurden die Ergeb- 
nisse von Hendricks bestatigt. Laves. 


Georg Masing. Konzentrationsausgleich bei der Homogenisierung von Zonen- 
kristallen. ZS. f. Metallkde. 34, 10—11, 1942, Nr.1. (Géttingen, Univ., Inst. Allg. 
Metallkde.) [S. 1097.] Wallbaum. 


N. Karabascheff. Zur Hinwanderung von Elektronen in Alkalihalogenidkristalle. 
ZS. f. Phys. 118, 718—726, 1942, Nr. 11/12. (Gottingen, Univ., I. Phys. Inst.) [S. 1066.] 
R. W. Pohl. 


R. Haul. Zur Berechnung von Oberfliichenenergien fester und fliissiger Stoffe 
Naturwissensch. 29, 706—707, 1941, Nr.47. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys. Chem. u. Elektrochem.) [S.1052.] Staude. 


G. S. Hartley. Interfacial activity of branched-paraffin-chain salts. Trans. Faraday 
Soe. 37, 130—133, 1941, Nr.8. (Livery, Winterslow, Wilts.) Jede amphibate Sub 
_ Stanz, das ist eine solche, die eine asymmetrische Verteilung von Wasser anziehen- 
den und indifferenten Gruppen im Molekiil hat, wird die Grenzflichenspann: 
zwischen Wasser und einer nicht polaren Fliissigkeit verringern, und zwar dad 5 
da sie in der Grenzflache das Wasser anreichert, das die anziehenden Grupper 
festhalt. Die indifferente Gruppe wird in die Olphase gedriingt. Wird die Kon 
tration solcher Substanzen. vergréfert, so hért der zunichst steile Abfall der Grenz- 
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Pflachenspannung auf bei Werten der Konzentration, bei denen die Mizellbildung 
eintritt. Das ist verstindlich, weil die Mizelle symmetrisch hydrophil ist. Die 
Mizellbildung ist eine Eigenschaft, die der Grenzflichenspannung parallel geht, 
nicht aber die Ursache davon, sondern sie tritt vielmehr mit ihr in Wettbewerb. 
\Wenn es gelinge, die amphibate Kigenschaft des Ions beizubehalten und die 
Mizellbildung zu verhindern, so miifte die Grenzflichenspannung stirker herab- 
egesetzt werden konnen, wenn das Salz geniigend léslich ist. Es ist zu erwarten, 
da& dies Salze mit verzweigter Kette tun, da bei ihnen Mizellbildung vermutlich 
cgehindert wird. Um diese Annahme zu priifen, wurden Sulfosalze auf Resorzin-, 
cauf Brenzkatechin- und auf Hydrochinonbasis untersucht, bei denen Atherartig 
‘iiber die beiden O-Atome verschieden lange unverzweigte Alkylketten gebunden 
ywaren. Verglichen wurden diese Substanzen mit einem Sulfosalz eines Parakresol- 
jathers, bei dem der Alkylrest eine einzige lange Kette (CisHs3) war. Die. Messung 
sder Grenzflichenspannung (die Ausfiihrung der stalagmotrischen Messung wird 
;eingehend beschrieben) ergaben tatsachlich die erwarteten Effekte. Bei niederen 
Konzentrationen ist der, Vorteil auf seiten der unverzweigten Salze und der doppel- 
|kettigen verzweigten mit unsymmetrischen Ketten, bei héherer Konzentration da- 
: gegen auf seiten der verzweigten mit gleich langen Ketten. Weitere Beobachtungen 
fiber die emulsifizierende Wirkung, die Léslichkeit und Emulgierbarkeit und tiber 
die Léslichkeit von Wasser im Salz werden noch hinzugefiigt. Staude. 


J. H. Schulman. The orientation at the oil/water interface of esters and their 
digestion by pancreatin. Trans. Faraday Soc. 37, 134—189, 941, Nr. 3. (Cambridge, 
Dep. Colloid Sci.) Wie friihere Untersuchungen zeigten, wird die Hydrolysen- 
geschwindigkeit langkettiger Ester, die an einer Luft-Wassergrenzflache aus- 
gebreitet sind, durch die gegenseitige Orientierung der Alkoholradikalkette be- 
stimmt., Sind beide Kohlenwasserstoffketten zueinander orientiert, cis-Konfigu- 
ration, so kénnen sich die OH-- den positiven CO-Gruppen ungehindert nahern. 
Sind diese gegen einander orientiert, trans-Konfiguration, so ist eine Annaherung 
nicht moglich, selbst bei 2 CH.-Gruppen nicht. Dies steht im Zusammenhang mit 
Untersuchungen von G. C. Williams iber Elektrophorese von aliphatischen 
Estern an Ol/Wassergrenzflache. Er konnte drei Gruppen unterscheiden, die sich 
in bezug auf px deutlich verschieden verhalten. Bei Type 1 sind die Anderungen 
der Beweglichkeit mit zunehmendem pu-Wert nur gering; bei Type 2 ist die ee 
Anderung bis pu 8 ebenfalls gering, dann tritt eine rasche Zunahme der Beweg- 
lichkeit ein; bei Type 3 endlich nimmt die Beweglichkeit iiber den ganzen 
pu-Bereich zu, um bei pr 9 sich dem Typ 2 zu nahern. Fir diese drei Gruppen 
werden Beispiele angegeben und die Ursache fiir ihr Verhalten diskutiert. Es 
bestehen direkte Analogien zwischen der Absorption von OH™ an Estermolekiile, 
die an der Wasser-Luftgrenzflache orientiert sind, und der Adsorption von OH” an: 
der 6l-Wassergrenzflache, wie sich aus diesen Erérterungen ergibt. Diese Ergeb- 
“hisse werden benutzt, um die eigenartige spezifische Wirkung von lipoclastischen 
-Fermenten im Pankreatin aut die Verdauung aliphatischer Ester zu erklaren. Bei 


den Versuchen wurde in den Estern die Zahl der Kohlenstoffatome, die an das 


Alkoholradikal und das Sdureradikal gebunden sind,. verdndert. Weiterhin wurde 


die Wirkung langkettiger Kohlenwasserstoffionensalze auf die Geschwindigkeit der 
‘Verdauung dieser Ester durch das Ferment untersucht. ; Staude. 
d RB. S. Kalwarskaja. Adsorption vou Dimpjen unter, Druck. ae 
(russ.) 14, 748—758, 1940. (Moskau, Stickstoffinst.) [Orig, == 

fi *Gerassimoff. 


LR. Kritschewski un 
urn, phys. Chem. 


ss.] [S. 1052.] pas 
er. The effect of salts on soluble ionised mono- 


A. B. D. Cassie and R. C. Palm  solub : 
ers. Trans. Faraday Soc. 37, 156—168, 1941, Nr.3. (Torridon, Wool Ind. Res. a) 
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Ass.) Es wird eine Theorie iiber die Verteilung von Ionen unter einer orientierten § 
Einmolekiilschicht entwickelt. Sie erklart die Tatsache, daf nur Ionen mit zum 
Oberflachenfilm entgegengesetzter Ladung eine merkliche Wirkung auf den Film §} 
haben und stimmt quantitativ mit den bekannten Daten iiber die Wirkung von § 
zugesetzten Elektrolyten auf die Oberflache und die Grenzflacheneigenschaften § 
dieser Filme iiberein. Es lat sich dann daraus eine Zustandsgleichung fir die J 
Oberflache einer ionisierten Einschicht ableiten. Von diesen Uberlegungen aus § 
wird dann das Luft/Wasserpotential einer Einschicht und die Bildung von Mizellen § 
langkettiger Ionen in Gegenwart von Salzen diskutiert. Die Theorie erlaubt eine J 
neue Methode der Berechnung der Adsorptionsarbeit langkettiger Molekiile. (Zu- 
sammenf. d. Verff.) Staude. jf 


A. Je. Bressler und S. Je. Bressler. Viscositét und Relaxation in monomolekularen 
Schichten. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1604—1619, 1940. [Orig. russ.] Verff- 
entwickeln eine Theorie des Relaxationscharakters der Deformationen in mono- 
molekularen Schichten und eine Methode zur Messung der Relaxationszeiten in 
solechen Schichten unter eindeutig festgelegten Bedingungen. Nach dieser Methode 
werden die Relaxationszeiten bei Filmen von Myristinséure, Cetylalkohol, Athyl- 
stearat und 1,16-Dimethyltetradecandicarbonsaéureester in reinem Wasser und in 
Lésungen von Al(NOs)3 und CuCl, gemessen. Zur Erklarung der Erscheinungen der 
Elastizitat und der Strukturviskositat von monomolekularen Schichten werden Vor- 
stellungen der Verflechtung von Molekularketten und der Biegeelastizitat der 
Ketten herangezogen. Die Erscheinungen bei monomolekularen Filmen zeigen 
Analogie mit denjenigen, die bei der Deformation von kolloiden Solen und Gelen 
beobachtet werden. *R. K. Miller. 
N. I. Kobosew und E. Je. Galbraich. Hxperimentelle Untersuchung der Zwischen- 
stadien bei der Katalyse. IV. Kinetik und Thermodynamik der Zwischenstadien 
bei der homogen-katalytischen Zersetzung von Wasserstoffperoxyd. Journ. phys. 
Chem. (russ.) 14, 1550—1565, 1940. (Moskau, Lomonossow-Inst., Lab. Kinetik u. 
Katal.) [Orig. russ.] [S. 1056.] *Derjugin. 


M. 8. Schulmann. Zur Frage der Dielektrizitétskonstante von Fraktionen lyophiler 
Kolloide. I. Dielektrizitétskonstante der Agar-Agarfraktionen. Colloid Journ. (russ.) 

6, 747—751, 1940. (Moskau, Chem.-techn. Inst. Fleischind., Lab. phys. Koll.-Chem.) 

[Orig. russ.] (I. vgl. Lipatow, diese Ber. 21, 699, 1940.) Hoch- und niedrig- 
assozlierte Agar-Agarfraktionen haben die gleichen Dielektrizitatskonstanten. Mit 

dem Ansteigen der Konzentration und mit Erhéhung der Temperatur verringern 

sich die DEE. der Agar-Agarfraktionen, wobei 4 DE. (DE, der Lésung — DE. von. 

Wasser) eine.fast konstante Gréfe hat. Beim Altern verindert sich die DE. der 
Agar-Agarfraktionen nicht. *Derjugin. 

N. F. Jermolenko. Periodische Fillungen aus Lésungen bei der Verdunstung des 
Lésungsmittels. III. Journ. Chem. gén. (russ.) (72) 10, 1565—1567, 1940. (UdSSR., 

$2 Dnjepropetrovsk.) [Orig. russ.] Als Lésungsmittel dienten H,O, sowie die Alkohole- 
Ay CH,OH, C:H;OH, C,;H,OH, C,H,OH, C;H1OH; gelést wurden darin Naphthalin, » 
ei Benzoesaure, Salicylsiure. Es wurde folgendes beobachtet: Mit Zunahme des CHs- 
ae Gliedes in der homologen Reihe steigt — mit der abnehmenden Oberflachen- 
>». spannung der Alkohole — die Zahl der periodischen Fallungen. Mit zunehmender 
___. _Verdunstung der Alkohole werden bei den beiden organischen Sauren die Fallungs - 
_ ringe konzentrisch dichter (wegen weiterer Abnahme der Oberflaichenspannung 
_ infolge Konzentrationserhéhung an Geléstem). Die Anzahl der Ringe ist je nach der 
gelésten Substanz verschieden: bei Naphthalin werden mehr Ringe erhalten als bei 
_ der Benzoesiure; dies wird auf gréfere Léslichkeit der Benzoesdure in Alkohol und | 
ihre bessere Solvatisierbarkeit und Benetzbarkeit gegeniiber Naphthalin zuriick- 
gefiihrt. . sf ue ea : re *Gerassimoff. 


1 
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_ Alexander King. Some factors governing the stability of oil-in-water emulsions. 
'Trans. Faraday Soc. 37, 168—180, 1941, Nr. 3. (London, Imp. Coll. Sci.) Es werden 
(drei grundlegende Klassen von Emulsionen unterschieden: 1. Olhydrosol (unstabili- 
ssierte Emulsion), 2. durch Elektrolyte stabilisierte Emulsion, 3. durch emulsifi- 
;zierende Stoffe im gewdhnlichen Sinne stabilisierte Emulsion. Diese Stoffe konnen 
:a) kolloidal, b) fein verteilte feste Stoffe sein. Diese drei Gruppen werden be- 
:sprochen, weiterhin wird erdrtert die Messung der Stabilitat, die emulsifizierenden 
‘Substanzen und die Stabilitat, die Grenzflachenspannung, der Einflu§ der Elektro- 
lyte, die elektrische Ladung auf den Emulsionstrépfchen, die lyotropen Effekte, die 
Viskositiat, die Natur und Konzentration der inneren Phase, die Konzentration des 
}emulsifizierenden Stoffes, der Einflug der Temperatur, die mechanische Methode 
| der Emulsifizierung. Als wichtigster Faktor fiir die Stabilitat wird die Starke und 
Kompaktheit des Grenzflachenfilmes angesehen. Alle anderen Einfliisse wirken 
mehr dahin, die Eigenschaften dieses Filmes zu verdndern, doch diirfen sie durch- 
-aus nicht als unwichtig betrachtet werden. Unter diesen Faktoren ist der Konzen- 
tration des emulsifizierenden Mittels meist zu wenig Wert beigelegt worden. Staude. 


R. C. Pink. The stabilisation of water-in-oil emulsions by oil-soluble soaps. Trans. 
Faraday Soc. 37, 180—184, 1941, Nr. 3. (Belfast, Queen’s Univ., Sir Donald Currie 
Lab.) Es wurde die Wirkung von Wasser auf Lésungen einer Anzahl polyvalenter 
Metallseifen in Benzol untersucht, und zwar von Magnesium-, Calcium-, Strontium-, 
Barium-, Nickel-, Zinkoleat und Magnesium- und Nickelstearat. Ollésliche Seifen, 

die aus der Lésung dureh Schiitteln mit Wasser ausgefallt gverden kénnen, ergeben gates 
stabile Wasser-Olemulsionen, falls die gefiillte Seife folgende Bedingung erfillt: ; 
a) Sie mu8 in beiden Phasen unldslich sein; b) sie mu in der Zwischenschicht 
bleiben, das heifit von beiden Fliissigkeiten benetzt werden; c) und es mu} ge- 
niigend Adhdsion zwischen den festen Teilchen vorhanden sein. Stabile Wasser- 
in-Benzol-Emulsionen werden erhalten mit Magnesiumoleat, Magnesiumstearat, 
nicht aber mit dem Oleat von Calcium, Barium, Strontium, Zink oder Nickel. Staude. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


E. Kluss. Die Stromverteilung in Biindelleitern bei Wechselstrom. Arch. f. Elektrot. as 
35, 616—626, 1941, Nr. 10. (Bay. Stickstoffw. A.-G., Betr. Piesteritz.) Ein fiir die iY 
Praxis geniigend genaues Verfahren zur Berechnung der Teilstréme eines zur 
Herabsetzung des schadlichen Hauteffektes in mehrere parallele Leiter kleineren 
Querschnitts unterteilten Biindelleiters wird angegeben. Der Biindelleiter besteht 
aus einzelnen Leitern mit kreis- bzw. kreisringférmigen Leitern. Ortlich konstante 
Stromdichte im Einzelleiter wird vorausgesetzt. Die Teilstréme ergeben sich nach 
Gré®e und Phasenlage aus komplexen linearen Gleichungen, die auf zeichnerischem lag 
Wege gelést werden. Behandelt werden der einfachste Biindelleiter fir einphasigen Ser - 
Wechselstrom, der aus zwei parallel geschalteten Leitern als Hin- und einem Leiter — 
als Riickleiter besteht, der aus zwei Hin- und zwei Riickleitern gebildete Biindel- 
leiter, schlieflich der Drehstrombiindelleiter mit je zwei parallelen Phasenleitern. _ 
Die Aufteilung der Teilstréme ist abhangig von der geometrischen Lage der Leiter | 
zueinander und eine Funktion der Leitfahigkeit des Werkstoffs. Weiter zeigt sich 
‘beim Drehstrom noch der Einflu8 der Unsymmetrie. Mit Zunahme der Hinzelleiter 
wird die Rechnung umfangreich. Eine naiherungsweise Rechnung auch bei einer Ae 
éGeren Anzahl] Einzelleiter wird angegeben. _ Hohle. » 
Wz. Spreen. Bestimmung des Selbstinduktionskoejfizienten von Spulen durch ver- — 
| einfachte Berechnung. ZS. £. Unterr. 54, 169—173, 1941, Nr. 6. (Brake i. 0.) Peay “Ne 
; randt. 


tf ae 
Suara! 


\ 


__dieken Schicht Al.O,; bedeckt und diese durch Kathodenzerstéubung platinisiert. 
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J. 0. Linde. Elektrische Widerstandseigenschaften der verdiinnten Legierungen des } 
Kupfers, Silbers und Goldes. Gleerupska Univ., Bokhandeln Lund 1940, S.1—96; 
nach ZS. f. Instrkde. 61, 353—355, 1941, Nr.10. Die Widerstandsainderung, welche 
die Metalle Cu, Ag und Au durch Legierung mit kleinen Mengen anderer Elemente 
erfahren, wurden von dem Verf. gemessen und die Temperatur und Druckabhangig- 
keit der Werte des Widerstandes dieser Legierungen bestimmt. Fiir die Legierungen 

mit b-Elementen (Zn, Ga, Ge, As) ergab sich, daf} fiir die atomare Widerstands- } 
erhdhung das Norburgsche Gesetz gilt und dafi dieselbe linear mit dem f{ 
Quadrat des Unterschiedes der Gruppennummern des Grund- und Zusatzmetalls } 
ansteigt. Sie ist kleiner in Cu als in Ag oder Au. Dagegen weisen die Legierungen 
mit den a-Elementen (Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Ti) keinerlei derartige Gesetzmafigkeit 
auf. Die Widerstandsinderungen bei Legierungen mit a-Elementen sind im allge- 
meinen gréfer in Cu als in Ag oder Au. Wahrend bei den 6-Elementen stets ein 
positiver Wert des Temperaturkoeffizienten gefunden wird, treten bei den 
a-Elementen auch negative Werte auf, so dafi es méglich ist, Legierungen aufzu- 
finden, die einen verschwindend kleinen Temperaturkoeffizienten haben (Gold- 
Chrom-Legierungen). Der Druckkoeffizient der Legierungen mit b-Elementen hat 
einen negativen Wert, wahrend bei Legierungen mit a-Elementen oft ein positiver 
Wert von sehr verschiedener Gréfe gefunden wurde. Fiir Widerstandsmanometer. 
eignen sich besonders solehe Legierungen, die einen grofen Druck- und einen 
moglichst kleinen Temperaturkoeffizienten aufweisen, so dafi z. B. das Manganin 
besonders geeignet fiir diesen Zweck ist. Noch besser ist eine Silber-Mangan- 
Legierung mit 15,9 Atom-% Mn, deren Druckkoeffizient um 50% gréfer als der des 
Manganins ist, wahrend ihr Temperaturkoeffizient noch wesentlich kleiner als der 
. des Manganins ist. v. Steinwehr. 


N. Karabascheff. Zur Hinwanderung von Elektronen in Alkalihalogenidkristalle. 
ZS. f. Phys. 118, 718—726, 1942, Nr. 11/12. (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Mit 
Hilfe eines farbzentrenhaltigen KBr-Kristalls haben Hilsch und Pohl das 
Modell eines Sperrschichtgleichrichters hergestelit. Fiir die Gleichrichterwirkung 
dieses Modells ist der entscheidende Punkt der verschiedenartige zeitliche Verlauf 
bei der Aus- und EHinwanderung der Elektronen. Die Stromzeitkurven kénnen nicht 
vor und nach dem Wechsel der Feldrichtungen gleich verlaufen. Der Vorgang der 
Elektronenauswanderung war quantitativ schon gut bekannt. In dieser Arbeit wird 
der Vorgang der Hinwanderung quantitativ untersucht. Im ersten Teil werden 
experimentell zwei Tatsachen gefunden: 1. Die mit der Einwanderung der Elek- 
tronen verkntipfte Zunahme des Stromes wiichst proportional mit der Zeit. 2. Die 
Geschwindigkeit des Stromanstiegs di/dt wiachst mit guter Naherung proportional 
dem Quadrat der Spannung, — Im zweiten Teil werden die Tatsachen mit dem 
Mechanismus der Elektronendiffusion im elektrischen Feld quantitativ gedeutet 
und durch zwei Gleichungen dargestellt. R. W. Pohl. 


B. Markin. Electric conductivity in composite alkaline boric glasses: Lix0—KO— 
B203; Liz0—Naz0—B:03; Naz0—BaO—B203. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 66—78, 
1940, Nr. 1. [Orig. russ.] Die Leitfahigkeit von Glasern LisO—K.0—B,0,; LizO—Na;,0, 
—B,03; und NasO—BaO—B,0; wird nach bekannten Methoden bestimmt. Die Leit- 
fahigkeit von Glasern mit zwei alkalischen Oxyden ist in erster Anniherung gleich 
der Summe der Leitfahigkeiten der einzelnen Oxyde. . .- Trey. 

ie 


A. Walter and B. Gorelik. Technique of resistance measurements in alumina at 
high temperatures. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 85—90, 1940, Nr. 2. [Orig. russ.] 


Ein 40mm langer Wolframfaden von 120 Durehmesser wird mit einer 150m 


Erhitzt wird bis 1270°C entweder der Wo-Faden selbst oder ein kleiner, koaxiale 
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Zylinderofen. Wenn alle parasitaren Elektronenstréme, auch die durch das Vakuum, 
sausgeschaltet sind, gehen durch die Al,Os-Schicht Str6me von der Groienordnung 
6-10-86 A bei 820°C. Vom Vorzeichen sind die Stromstarken fast unabhiangig; mit 
der Temperatur nehmen sie zu. Die Temperatur wurde mit einem Pyrometer be- 
¢stimmt. Trey. 


IF. Wiirstlin. Zur elektrischen Leitfahigkeit weichgemachter Polyvinylchloridmassen. 
| Kunststoff-Techn. u. Kunststoff-Anwend. 11, 269—272, 1941. (Ludwigshafen, IL. G. 
lFarbenind. A.-G., Kunststoff-Rohstoff-Abt.) [S. 1098.] *Tessmar. 


(Osear Searpa. Potenziali elettrochimici ed effetto Volta. I1l. Deduzione dei palori pr 
| probabili degli efetti Volta esterni e dei potenziali elettrochimici reali. Rend. Roma 
((7) 1, 204—211, 1940, Nr. 7. (Milano, Lab. Elettrochim. Chim.-Fis. Politecn.) In 
ifriiheren Untersuchungen [s. diese Ber. 20, 2750, 1939; 22, 2580, 1941; und Rend. 
|Roma 1939 (November)] wurde gezeigt, daf die gemessenen elektrochemischen 
Potentiale noch die Kontaktpotentiale enthalten, die man von den scheinbaren 
Potentialen abziehen mu, um die ,,wahren“ elektrochemischen Potentiale zu er- 
/halten, die fir theoretische Untersuchungen mafgebend sein missen. Wahrend die 
-elektrochemischen Potentiale mit groSer Genauigkeit gemessen sind, sind die 
Kontaktpotentiale weniger genau bestimmt: Verf. tragt nun getrennt die nach der 
photo-gliihelektrischen Methode und die nach der Kondensatormethode gemessenen 
Werte der Kontaktpotentiale verschiedener Metalle iiber den scheinbaren elektro- 
chemischen Potentialen auf. Es ergeben sich glatt. verlaufende Kurven, mit deren 
Hilfe die gemessenen Kontaktpotentiale korrigiert werden. ‘Die Korrekturen liegen 


innerhalb der Mefifehler. oe regese Schon. 


Osear Scarpa. Potenziali elettrochimici ed effetto Volta. V. Le tensioni di soluzioni 
dei metalli. Rend. Roma (7) 1, 537—542, 1940, Nr. 10. (Milano, Politeen., Lab. 
Elettrochim.) (S. auch vorstehendes Ref.) Wenn man, wie es bisher geschah, bei 
der Berechnung des Lésungsdruckes die nicht korrigierten Werte des scheinbaren 
elektrochemischen Potentials zugrunde legt, erhalt man Werte, die bei den unedlen 
Metallen sehr hoch, bei den edleren Metallen sehr niedrig sind. Bei Verwendung 
der ,,wahren* elektrochemischen Potentiale werden die hohen Werte herab-, die 
niedrigen Werte heraufgesetzt. So ergibt sich fiir Kalium statt eines Losungsdrucks 
von 103 ein Loésungsdruck von 10? Atm., beim Zink 10-* statt 10‘7 Atm. und beim 
Gold 10-77 statt 10-*t Atm. Nimmt man statt des fast allgemein angenommenen- 
Wertes von + 0,56 Volt fir das absolute Potential der Kalomelelektrode ent- 
sprechend den Messungen von Billitzer, Schultz und Bennewitz den 
Wert von — 0,20 Volt, dann erhalt man fiir den Losungsdruck des Kaliums 10°, des 
Zinks 10%, des Kupfers 10°*, des Silbers 10 und des Goldes 10-34 Atm. Ausgehend 
von dem thermodynamischen Potential y eines Grammions des Metalls im festen 
Zustand und von dem thermodynamischen Potential ® des, gleichen Grammions in 
_Lésung bzw. von dem thermodynamischen Potential 7 in Lésung, das bezogen ist 
auf die Aktivitat eins, erhalt der Verf. fiir den Lésungsdruck P den Ausdruck. 
P= rt: &?—™*T, der zeigt, da® der Lésungsdruck exponentiell von der 
Arbeit abhangt, die erforderlich. ist, um reversibel ein Grammion des Metalls aus 


‘dem Metall in Lésung zu bringen. Schon. 


3 S., 1941. (S..diese Ber. 21, 1463, 1940.) Verff. bestimmen das Kathodenpotential 
| von Tl in Tl,SO,-Lésungen verschiedener Konzentration und Stromdichten von 0 bis 
0,01 Amp./em?. Mit Hilfe der von Agar und Bowden entwickelten Gleichung 
| fiir die die Uberspannung bestimmen 


I. Milton LeBaron und A. R. Choppin. Die irreversiblen Erscheinungen an Thalliwm. ie 
Das Kathodenpotential in Tl2SO0.-Lésung. Trans. electrochem. Soc. 79, Preprint tae 


iden Faktoren wird die Dicke é der Diffusions-_ a 


Se 
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schicht berechnet, aufRerdem der Aktivierungskoeffizient y fiir das Tl-lon und die | 
Aktivitat a, der Ionen an der Elektrode bestimmt. — Die Dicke der Diffusionsschicht 
fallt mit wachsender Stromdichte. Weitere Messungen zeigen den Einflufi der § 
Temperatur auf das Kathodenpotential. Das Sinken der Uberspannung bei Tem- 
peratursteigerung ist wahrscheinlich dem damit verbundenen Ansteigen der Diffu- § 
sion und Uberfiihrung zuzuschreiben. *Endrass. & 


R. Audubert et Mile S. Cornevin. Mécanisme du passage du courant a travers les § 
couches @ haute résistance formées par polarisation anodique. Journ. chim. phys. § 
38, 46—58, 1941; Nr. 3/6. (Paris, Ecole Haute Etudes, Lab, chim. phys. electrochim.) | 
Zweck der vorliegenden Arbeit war, die elektrochemischen Vorgange bei der Ent- 
ladung an Anoden aus Al, Mg, Si und ganz besonders aus Ta genau zu erfassen. 
Die Erwartung der Verff., da8 die von Audubert fiir die Strom-Spannungskurve 
des Si gefundene einfache Beziehung zwischen Spannung V und Stromstarke I: 
V = a-+ blog! auch fiir die anderen genannten Metalle gelten wiirde, wurde nicht | 
bestatigt, da die gefundenen Kurven weniger einfach sind, es war jedoch méglich, 
unter Zugrundelegung eines neuen Gesichtspunktes, zur Erklarung der Versuchs- 
ergebnisse eine elektrochemische Theorie aufzustellen, die den aus derselben ab- 
geleiteten Beziehungen Rechnung tragt. Es wird hierbei unter Beriicksichtigung der 
Aktivierungsenergie der OH’-lonen angenommen, daf} die Leitung des Stromes 
durch die Widerstandsschicht durch diese lonen besorgt wird und dafi die um- 
gekehrt verlaufende Reaktion der lonisierung fiir kleine Werte der Stromstarke 
nicht vernachlassigt werden kann. Die am Ta angestellten Messungen erlauben die 
Uberfiihrungsfaktoren der kinetischen Energie der Ionen zu berechnen. vv. Steinwehr-. 


G. Masing. Zur Frage der chemischen Polarisation bei der Ausscheidung und Auf- 
lésung von Metallen aus Elektrolyten. ZS. f. Elektrochem. 48, 85—86, 1942, Nr. 2. 
(Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) Bei der Abscheidung bzw. der Auflésung 
von Metallen aus Elektrolyten, besonders von Komplexsalzen, tritt in gewissen 
Fallen eine erhebliche ,chemische* Polarisation auf, die Verf., abweichend von der 
Deutung durch M. Le Blane und R. Schick (1903), durch eine einfache Uber- 
legung als im wesentlichen durch die Tragheit des Entladungsvorganges der Ionen 
selbst und nicht durch die mafige Dissoziationsgeschwindigkeit des Salzkomplexes 
_in seine Komponenten bedingt erklart. Die bisherigen experimentellen Ergebnisse 
stitzen diese Vorstellung. Wallbaum. 


Friedrich Miiller. Beitrag zum Studium der Abscheidungsbedingungen bei der Her- 
stellung von Elektrolyteisenblechen. Oberflichentechn. 18, 156—157, 1941. [S. 1099.] 
rag * Meyer-Wildhagen. 
3 Robert Weiner. Die elektrolytische Scheidung von Silber-Zinnlegierungen. Osterr. 
_ -—Chem.-Ztg. 44, 223—228, 1941. (Frankfurt a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) . 
; [S. 1099. ] *“Hinneberg. 
*W. Pfanhauser unter Mitarbeit von R. Bilfinger, G. Elssner, A. Gabler-Gumbert,. 
A. Herrmann, -F. Kox, E. Krause, R. Radenhausen, R. Springer, M. Vileker, 
K. M. Wagner und R. Weigel. Galvanotechnik. 8. vollig neubearbeitete Aufl. Bd.I_ 
mit 519 Abb., Bd. II mit 246 Abb. XV u. 1591 S. Leipzig, Akademische Verlag ‘ 
gesellschaft Becker & Erler Kom.-Ges., 1941. [S, 1041.] : 
re 


R. Seeliger. Zur Theorie der Elektronen-Plasmaschwingungen. ZS. f. Phys. 118, 
_ 618—623, 1942, Nr. 9/10. Aus der Gradientgleichung 0Z/dx = 42e(n— 1m) 
Be (B elektrische Feldstirke, n Momentandichte der Elektronen, mo Elektronendichte 
im ungestérten Zustand) und der Bewegungsgleichung der Elektronen in der Form 

_ mdov/dt = eB zusammen mit der Kontinuitatsgleichung n/at+ a(n v)/aa = 0 
— = Elektronengeschwindigkeit) kann man zur Langmuirschen Schwingu 
_ gleichung der Plasmaelektronen gelangen. Wird an Stelle der Kontinuitatsgleichung der 


a 
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, Ansatz fiir den aus Verschiebungs- und Konvektionsstrom bestehenden Gesamtstrom 
I. = 1/4x0E/dt+ env als dritte Gleichung genommen, so gelangt man zu den- 
selben Schwingungsgleichungen. Die Identitaét der beiden Gleichungssysteme wird 
P. Schulz. 


1H. Israél. Sprunghafte Anderungen des luftelektrischen Feldes und atmosphiirische 
i Bntladungen. Naturwissensch. 30, 85—87, 1942, Nr. 5/6. (Potsdam, Reichsamt Wetter- 
¢dienst, Meteorol. Obs.) [S. 1112.] H. Israél. 


{John Wilson Flowers. The direct measurement of lightning current. Journ. Franklin 
\Tnst. 232, 425—450, 1941, Nr.5. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co., High Voltage 
| Eng. Lab.) [S. 1114.] Volker Fritsch. 


| Fritz Eichler. Die neue elektrische Gichtgasreinigung des Hochofenwerkes Ober- 
sscheld der Buderus’schen Eisenwerke. Stahl u. Hisen 61, 945—949, 1941, Nr. 2. 
(Oberscheld.) Die beschriebene zweistufige Elektrofilteranlage der Bauart Siemens- 
Lurgi-Cottrell zur Entstaubung von Hochofen-Gichtgas ist fiir eine Stundenleistung 
‘yon 40000Nm3, iiberlastbar auf 50000Nm%, gebaut. Die Zweistufen-Elektrofelder 
sind in drei Gruppen angeordnet. Das Rohgas stromt mit einem Staubgehalt von 
15 bis 8g/m$ und einer Temperatur von 150 bis 300° durch eine Sammelleitung zu 
.den Vorkiihlern, in denen es durch Nebeldiisen auf 60 bis 80° abgekiihlt wird. Aus 
- den Vorkiihlern tritt das vorbehandelte Rohgas in die Elektrotrockenfilter und dureh- 
stromt das Kraftfeld zwischen den Ausstrahl- und den Niederschlagselektroden, 
wobei der Staub an den Niederschlagselektroden abgesetét wird. Sowohl Nieder- aa 
,sehlags- als auch Ausstrahlelektroden werden durch eine elektrisch angetriebene 
Vorrichtung standig abgeklopft. Das vorbehandelte Gas verli®t-das Trockenfilter 
mit einem Staubgehalt von 0,3 bis 0,8 g/m* und strémt nun in die Schlu®kiihler, in 
denen der Staubgehalt auf etwa 0,18 g/m* sinkt. In den folgenden Elektronafifiltern 
-durchstrémt das vorgereinigte Gas wieder ein Kraftfeld zwischen Ausstrahl- und 
Niederschlagselektroden. Das Reingas verlaBt die Elektronaffilter mit einem Staub- 
gehalt von etwa 0,003 g/Nm* und strémt dann iiber eine Sammelleitung zu den Gas- 
kesseln und Winderhitzern. Betriebszahlen und Energiebedarf. , _ Leon. 


W. G. Eversole and W. W. Boardman. The effect of electrostatic forces on electro- 
kinetic potentials. Journ. Chem. Phys. 9, 798—801, 1941, Nr. 11. (lowa City, lowa, ae 
State Univ., Div. Phys. Chem.) Unter der Voraussetzung, da geléste in der Nahe ney 
einer geladenen Wand befindliche Ionen nur elektrostatischen und kinetischen- “ 
Kraften unterworfen sind, wird gezeigt, dafs der Potentialgradient senkrecht zu der 
Wand hauptsachlich von der Valenz und Konzentration des [ons bestimmt wird, 
dessen Ladung der der Wand entgegengesetzt ist. Nimmt man an, da®B Valenz und 
Konzentration dieses Ions die Wirkung des Salzes auf das elektrokinetische Potential 
der Wand bestimmen, lassen sich das Oberflachenpotential der letzteren und die a 
Dicke der unbeweglichen Fliissigkeitsschicht aus den Werten des elektrokinetischen mM 
‘Potentials berechnen. Salze der ,normalen“ Ionen (NaCl, BaCle usw.) verursachen - 
. yerhiiltnismafig geringe Anderungen des Oberflachenpotentials und der Dicke der 
unbeweglichen Schicht an einer Glasoberfliche, und diese Anderungen tretem nur | 
bei sehr geringen Salzkonzentrationen auf. Salze, die ,abnormale* Jonen ane eee 
H’, OH’, La’ usw.) erzeugen gréfere Anderungen, die sich iiber einen gréferen — 

‘Konzentrationsbereich erstrecken. Die besonders groBe Wirkung von Salzen, wie 
AIC], und ThCh, auf die Erniedrigung des elektrokinetischen Potentials kann nicht—— 
auf die héhere Valenz der Ionen zuriickgefiihrt werden. v. Steinwehr. 


i Schulman: The orientation at the oil/water, interface of esters and their — 
estion by pancreatin. Trans. Faraday Soc. 37, 184—139, 1941, Nr. 3. (Cambridge, 
ep. Colloid Sci.) [S. 1063.] i ues Staude. — 
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M. S. Schulmann. Zur Frage der Dielektrizitétskonstante von Fraktionen lyophiler 
Kolloide. II. Dielektrizitétskonstante der Agar-Agarfraktionen. Colloid Journ. (russ.) § 
6, 747—751, 1940. (Moskau, Chem.-techn. Inst. Fleischind., Lab. phys. Koll.-Chem.) { 


[Orig. russ.] [S. 1064.] *Derjugin. 
Erich Lange. Meteorologisch interessierende Voltapotentiale an H:0-Phasen. ZS. fy 
Elektrochem. 47, 867—876, 1941, Nr. 12. (Erlangen, Univ., Phys.-chem. Lab.) [S. 1114] 3 

Steinhauser. } 


R. Suhrmann und F.-W. Dehmelt. Uber die Anderung der gliihelektrischen und ' 
lichtelektrischen Emissionskonstanten von Silberoxyd-Caesium-Kathoden wéahrend 
der Aktivierung. ZS. {. Phys. 118, 677—694, 1942, Nr. 11/12; auch Dipl.-Arb. } 
F.-W. Dehmelt, Breslau, 1939. (Breslau, Univ., Phys.-Chem. Inst.; T. H.) Eine ober-} 
flichlich oxydierte Silberkathode wird mit Caesium beladen und durch Erwarmen 
bis 180°C aktiviert (erste Versuchsreihe). Darauf wird sie von neuem mit Caesium } 
bedeckt und thermisch formiert (zweite Versuchsreihe). Wahrend jeder der beiden 
Versuchsreihen wird der Gang der Mengenkonstanten und des Austrittspotentials 
mit steigender Formierungstemperatur ermittelt. Das verschiedenartige Verhalten 
der Emissionskonstanten bei der ersten und den spaéteren Formierungen wird in- 
Zusammenhang mit den physikalisch-chemischen Veranderungen der Kathoden- 
oberflache gebracht. Die Unterschiede in dem Verhalten der lichtelektrischen und 
der gliihelektrischen Konstanten werden diskutiert. Suhrmann. 


P. Timofeey and K. Jumatov. Secondary electron emission from oxygen-caesium 
emitters at low velocities of the primary electrons. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
8—11, 1940, Nr.1. Die empfindliche Schicht entsteht auf einer versilberten Ni-Platte ’ 
von 15mm Durchmesser. Der Primarstrahl der Elektronen hat einen Durchmesser 
bis 4mm. Die Geschwindigkeit der Primarelektronen wird von 0 bis 50V ge- 
steigert und der Sekundarstrahlungsfaktor beobachtet. Er ist kleiner als 1 im 
Bereich von 2 bis 15 V und beginnt nach Uberschreitung der 1 friiher oder spater 
linear mit der Spannung anzusteigen. Die Dicke der AgsO-Schicht wurde von 30 
bis 300 molekularen Schichten variiert: das Optimum der Verstirkung liegt zwischen 
140 und 200 und ist recht flach. Verff. erklaren ihre Beobachtungen an der Hand 
der Auffassung des einen von ihnen iiber die Rolle einer positiven Ladung an der 
Oberflache des Halbleiters (s. nachstehendes Ref.). Trey. 


P. Timofeey. The mechanism of secondary electron emission from composite sur- 

faces. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 3—7, 1940, Nr.1. [Orig. russ.] : 

N. D. Morgulis. Dasselbe. Entgegnung. Ebenda S.79—80. [Orig. russ.] Beide 

Verff. suchen—nach einer Erklarung, weshalb die Sekundaremission an emptind- 

lichen Halbleiterzellen (z. B. Cs:0) gréfer ist, als an Metallen. Morgulis hat in 

einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 20, 1888, 1939) die Ansicht vertreten, da® die 
Sekundarelektronen im Halbleiter durch Stof. tertiiire Elektronen befreien, wobei 

sie 2 bis 3 Volt von ihrer Geschwindigkeit einbiigen. Timofeev schitzt den 

Verlust auf weniger als 1 Volt und hilt die Erklirung von Morgulis fiir falsch. 

Nach ihm bildet sich im Halbleiter’ eine positive Raumladung, und diese erleichtert 

: den Elektronenaustritt. Wenn auch die durch StoGionisation der. Primarelektronen 

- entstandenen positiven Ionen nur 10sec (Rekombinationszeit) wirksam sind, 
ae kénnen sie doch vielen Elektronen zum Sprung durch die 10-7em dicke Uber- 
al gangsschicht ins Freie verhelfen, da fiir diesen Ubergang bei 1 Volt Geschwindig- 
eit nur 10™4see erforderlich sind. Morgulis lehnt wiederum diese Erkliruns 
ab, da die Raumladung eine Widerstandsinderung zur Folge haben miifSte, von der 
aber nichts. bekannt ist. er Trey. 


} P. Timofeey and K. Jumatov. Secondary emission from sulphur-caesium emitters. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 24—27, 1940, Nr.1. [Orig. russ.} In bekannter Weise 
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shergestellte mit S statt mit O, sensibilisierte Cs-Zellen erreichen bei einer be- 
stimmten Dicke (60 bis 80Molekiile) ein Maximum fiir den Koeffizienten der 
:Sekundiremission. Diese Beobachtung steht in Einklang mit der Annahme (s. vor- 
sstehendes Ref.) der Beteiligung einer positiven Oberflachen-Raumladung an der Elek- 
tronenemission. Ist die Schicht zu dick, dann wird die Rekombinationszeit klein, 
und die Raumladung nimmt ab; bei einer sehr diinnen Schicht ist wiederum der 
fElektronenvorrat klein. So erklart sich das Vorhandensein einer optimalen Dicke. 
Trey. 


NP. Timofeev and J. Lunkova. Electron emission from oxygen-caesium cathodes 
swith gold particles in the intermediate layer. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 12—19, 
11940, Nr.1. [Orig. russ.] Um Cs,0-Zellen mit einem gleichmafig verteilten Zusatz 
von Gold herzustellen, wird. durch Kathodenzerstaubung auf eine versilberte 
!Ni-Platte abwechselnd Ag und Au bis zu 300 monomolekularen Schichten auf- 
egetragen. Nach Oxydation dieser Schicht wird sie bei 200°C mit Cs-Dampf be- 
hhandelt. Hierbei wird das Au reduziert, und die Zwischenschicht erhalt dadurch 
{freie Goldteilchen, die ihre Leitfahigkeit erhdhen. Empfindlichkeit der Zellen 
6 bis 25uA/Im. Mit wachsendem Au-Gehalt nehmen die Ermiidungserscheinungen ‘ 
ibei den Zellen ab. Wenn an Stelle des Ag-Spiegels eine aufgelockerte Silber- ae 
ssehicht erzeugt wird, behalten die Zellen auch nach einer Bestrahlung von 
: 200 Lumen-Stunden ihre Anfangsempfindlichkeit. Solche nichtermiidende Zellen 
zeigen einen Sondereffekt, wenn die angelegte Spannung tiber die normale Be- ; 


| triebsspannung hinaus gesteigert wird: von 80 bis 3 olt herrscht normaler  —— 
| Seeley bei héheren Spannungen aber springt der Strom mitunter plotzlich xe 
:zu fast 100 mal gréferen Werten; so wurden z. B. einmal bei 600 Volt innerhalb “1 


. 40 min ein Strom von 1500uA beobachtet, waihrend der normale Sattigungsstrom 
(nur 15 pA betrug. Die Erscheinung ist von der Temperatur der Kathode abhangig: 
| bei niedriger Temperatur tritt das Anwachsen des Stromes bei geringeren Span- 
| mungen auf. Verff. erklaren diese Erscheinungen als Wirkung der positiven Raum- 
| ladung an der Oberfliche der Kathode: das elektrische Feld beschleunigt die 
| Elektronen ‘aus dem Inneren so stark, dafi sie herausgeschleudert werden (vgl. 


} vorstehendes Referat). : . % Trey. 


(russ.) 10, 20—23, 194 
Cs-Dampf behandelt und dann mit QO» sensibilisiert. Die-Empfindlichkeit ist 50 bis _ 
-420nA/Im. Bei intensiver Beleuchtung und bei hohen Spannungen bis 2000 Volt 


c rstehendes R 
ersprechende Angaben. 


eferat). Uber die Sekundéremission der Zellen bringen Verff. — 
$5 o:: Eo ot Dred aie 


? 


nofeev and A. Afanasj eva. Secondary emission jrom oni 
Phys. (russ.) 10, 28—31, 19: 
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P. Timofeevy and R. Aranovich. Oxygen-barium and oxygen-magnesium emitters of 
secondary electrons. Journ. techn, Phys. (russ.) 10, 32—38, 1940, Nr. 1. [Orig. russ.] | 
Die Sekundiremission in Zellen mit den Oxyden von Ba und Mg erreicht die der | 
bekannten Cs-Zellen; die neuen Zellen kénnen aber bis zu viel héheren Tempe- 
raturen erhitzt werden als die Cs-Zellen, ohne dafi sich ihre Empfindlichkeit § 
andert. Die Ba- und Mg-Zellen kénnen daher starker belastet werden, und so wird | 
der Bau von Zellen hoher Leistung méglich werden. In die wie iiblich hergestellten } 
Zellen wird das Mg von einem Mg-Band erhalten, das auf einer Wo-Spirale erhitzt 
wird, und das Ba aus BaCOs, das auf einer Ta-Spirale aufgetragen wird. Die} 
optimale Schichtdicke ist bei beiden Oxyden gleich (40 bis 50 Molekiile). Dureh 
Erhitzen im Vakuum bis 800°C wird die Sekundiremission bis etwa 50 % gesteigert. | 
Erhitzen wahrend des Betriebes bis 600°C beeinfluBt den Sekundarstrahlungsfaktor 
nicht; auch von der Gréfe der Primarbelastung ist er fast unabhangig. Trey. & 


P. Timofeey and A. Pjatnitzkij. Secondary electron emission from oxygen-caesium 
emitters at different densities of the primary current. Journ. techn. Phys. (russ.) 
10, 39—46, 1940, Nr.1. [Orig. russ.] Im Hinblick auf die Verwendung in Sekundar- 
Elektronen-Verstarkern wird untersucht, wie sich der Sekundarstrahlungsfaktor (0) 
von Cs,0-Zellen verindert,. wenn die Stromdichte der Primarelektronen bis 
10-3 A/cm? gesteigert wird. Bei der Untersuchung befanden sich sieben getrennte 
gleiche Schichten auf einer Kreisscheibe, die von aufen magnetisch gedreht wurde; } 
wurden einzelne Schichten durch die Belastung zerstért, so konnte mit den anderen 
weiterbeobachtet werden. Bei Belastungen von 108 bis 10-5 A/cm? ist 0 konstant 
und nur von der jeweiligen Geschwindigkeit der Primarelektronen (100 bis 400 V) 
abhangig. Von 10-4 A/em? an nimmt 6 stark ab. Das Maximum der Sekundar-} 
emission selbst wird erst bei Stromdichten von 10 A/em? erreicht. Bei Verande- 
rung der Auffangsspannung zeigt 0 ein scharfes Maximum, das meist bei 40 V 
liegt. Bei grofer Geschwindigkeit der Primarelektroen und starker Belastung wird 
die Oberflache der Zellen angegriffen; von 10-* A/cm? an fluoresziert sie infolge 
der Rekombination der positiven Ionen; auch ihr Aussehen 4ndert sich. Trotzdem 
behalt sie denselben Wert (bis 5:10~4 A/em?), nur muf dafiir gesorgt sein, daf die 
Temperatur nicht 100°C erreicht. Die Rolle der positiven Ionen an der Oberfliche 
wird zum erstenmal durch Formeln erfaft. Wenn die Wahrscheinlichkeit der 
Rekombination (P) viel kleiner ist, als die Wahrscheinlichkeit der Ionisation durch 
die Primarelektronen multipliziert mit dem Primidrstrom, so erhalt man fiir den 
Sekundarstrom i, = m:k/(1—P). Hier bedeutet np die Zahl der ungeladenen 
ionisierungsfahigen Zentren im Halbleiter, und k die Anzahl Elektronen, die in 
einer Sekunde- von einem positiven Ion herausgedriingt werden. Man entnimmt 
der, Formel, daf beim Anwachsen des Primirstromes ein Stadium erreicht wird, 
bei dem der Sekundarstrom unabhingig vom Primarstrom wird. In der Tat zeigen 
die Kurven, dafé der Sekundiremissionsfaktor 0 zum Schlu8 abnimmt. Trey. 


Inst.) [S. 1131.] : *Fahlenbrach. 


Ni Aliotti. Limitazioni all’uso di voltmetri elettronici. S.-A. Alta Frequ. 10, 
8140, 1941, Nr.1. (Torino, Ist. Elettroteen. Naz. G. Ferraris.) Réhrenvoltmeter 
kénnen auch bei groBem Aquivalentwiderstand Stérungen in den Kreisen 

ursachen. Die Stérungen werden fiir einige typische Kreise untersucht. Schon 


M. Nuovo. Voltmetro logaritmico a indicazione differenziale. S.A. Alta Frequ 
1939, Nr. 3, 11 S. (Roma, Ist, Maz. Elettroac. O. M. Corbino.) Wenn man « 
_ Gitterkreis einer Réhre tiber einen Ohmschen Widerstand auflddt, der sehr 
_ gréfer ist als der Widerstand zwischen Kathode und Gitter, dann ist der Anod 
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sstrom eine logarithmische Funktion der Gitterspannung. Nach diesem Prinzip 
‘wurde ein logarithmisches Differentialvoltmeter hergestellt. Messungen wurden 
durehgefiihrt an elektrischen Quadrupolen (Bestimmung von Filterkurven), an 
)Mikrophonen und Lautsprechern und an schalldimmenden Stoffen. Auferdem 
wurden die Resonanzkurven elastischer Kérper aufgenommen. Schon. 


iRoger Dehors. Générature dimpulsions (de fréquence, d@amplitude et de phase 
‘réglables). C. R. 218, 2883—235, 1941, Nr.6. [S.1045.] Hohle. 


|B. Tiixen. Das Oberwellenverhalten mehrphasiger Wechselstromwicklungen. Jahrb. 
| AEG-Forsch. 8, 78—105, 1941, Nr. 2. (AEG-GroSmaschinentabr.) Ziel der umfang- 
)veichen Arbeit ist es, in moglichst allgemeiner Form die von m-phasigen Wechsel- 
:stromwicklungen, insbesondere’ gebrochener Lochzahl, erzeugten Feldwellen nach 
Ordnungszahl und Gréfe zu ermitteln, um so die Unterlage fiir die Aufzeichnung 
(des zugehorigen ,,Wellenspektrums* zu gewinnen. Die Untersuchung wird zu- 
‘niichst fiir zweischichtige Wicklungen durchgefiihrt. Nach Besprechung der Aus- 
i fiihrbarkeitsbedingungen wird von dem Feld einer einzelnen Spule ausgegangen 
‘und sodann die Wicklung durch Hinzufiigen anderer symmetrisch gelegener Spulen 
derselben Phase, sodann durch Hinzufiigen entsprechender Spulen der iibrigen 
|Phasen und schlieflich durch Hinzufiigen der fehlenden iiber mehrere Pole un- 
‘symmetrisch verteilten Lochspulen vervolistandigt. Aus den rechnerisch durch- 
¢gefiihrten Summierungen ergeben sich die von den Wicklungen hervorgerufenen 
| Felder. Weiter werden behandelt die von den Feldern induzierten Spannungen, 
«die von Fremdfeldern induzierten Spannungen, die Wickfungsfaktoren von Ganz- 
| loch-, Halbloch-, Viertelloch- und Fiinftellochwicklungen, die -allgemeine Form des 
' Wicklungsfaktors und das Wellenspektrum. Die -entsprechende Untersuchung der 
| Einschichtwicklungen wird auf Dreiphasen-Halblochwicklungen beschrankt. Es 
i zeigt sich, da sich diese weitgehend auf die Zweischichtwicklungen zuriickfthren 
|lassen. Behandelt werden Wicklungen mit halben und mit ganzen Spulen, die 
| Bestimmung der Wellenordnungszahlen und der Wicklungsfaktoren. _ Hohle. 


|. Jordan und E. Tiixen. Die Analyse unsymmetrischer Drehstromwicklungen. 
. Jahrb. AEG-Forsch. 8, 106—119, 1941, Nr. 2. (Fabr. Brunnenstr.) Ein Verfahren 
‘zur Analyse unsymmetrischer, aber phasenreiner Drehstromwicklungen wird an- 
,gegeben; die Analyse erstreckt sich auf die Ermittlung der auftretenden Feld- 
1 len, die das fir die betreffende Wicklung kennzeichnende Wellenspektrum 
en und das Drehmoment- und Gerauschverhalten des Motors bestimmen, sowie 
die Bestimmung der Periodizitat der zugehérigen Wicklungsfaktoren. Die An- 
ndung wird an drei Beispielen erlautert. Zunachst wird eine Wicklung unter- 
ht, bei der am Umfang mehrere nebeneinanderliegende unbewickelte Nuten 
orhanden sind. Diese Wicklung erzeugt eine tiefe Einsattelung der Drehmomenten- _ 
e, die unter Umstinden bis unter die Nullinie heruntergehen kann, womit die 
lung zur Erzielung einer Schleichdrehzahl geeignet ist. Beim zweiten Beispiel a 
nzelne freie Nuten symmetrisch zu den Phasen gleichmafig ee 
ektrum dieser Wicklung dhnelt demjenigen einer Bruchlochwicklung. Als: aaa 
eispiel wird die bei Synchronmotoren vielfach als Anlaufschaltung ver- re 
i gsschaltung- untersucht. Es. -entstehen auch hier Oberfel a 
t sich jedoch der Einfluf der ‘Oberfelder so wirksam 
er Anlauf méglich ist NBG 
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gemessenen Magnetisierungskennlinie zu ermitteln sind. Zunidchst wird gezeigt, 
da8 die Feldschwachung.durch die vom stromfiihrenden Anker verursachte Ver- 
zerrung nur von geraden Potenzen des Ankerstromes abhangig sein kann, da die § 
Verzerrung der Feldkurve bei Motor- und bei Generatorbetrieb gleiche Betrage hat. 
Fiir die Praxis geniigt es, zwischen Leerlauf und Vollast mit rein quadratischer Ab- 
hangigkeit zu rechnen. Den Absolutwert des Spannungsverlustes infolge der Feld- 
verzerrung erhailt man, indem man 1/s des Unterschiedes zwischen der Spannungs- 
verringerung unter der einen Polkante und der Spannungserhéhung unter der 
anderen Polkante nimmt, wozu also nur die Leerlaufkennlinie benétigt wird. Auf § 
andere Stromwerte rechnet man quadratisch um. Zu genaueren Ergebnissen gelangt § 
man durch Annahme von Ersatzkurven von 4. bis 7. Ordnung. Die einfache Be- § 
stimmung der Ankerriickwirkung erlaubt iibersichtliche Untersuchungen tber den 

Einflu8 von Luftspaltanderungen, Stabilitat der Maschine und ahnliches. Da der 

Zusammenhang zwischen Feldschwachung und Ankerstrom nicht linear ist, andert 

das ,,charakteristische Dreieck“ der Maschine seine Form. Hohle. 


K. Kochanke. Drehstrom-Asynchronantriebe und die Lésung der Reglungsjrage im 
Druckluftanlagen. AEG Mitt. 1941, S.209—213, Nr.7/8. Zum Antrieb von Kolben- 
und Rotationskompressoren fiir die Drucklufterzeugung kommen mehr und mehr 
die KurzschluBmotoren in Betracht. Fiir die wichtigsten Anlaufverhaltnisse — 
direkte Einschaltung eines Kurzschluimotors, direkte Einschaltung eines Doppel- 
nutmotors und Sterndreieckeinschaltung eines Doppelnutmotors — werden Momente 
und Stromverlauf wihrend der Hochlaufzeit graphisch dargestellt. Bei Verdichter- 
antrieben verwendet man im allgemeinen eine zeitabhangige Steuerung, die mit 
Schaltwalzen-Sterndreieckschalter und bei Schleifringmotoren mit Schiitzenanlasser 
oder mit motorischem Anlasser durchgefiihrt wird. Wegen des stark schwankenden 
Druckluftbedarfes ist eine Regelung vorzusehen. Die Mangel der rein mechanischen 
Leerlaufregelung werden aufgezeigt und eine sogenannte Elektro-Aussetzerregelung 
beschrieben, bei der der antreibende Elektromotor mit zu- und abgeschaltet wird- 
Die Berechnung des notwendigen Windkessels wird angegeben, die grundsatzliche 
Anordnung und zwei ausgefiihrte Anlagen (Kompressoren bzw. Zellenradverdichter) 
werden gezeigt. Hohle. 


W. Stoll. Die elektrische Welle. AEG Mitt. 1941, S.197—201, Nr.7/8. Die elek- 
trische Welle wird angewendet, wenn zwei und mehr Maschinenglieder oder Trieb- 
werke mit gleicher Drehzahl oder gleichbleibendem Drehzahlverhiltnis, d. h. im 
Gleichlauf zusammenarbeiten miissen und die riumliche Trennung der Triebwerke 
die Anordnung einer mechanischen Verbindungswelle unwirtschaftlich macht oder 
a verbietet. Grundlegend ist die Verbindung von Drehstromasynchronmaschinen mit 
ma _ Schleifringlaufer als Ubertragungsglieder. Zwei Ausfiihrungsarten der elektrischen 
Re Welle, die Ausgleichswelle und die Arbeitswelle werden nach Wirkungsweise und 
___- Anwendung erlautert; bei der Betrachtung der Merkmale werden die entsprechenden 
___ Ausfiihrungsarten der mechanischen Welle zum Vergleich herangezogen. Hohe. 


Wilhelm Hépp. Bemessungsgrundlagen fiir Kabelschuhe und Klemmen in Nieder-_ 
spannungsanlagen, Elektrot. ZS. 62, 979—983, 1941, Nr.50/51. (Berlin.) Fiir di n 
Bemessung der Materialmenge in Kabelschuhen, Klemmen usw. ist nur die mecha- 
_ nische Festigkeit ausschlaggebend, die elektrische Belastung ist dann in jeden 
_ Fall unter der zulassigen Grenze. Es werden die Unterlagen fiir die Konstruktion 
a verschiedener Verbindungsmaterialien unter Beriicksichtigung gré®ter Material- 
_ ersparnis angegeben. DPR Sn pede Paha Kiihne 


_ Gert Bornsen. Neuere Erfahrungen beim Ban Gol Brekies A i D i 
th é -Aggregaten. Dtsch: Schi 
h fahrts-ZS. Hansa 79, 273—279, 1942, Nr.12. (Hamburg.) Verf. behandelt zuna 
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das Problem der Formsteifigkeit von Elektroaggregaten. Es werden die Grund- 
platten, die konstruktive Vereinigung von Grundplatte und Generatorgehaéuse und 
die Vereinigung von Motor und Generator zu einem Block erértert. Zweitens wird 
die Forderung nach Vermeidung und Beseitigung stérender Schwingungen einzelner 
Bauteile erhoben und besprochen. Zum Schluf wird auf die zu hoher Betriebs- 
sicherheit entwickelten vollautomatischen Notstromaggregate eingegangen. 

Hinterthan. 
G. Wehner. Zuschrift zu H. Meinhardt: Elektrostatische Lichtbogenléschung nach 
dem Verhungerungsprinzip. Arch. f. Elektrot. 35, 692—693, 1941, Nr. 11. (Miinchen.) 
In einer Zuschrift zu einer Abhandlung iiber die elektrostatische Lichtbogenléschung 
nach dem Verhungerungsprinzip (s. diese Ber. 22, 1172, 1941) wird zu verschiedenen 
Punkten kritisch Stellung genommen. Es wird auf Arbeiten hingewiesen, die 
bereits ahnliche Fragen der Léschung von Hg-Dampfbégen, allerdings bei Schwach- 
stromgasentladungen, behandeln. Bemerkungen zu den Vorstellungen iiber den 
Léschungsvorgang, insbesondere tiber den Zusammenhang zwischen dem Gitter- 
strom und der Triigerneubildung und iiber die Verengung des Entladungsquer- 
schnittes unter Beriicksichtigung der Ergebnisse einer Arbeit von Fetz werden 
gemacht. Uber die Griinde, warum sehr enge Kammern nur geringe Léschwirkung 
zeigen, werden Vermutungen ausgesprochen (Einschniirschwingungen des Anoden- 
stromes), bei der Nachbildung von Versuchen werden abweichende Ergebnisse 
erhalten. SchlieSlich wird auf die Vorgange bei Mehrsiebgittern kurz eingegangen. 

. Hohle. 

H. Meinhardt. Elektrostatische Lichtbogenléschung nath dem Verhungerungs- -— 
prinzip. Erwiderung. Arch. f. Elektrot. 35, 6983—694, 1941, Nr. 11. (Lampertheim.) 
In der Erwiderung (s. vorstehendes Referat) werden die Ansichten des Verf. zu 
den einzelnen Punkten dargelegt und beziiglich der Mehrsiebgitter auf eine weitere 
Veréffentlichung hingewiesen. Hohle. 


W. Hipp. Kriech- und Lujtstrecken an Niederspannungs-Schaltgeraten. Elektrot. 
ZS. 63, 82—85, 1942, Nr. 7/8. (Berlin.) Die Behandlung der Frage der Kriech- und 
Luftstrecken an Niederspannungs-Schaltgeraten -wurde durch die Beratungen einer 
Arbeitsgruppe ,,Kriech- und Luftstrecken“ des VDE veranlaft, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Kriech- und Luftstrecken auf dem Gebiete der Niederspannungs- 
geriate unter Einbeziehung der Gerate auf Bahnfahrzeugen zu vereinheitlichen. In De 
der vorliegenden Arbeit sind alle Gesichtspunkte zusammengestellt, die zu dem ee 
Versuch gefiihrt haben, Kriech- und Luftstrecken fiir Schaltgerate, insbesondere td 
bei Niederspannung fiir eine gréfere Zeitspanne, so festzulegen, da einerseits ein 
guter Sicherheitsgrad erzielt und andererseits die Wirtschaftlichkeit der Konstruk- an 
‘tionen nicht unndtig eingeengt wird. Bei der Wahl der Kriechwege sind ver- Bin: 
‘schiedene Einfliisse zu beachten: Der Grad der Sicherheit, der Einflu® der Wirt- 
‘schaftlichkeit, die Giite der Isolierprefistoffe, wobei der Begriff der Kriechstrom- | 
festigkeit erlautert wird, die Schutzart und die Betriebsverhiltnisse. Wenn aus 
| wirtschaftlichen Griinden méglichst kleine Luftstrecken gewiinscht werden, darf 
} man sich nicht vor héheren Priifspannungen firchten, denn durch sie wird die _ 
_ Betriebssicherheit erhéht, ohne wirtschaftlich etwas einzubiifen. Zum Schlu8 wird © 
| ‘auf die Bemessung der. Luftstrecken eingegangen; vorgeschlagene Luftstrecken und > 

| Priifspannungen bei Kleingeraten werden zusammengestellt. Verf. halt es von 
I) groB8em Wert, durch sorgfaltige systematische Versuche in Anlehnung an die prak- 
‘tischen Verhiltnisse in den Betrieben einen Begriff tiber den wirklichen Sicher= 
heitsgrad und dessen Verringerung durch die langsamen dufSeren Einwirkungen 
uf die Isolation im Laufe der Zeit zu erhalten. - Hohle. 


Erich Weis. Kin elektrisch-pneumatischer Regler mit lichtelektrischer -Kompen- : é ; 
“sation. Elektrot. ZS. 62, 975—979, 1941, Nr.50/51. (Leuna.) [S.1046.]_. Hohle, 
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ae AEG Mitt. 1941, S. 222—298, Nr.7/8. Es werden die Vorziige geschildert, die der | 
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BE. Beck. Die Erweiterung des Regelbereichs. magnetischer Spannungsgleichhalter. 
Elektrot. ZS. 63, 57—60, 1942, Nr. 5/6. (Berlin, Siemens & Halske, A.-G., Wernerw., 
Zentrallab.) Die in der Stromversorgung der Fernmeldetechnik bekannten magne- 
tischen Spannungsgleichhalter sind im allgemeinen so ausgelegt, daf sie bei einer | 
um + 20% schwankenden Eingangsspannung eine Ausgangsspannung liefern, die 
auf + 1% konstant ist. Es bestand nun das Bediirfnis, den Regelbereich so. zu 
erweitern, daf die Spannungsgleichhalter an alle gebrauchlichen Netzspannungen 
(110, 125 oder 220 Volt) angeschlossen werden kénnen. Fir eine Netzspannung von 
170 Volt. bedeutet das eine zuldassige Schwankung von + 47%. An Hand der 
Kennlinie eines magnetischen Spannungsgleichhalters werden die besonderen 
Schaltmittel erliutert, die durch Ausnutzung der theoretischen Grenzen zum so- 
genannten Weitbereichregler gefiihrt haben. Da bei diesen die Neigung zum Ent- 
stehen einer Selbsterregung etwas vergréBert wird, werden Kipperscheinungen und 
Selbsterregung ausfiihrlicher behandelt. SchlieSlich werden Eigenschaften und Ver- 
halten von Weitbereichreglern gezeigt, wie Strom- und Leistungsaufnahme, Wir- 
kungsgrad und Leistungsfaktor, Klirrfaktor und sekundare Spannung abhangig von 
der Primarspannung. Hohle. 
H. Hootz. Drehstromsteuerungen fiir Lokomotiv- und Wagenhebekrane. AEG Mitt. 
1941, S.195—197, Nr. 7/8. Die Eigenschaften von Drehstromsteuerungen fiir Loko- 
motiv- und Wagenhebekrane in den Ausbesserungswerken der Deutschen Reichs- 
bahn werden besprochen. Zur gemeinsamen Steuerung von zwei Hub- oder Katz- 
fahrmotoren zweier Krane ist eine Gleichstellsteuerung entwickelt. Die in den 
Steuerstinden befindlichen Steuerwalzen sind durch eine ,,Elektrische Welle“ ver- 
bunden, die sie stets auf gleiche Stellungen halt. Was die Schaltungen anbetrifift, 
mit denen die Erfiillung der Steuerungsbedingungen mdglich ist, so geniigt fiir die 
Hubwerke ein angendherter Gleichlauf, wahrend fiir die Kranfahrwerke zweier 
nicht. kuppelbarer Lokomotivhebekrane dagegen vollkommener Gleichlauf ndétig 
ist. Fiir die Geschwindigkeitsregelung wird die Eldro-Bremssteuerung empfohlen. 

Hohle. 
C. Taubert. Hin neues Dreispannungsnetzsystem. Elektrot. ZS. 63, 85—88, 1942, 
Nr. 7/8. (Berlin.) Fiir die Stromversorgung ausgedehnter Stadtgebiete kommen 
bekanntlich folgende Netzsysteme in Betracht: entweder das Zweispannungsnetz, 
bei dem die Spannung der Netz- und Abnehmerstationen unmittelbar mit Kraft-- 
werksspannung von 20 bis 30kV vorgenommen wird, oder. das Dreispannungsnetz 
mit zwischengeschalteten Abspannwerken und einem Mittelspannungs-Verteilernetz 
fiir 3, 6 oder 10kV. Eine neue Netzschaltung wird beschrieben, deren Hauptmerk- 
male in einer~besonders gearteten betriebsmifigen Kupplung verschiedener Ab- 
spannwerke auf der Mittelspannungsseite besteht. Jedes Abspannwerk erhalt zwei 
. Betriebsumspanner, von denen jeder tiber zwei Drosselspulen die Sammelschienen 
zweier 6kV-Halbgruppen speist. Zwischen je zwei benachbarten Halbgruppen ist 
ein Langskuppelschalter angeordnet, der zwecks Begrenzung der Kurzschlufleistung 
jedoch im Normalbetrieb gedffnet ist. Betriebsmi®ig werden die Halbgruppen iiber ~ 
die zwischen den Abspannwerken verlegten 6 kV-Netzkabel miteinander verbunden. 
Die wichtigsten vorteilhaften Betriebseigenschaften hinsichtlich der Kurzschlu®-— 
verhaltnisse, Spannungshaltung, Ausgleichstréme, Reservehaltung und Betriebs- 
sicherheit sowie der Kurzschlu®- und ErdschluSschutz des Netzsystems, seine An-— 
wendungsmoglichkeiten und ein Kostenvergleich zwischen einem alten und einem 


neuen Dreispannungsnetz werden behandelt. : Hohle. 
J. Colbus. Spannungen bei autogenen und elektrischen Auftragschweipungen. Auto- 
gene Metallbearb, 34, 314—317, 1941. [S. 1102.] *Hochstein. 


A. Driller. Die Verwendung von Drehstrom fiir Ofenanlagen groper Stromstirken 
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Wechselstrom bzw. Drehstrom bei der Versorgung von Ofenanlagen grofer Strom- 
starken, d. h. von Lichtbogenéfen und sogenannten direkten Widerstandséfen mit 
Stromstirken von mindestens mehreren 1000 A gegeniiber Gleichstrom aufweist. 
Vor allem der Drehstrom ergibt noch besondere Vorziige. Es wird auf einige fur 
den Bau und Betrieb der Ofen wichtige Fragen eingegangen, die durch die EKigen- 
art des Drehstromes bedingt sind. Bei den grofen fiir die Stromleitung erforder- 
lichen Querschnitten ist der Einflufi der Stromverdringung zu beachten, bei der 
Verlegung der Hochstromleitung kann man durch verschachtelte Schienen den 
induktiven Widerstand beeinflussen. Die den induktiven Widerstand erzeugenden 
magnetischen Wechselfelder der einzelnen Phasen beeinflussen sich gegenseiltig. 
Bei unsymmetrisch gebauten Ofen treten infolgedessen Verhaltnisse auf, die den 
Betrieb sehr erschweren kénnen, was an Hand eines Zeigerdiagramms erlautert 
wird. Verschiedene Mittel zur Beherrschung dieser Erscheinung werden angegeben: 
symmetrischer Aufbau, Erhéhung des induktiven Widerstandes der mittleren Phase, 
verschiedene Einstellung am speisenden Ofentransformator. Schlieflich werden 
noch die direkten Widerstandsdfen behandelt, die als Einphasendfen betrieben 
werden. Eine Schaltung zur Symmetrierung der Einphasenlast wird angegeben. 
Hohle. 
* Josef Schintlmeister. Die Elektronenrohre als physikalisches Mefgerdat. Rohren- 
voltmeter, Réhrengalvanometer, Réhrenelektrometer. Mit 119 Abb. im Text. Vill 
u. 1798S. Wien, Springer-Verlag, 1942. [S. 1042.] Dede. 
M. Geiger. Impulsbildung und Schwingleistung bei eineg Elektronenstrémung in 
der Lingsfeldkammer. Berichtigung und Nachtrag. Telefunken-Réhre 1941, S. 329 ae 
—330, Nr. 23. [S. 1059.] rae 
H. Boersch. Erhéhung der Auflosung im Emissions-Elektronenmikroskop. Natur- 
wissensch. 30, 120, 1942, Nr. 8. (Wien, I. Chem. Univ.-Lab.) [S. 1059.] Picht. 


P. Timofeey. Photo-cells with multistage amplification of the photo-current by 
means of secondary electron emission. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 47—62, 1940, 
Nr. 1. [Orig. russ.] [S. 1079.] Trey. 


P. Timofeey and E. Kormakova. The motion of electrons between two non-parallel 
plane electrodes. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 63—65, 1940, Nr. 1. [Orig. russ.] 
Werden in einem Sekundar-Elektronen-Vervielfacher die Elektroden schrag an- ye 
gebracht mit einem durchlaufenden Steuergitter in der Mitte der Zelle, so kann — Us: 
man die geeigneteste Anordnung der Winkel nach einer angenaherten Formel g 
berechnen, deren Angaben, mit einem fluoreszierenden Schirm gepriift, gut mit 
den Beobachtungen iibereinstimmen. Bei optimaler Winkelanordnung betragt die 
‘Streuung nur 1 %. Trey. 
AH. Konig. Uber die Kompoundierung gittergesteuerter Gleichrichter. Elektrot. ZS. 
62, 993—997, 1941, Nr. 52/53. (Berlin, Siemens & Halske A-G., Siemens Réhren- 
werk.) Soll einem Gleichstromverbraucher bei einstellbarer Leerlaufspannung eine ah 
vom Strom unabhangige Spannung zugefiihrt werden, so mu die EMK des Gene- ass 
ators infolge der inneren Spannungsabfalle in geeigneter Weise vom Strom ge- ss 
‘steuert werden. Die Kompoundierungsbedingung wird abgeleitet und besprochen,  — xe 
die verschiedenen Kompoundierungsbedingungen werden graphisch dargestellt. Die Liana 
‘Bedingungen werden abgeleitet, unter denen eine vollstindige Kompoundierung im 
-ganzen Einstellbereich gewahrleistet ist; sie gestatten in einfacher Weisé, , die oh 
-Genauigkeit einer Kompoundierung anzugeben, die bei gegebener Schaltung des ine 
Anodenkreises und bei Verwendung eines bestimmten Steuersatzes erreicht werden 
ann. Ein Zweiphasen-Gleichrichter mit einer Kathodendrossel wird in Verbindung 
| mit drei verschiedenen Steuersiatzen — mit Phasenbriicke, mit Kopplung von Ein: 3 as 
stell- und’ Kompoundierungsgréfie und schlieSlich ein vollstandig kompoundierter, 
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Steuersatz — untersucht und die Genauigkeit der Kompoundierung untereinander 
verglichen. Eine vollstandige Kompoundierung unabhangig von der eingestellten 
Leerlaufspannung kann erreicht werden. Hohle. 


J. Erlach +. Graphisches Verfahren zur Bestimmung der Oberwellen von Strom- 
richterkurven. Jahrb. AEG-Forsch. 8, 65—69, 1941, Nr.2. (Beratungsst. Strom- 
richter.) In der Stromrichtertechnik ist man hiaufig vor die Aufgabe gestellt, Grund- 
und Oberwellen von Kurven zu bestimmen, die aus lauter Stiicken von Sinuslinien 
derselben Frequenz bestehen. Um die Rechenarbeit zu ersparen, wird ein 
graphisches Verfahren abgeleitet, das fiir die einzelnen Oberwellen Ortskurven der 
Fourier-Koeffizienten mitteilt. Aus diesen Ortskurven kann ein gesuchter Fourier- 
Koeffizient nach Groé®e und Phase in Abhingigkeit von der Breite des heraus- 
geschnittenen Sinuslinienstiickes sofort abgegriffen werden. Die Ableitung wird 
allgemein vorgenommen; die ausgefiihrten Konstruktionen spezialisieren sich da- 
gegen auf den praktisch allein wichtigen Fall einer Frequenzumformung im Ver- 
haltnis 1:3. Der Schlu8 bringt einige Erweiterungen dieses Anwendungsbereiches. 

Hohle. 
M. Stéhr. Bestimmung der Grope der einzelnen Harmonischen im Primarstrom von 
Stromrichtern.. Jahrb. AEG-Forsch. -8, 70—77, 1941, Nr.2. (Beratungsst. Strom- 
richter.) Die Grundwellen des Netzstromes von Stromrichterschaltungen kann man 
dadurch ermitteln, dafi der Vektor der im allgemeinen bei Stromrichterbelastung 
springenden Durchflutung von Drehtransformatoren auf ein mit synchroner Ge- 
schwindigkeit umlaufendes Achsenkreuz projiziert wird, wobei die zeitlichen 
Mittelwerte dieser Projektionen geometrisch addiert werden miissen, um die 
resultierende Grundwelle zu erhalten. Es wird gezeigt, da sich dieses Verfahren 
auch zur Bestimmung von Oberwellen erweitern lat, wenn man das Achsenkreuz 
mit der Frequenz der betreffenden Oberwelle umlaufen la8t. Von besonderem 
Nutzen ist die Methode in denjenigen Fallen, in denen man keinerlei Anhalis- 
punkte tiber die im Primarstrom enthaltenen Oberwellen hat bzw. wenn es sich 
darum handelt, festzustellen, ob und in welcher Gréf#e eine bestimmte Oberwelle 
vorkommt. Auferdem wird auch die Groé®e einer etwa unsymmetrischen Belastung 
schnell ermittelt. Das Verfahren wird fiir den Fall des Trapez-Kurven-Umrichters 
angewendet. Hohie. 


6. Optik 
R. W. Pohl. Hin neuer Versuch zur Interferenz divergierender Lichtbiindel. Phys. 
_ ZS. 41, 498—499, 1940, Nr. 21/22. (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Bei der Inter- 
_ ferenz divergierender Wellenbiindel kann man die Interferenzstreifen an beliebiger 
Stelle im Raum auffangen. Fiir diesen Versuch braucht man zwei Systeme von 
Kugel- oder Zylinderwellen, deren Zentren nicht zusammenfallen. Im Falle des ‘ 
Lichts bereitet die Herstellung geeigneter Wellenzentren eine gewisse Schwierig-_ 
keit. Man kann die Strahlung von Lichtquellen des Durchmessers 2 y nur innerhalb 
eines Offnungswinkels wu < 4/4 y ebenso behandeln, wie die Strahlung einer punkt-— 
_ formigen Lichtquelle. Die Erfiillung dieser Bedingung ist der bei allen Interferenz- 
_ Versuchen entscheidende Punkt. Bei dem Zweispiegelversuch von Fresnel 
kann man den Winkelbereich, in dem sich die beiden Wellenziige iiberlappen unc 
die Interferenzstreifen auftreten, nicht gréfer machen als 2u, und daher eig 
_ sich die Fresnelsche Anordnung nicht zur Vorfiihrung im groBen Kreise. Me 
¥ kann jedoch den Winkelbereich 2a beliebig gré®er machen als 2u: Man brauch 
_ nur die beiden spiegelnden Flachen hinter- statt nebeneinander zu stellen. 
geniigt ein Glimmerblatt von einigen Hundertstel mm Dicke in einigen cm Abstar 
hinter eine Kleine technische Quecksilberbogenlampe zu stellen; dann bekom 
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man auf dem Wandschirm eine aus konzentrischen Kreisen bestehende Interferenz- 
figur von vielen Metern Durchmesser, sie ist auch im gré®ten Hérsaal miihelos zu 
sehen. Dabei verlangt dieser neue Interferenzversuch, im Gegensatz zum Fres- 
nelschen, keinerlei Justierung, man braucht nur ein gutes Glimmerblatt von etwa 
140em Durchmesser. Selbstverstindlich la®t sich dieser Versuch in mancherlei 
Weise abiindern, nachdem einmal seine Grundlagen klargestellt sind. R. W. Pohl. 


H. Hartinger. Das Sehen in Zerstreuungskreisen. Ergénzende Berichtigung. Y frsveu 
ophthalm. Opt. 30, 21—22, 1942, Nr.1. (Jena.) [S. 1105.] Picht. 


Karl Gentil. Erscheinungen der Doppelbrechung des Lichtes an Schillerschuppen 
pon Schmetterlingen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 18—21, 1942, Nr. 1. 
(Frankfurt a. M.) 


H. Greinacher. Einige einfache Demonstrationsversuche. Helv. Phys. Acta 14, 552 
—558, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Bern, Univ., Phys. Inst.) [S. 1043.] 


Hermann Barthelmes. Selbstanjfertigung von Kontrastfiltern und ihre Anwendung 
in der Mikroskopie. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 47, 216—217, 1941, Nr. 10. 
(Zella-Mehlis.) [S. 1044.] Brandt. 


P. Timofeey. Photo-cells with multistage amplification of the photo-current by 
means of secondary electron emission. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 47—62, 1940, 
Nr.1. [Orig. russ.] Verf. beschreibt eine Photozelle mit Sekundar-Elektronen-Ver- 
vielfachung ohne Verwendung von Magneten, sondern nut durch geeignete Anord- ee 
nung von Elektroden und Gittern; die Aktivierung der Zelle laBt sich bequem 
durehfiihren; eine tibermaSige Erwarmung wird yermieden, wodurch grofie Be- 
lastungen méglich werden. Die Durehrechnung der Zelle mit Anndherungsformeln 
fiihrt zu guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen, so daf die optimale 
Konstruktion fiir jeden geforderten Verstarkungsgrad vorausberechnet werden kann. 
Erreicht wird 1 A/lm bei 16 Kaskaden und 750 V Spannung und 5 A/Im bei 12 Kas- 
kaden und 2000 V. Die bei der Benutzung der Zellen auftretenden Nebengerausche 
kénnen samtlich durch den Schottky-Effekt erklart werden. Die Verstarkung ist 
maximal 70 000 mal. Die Photozellen sind bis 10 Hertz vollkommen tragheitslos. Trey. 


R. Landwehr. Ein neues Interferenzgerat zur Untersuchung der Gestalt von Flichen came | 
und Platten und zur Verwendung als Interferenzkomparator. ZS. f. Instrkde. 62, ee 
-73—84, 1942, Nr. 3. (Berlin-Friedenau, Askaniaw.) Verf.beschreibt ein neu heraus- 
gebrachtes Interferenzgerat der Askaniawerke (Berlin), das unter Benutzung ein 
und derselben Grundanordnung Interferenzen gleicher Dicke und gleicher Neigung 
zu beobachten gestattet. Mit dem Gerat kénnen spiegelnde Flachen auf Ebenheit, 
Kriimmung und Oberflachenstruktur, sowie durchsichtige Platten auf Parallelitat s 
und Keilwinkel gepriift werden; auBerdem 1a®t es sich als Komparator zum Ver- ae 
| gleich nahezu gleich dicker Schichten (z. B. Endmafie) benutzen. Durch geeignete 
_ Strahlenfiihrung ist das Auftreten stérender Reflexe verhindert. Die Interferenzen 
'gleicher Dicke und gleicher Neigung konnen unter Verwendung besonderer Ansatz- 
teile entweder okularmikrometrisch ausgemessen oder photographiert werden. 
| <i Szivessy. — 
| N. L Kirillow. Kontinuierlicher Prozep der Synthese photographischer Emulsionen. 
| Kinophotochem. Ind. (russ.) 6, 48—52, 1940, Nr. 11/12. (Moskau.) [Orig. russ.] Nach 
einer Erérterung der Vorteile einer kontinuierlichen Durchfiihrung der Herstellung: 
- photographischer Emulsionen wird schematisch ein Arbeitsgang entwickelt, bei dem 
-nacheinander die Emulgierung, erste Reifung, Erstarrung, Zerschneidung, Waschung — 
(mit Wasser im Gegenstrom), Schmelze und zweite Reifung kontinuierlich durch- 
” gefiihrt werden. : *ROK. Miller. 5) 


a 1047, Nv.it-: (Washington, Carnegie Inst., Mount Wilson Obs.) Messung von rela 
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W. L. Selikmann. Uber die Form der Kérner von photographischen Hmulsionen. § 
Kinophotochem. Ind. (russ.) 6, 48—52, 1940, Nr. 11/12. (Moskau.) [Orig. russ. | Verf. 
priift die Méglichkeit, durch Zugabe von NHs bei der Emulsionsherstellung auf die 
Bildung tafelférmiger Kristalle mit geniigender Lichtempfindlichkeit hinzuwirken. } 
Es werden Versuche mit verschiedenen Mengen NHs und Zugabe in der ersten § 
oder zweiten Emulgierstufe durchgefiihrt. Als Héchstmenge, die noch zur Bildung | 
tafelfoérmiger Kristalle fiihrt, wird die Halfte des zur vdlligen ,Amminierung“ er- f 
forderlichen NH, ermittelt. *R. K. Miiller. 


P. T. Kalita und A. 8S. Morosowa. Ein Photopapier mit Aufnahmeschicht fiir Farben- ¥ 
photographie. Kinophotochem. Ind. (russ.) 6, 45—48, 1940, Nr. 11/12. (Kiew.) [Orig. 
russ.] Als giinstigstes Material fiir das russische Papier ,,Wirozwet* ist das tibliche § 
diinne Barytpapier anzusprechen. Die Unterschicht mufi aus weicher, leichtflissiger 
Gelatine gegossen werden, sie soll nicht nachgegerbt werden, ihre Dicke soll 5 bis 
6 betragen, ihr Schmelzpunkt 32 bis 35°. Fiir die Schicht ist Glanzemulsion 
mittlerer Kontrasteigenschaften (y = 1,7 bis 2,1) zu verwenden, die gegerbt werden 
mu8, zweckmafig mit 17cm’ 10% ig Chromalaunlésung auf 1 Liter. Emulsion, 
Formalin ist nicht anwendbar. Die Schicht muff hohe mechanische Festigkeit auf- 
weisen, ihr Schmelzpunkt in destilliertem Wasser soll nicht unter 50° liegen, ihre 
Dicke etwa 14 betragen; sie wird erhalten durch Auftrag von 200 bis 210 cm’ 
Emulsion mit 7% Gelatine auf 1m?, Ag (als Metall berechnet) 2,5 bis 2,6 g/m. 
Die Haltbarkeit des Papiers ist gut. Es eignet sich véllig fiir die Herstellung von 
Farbbildern nach dem Umkehrverfahren. *R. K. Miiller. 


P. W. Koslow. Die Alterung von Celluloseesterfilmen. Uber das Wesen der physi- 
kalisch-chemischen Alterungsprozesse. Kinophotochem. Ind. (russ.) 6, 36—48, 1940, 
Nr. 9. [Orig. russ.] Ausgehend von der Annahme zweier Grenzzustainde der Filme 
als wahre feste Lésungen und als feste kolloide Systeme mit sekundaren Struktur- 
bildungen wird der Mechanismus der natiirlichen und kiinstlichen Alterung unter- 
sucht. Es handelt sich um einen Komplex von rein physikalischen Prozessen (Ver- 
dampfung des restlichen Lésungsmittels und Weichmachers, Relaxationsprozesse), 
rein chemischen Prozessen. (Depolymerisation, thermischer und hydrolytischer 
Zerfall, Redoxprozesse) und gegebenenfalls kolloid-chemischen Prozessen (eigent- 
liche Alterung). Bei den Relaxationsprozessen ist zwischen Gleichgewichtszustand 
der Ketten und der Filme zu unterscheiden. Unter dem Einflu8 verschiedener 
Faktoren bei und nach der Filmbildung kénnen die Filme aus molarem in kollo- 
idalen Dispersionszustand tibergehen. Verf. gibt einem Uberblick tiber das experi- 
mentelle Material zu dem gesamten Erscheinungskomplex der natiirlichen und 
kiinstlichen ATterung. *R. K. Miiller. 


John L. Magee and Taikei Ri. The mechanism of reactions involving excited elec- 
tronic states. II. Some reactions of the alkali metals with hydrogen. Journ. Chem. 
Phys. 9, 638—644, 1941, Nr.8. (Princeton, N. J., Univ.) Es wurden einige Chemi- 
Iumineszenz- und Ausliéschungsreaktionen von Alkalimetallen untersucht. Die 
Reaktion, die die Lumineszenz von Natrium in atomarem Wasserstoff bewirkt, ist 
adiabatisch. Es wird ein Modell der Flache der potentiellen Energie auf Grund 
einer halbempirischen Methode entworfen, das mit den experimentellen Beobach- 
tungen qualitativ iibereinstimmt. Die niedrigsten Elektronenzustinde des Systems 
Na*Hs wurden untersucht, um den Mechanismus der nichtadiabatischen Reaktion— 
zu verstehen, die die Natrium-D-Linie ausléscht. Die Geschwindigkeit des Aue 
léschens wird vom Gesichtspunkt der Theorie der absoluten Reaktionsgeschwindi mM 
keit aus diskutiert. ‘Staude. 


Robert B. King. Relative j-values for lines of Ti II. Astrophys. Journ. 94, 27— 
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itiven f-Werten fiir 63 Linien in Multipletts von Till im Wellenlingenbereich 
923144 bis 3761. Methode und Versuchsanordnung im allgemeinen wie in der in 
idiesen Ber. 19, 1254, 1938 referierten Verdéffentlichung; als Quelle fiir das konti- 
muierliche Spektrum jedoch war eine Bol-Hochdruck-Hg-Lampe benutzt, so daf 
idie Absorptionslinien im elektrischen Ofen bis zu etwa 3000° C gemessen werden 
skonnten. Stockl. 
K. Wieland. Das langwellige Emissions- und Fluoreszenzspektrum (42 5700 bis 
3000 AE.) von natiirlichem HgCl und von kiinstlich angereichertem HgCl". Helv. 
Phys. Acta 14, 420—464, 1941, Nr. 5/6. (Ziirich, Univ., Phys.-chem. Inst.) Eine aus- 
sgedehnte Untersuchung tiber das Bandenspektrum B des HgCl (3000 A bis 5700 A) 
in der elektrischen Entladung sowie in Fluoreszenz mit und ohne Fremdgaszusatz. 
Zur Erleichterung der Deutung werden auch Aufnahmen an auf 92% angereichertem 
HgCl? herangezogen. Siamtliche nach Rot abschattierte Bandkanten, etwa 300 fur 
jede der beiden Chlorisotopenkomponenten, kénnen durch eine gemeinsame Formel 
‘dargestellt werden. Aufierdem gehéren aber auch alle tibrigen teils linienartigen, 
teils nach Violett abschattierten Banden, die vor allem in der elektrischen Ladung 
:stark hervortreten, zum gleichen System. Der untere Elektronenterm des Banden- 
systems ist gleichzeitig auch der untere Grundzustand des Molekiils. Die Kon- 
stanten sind: ow; = 291 en: 4, a, =~ 191,5.cm™, 75.9 = 23 371,0 cm! (2,90 eV), 
BR, = 1,04 eV, D, = 2,69 eV und die Atomtermdifferenz der Dissoziationsgrenze 
455eV. Der Grundzustand dissoziiert in zwei nicht angeregte Atome, der obere 
Zustand wahrscheinlich in ein nicht angeregtes Cl- und ein angeregtes Hg (*Po)- 
Atom. Méglicherweise ist der obere Zustand jedoch ein lohenzustand des Molekils a 
HgtCl-. Unabhangig hiervon ist der Ubergang wahrscheinlich ein *2*—> Dae 
Ubergang. Gegen die kurzwelligen Systeme C und_D des HgCl bestehen auffallige 
Unterschiede, dagegen grofie Xhnlichkeiten mit den entsprechenden Systemen B 
ides HgBr, HgJ, CdJ, ZnJ u. a. Schon. 
‘Luigi Riccoboni. Absorptionsspektren einiger organiseher Metallverbindungen von 

‘Zinn und Blei. Gazz. chim. ital. 71, 696—713, 1941. (Padua, Univ., Inst. allg. phys. 
Chem.) Das Absorptionsspektrum im UV wird von folgenden organischen Metall- 
} verbindungen untersucht: (CHs),Sn, (C2Hs)4Pb, (CsH;)3SnCl, (CoH5)2SnCle, (C2Hs)3PbCL 
fin Lésung von- Hexan und Methylalkohol. In einer Tabelle bzw. in graphischen 
Darstellungen werden die Wellenlangen bzw. die Frequenzen der Grenze des konti- “A 
: nuierlichen UV-Spektrums wiedergegeben und hieraus auf die Dissoziationsenergien : 
der einzelnen Verbindungen und ihren Bindungscharakter geschlossen, speziell auf i 
(die Bindung Sn—C und Pb—C. Im untersuchten Spektralbereich nimmt der 
| Extinktionskoeffizient mit zunehmender Wellenlainge monoton zu, und zwar weit- 
|, gehend unabhangig vom vorhandenen Metallatom und vom Lésungsmittel. Mit 
|. zunehmendem Atomgewicht des Metallatoms vermindert sich die photochemische 
Stabilitat. *Nitka. 
Willi Wenk. Absorptions- und Fluoreszenzspektren 3-atomarer Indium- und 
-Galliwm-Halogenide. Helv. Phys. Acta 14, 355—382, 1941, Nr.5/6. Zwischen 1500 
und 5000 A wird die Absorption der Dampfe von InClo, InBrz, InJ. und GaCly unter- 
‘sucht.. Die Absorptionsspektren pestehen aus je vier Kontinuis, in der Reihenfolge 
_abnehmender Wellenlangen mit. Kian Ka und K, bezeichnet, von' denen mit zu- 
‘| nehmendem Druck (0,001 bis 1 Torr) die langwelligeren starker werden. K, des 
InJ. wurde nicht beobachtet. In der Reihenfolge Chlorid—Bromid—Jodid werden 
die Maxima langwelliger. Die Maxima des InCl, liegen bei 2390, 2160, 1920 und. 
iss A. Ferner wurde an den dreiatomigen Chloriden die Fluoreszenz untersucht. 
Durch Einstrahlung in K, und K, wird keine Fluoreszenz erregt. Im Kontinuum Kate 
r drei Halogenide und im Kontinuum K, des InClz wird eine Photodissoziation _ 
orgerufen, wobei das entstehende zweiatomige Halogenidmolekiil zwei in > 


i 


1082 6. Optik 23. Jahrgang | 


Emission und Absorption bekannte Bandensysteme emittiert. Bei der Dissoziation | 
von InCly wird ein drittes Bandensystem des InCl emittiert. Als oberer Wert fiir | 
die Abtrennungsarbeit eines Halogenatoms erhalt man 2,06eV fiir InCla, 1,83 eV} 
fiir InBrs und 1,96eV fiir InJs. Bei kurzwelliger Anregung (am, giinstigsten beif 
1640 A fiir InCl, und 1830 A fiir InBr2) tretem bei InCl, auch die Indiumlinien 4102) 
und 4511A auf, die auf die Photodissoziation von InCl zuriickzufiihren sind. Alsf 
oberer Wert der Dissoziationsenergie erhalt man fiir InCl 4,51eV und fur InBr} 
3,74 eV. Im Schumann-Gebiet zeigen die Dampfe von InCl und InCls je ein Ab- 
sorptionskontinuum, das sich mit steigender Temperatur und steigendem Druck bis} 
- gum Sichtbaren verschiebt. Schon. § 
H. Gerding und R. Westrik. Polarisationsmessungen an den Raman-Linien des 
fliissigen Schwefelchloriirs. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 701—709, 1941. 
(Amsterdam, Univ., Lab. allg. phys. Chem.) Das Raman-Spektrum des flissigen 
Schwefelchloriirs und sein Polarisationszustand werden neu gemessen. Es ergaben 
sich zwei polarisierte (206, 443cm~1) und drei depolarisierte Linien (106, 245, 
537cem—1). Unter der Annahme, daf zufallig zwei Schwingungen nahezu gleiche 
Frequenz haben (448), laBt sich das Ergebnis am besten mit dem Vorliegen der 
cis-Konfiguration und einer gehemmten Rotation um die S — S-Achse erklaren. 
, *Goubeau. 

H. Gerding. Das Raman-Spektrum des festen Selendioryds. Recueil Trav. chim. 
Pays-Bas 60, 728—731, 1941. (Amsterdam, Univ., Lab. allg. phys. Chem.) Die Auf- 
nahme des Raman-Spektrums von festem Selendioxyd ergab 21 Linien mit Fre- 
quenzen von 157 bis 1700cm™. Diese auffallige Tatsache erklart, da nicht Einzel- 
molekiile am Aufbau des Gitters beteiligt sind, sondern in Ubereinstimmung mit 
der Réntgenanalyse lange Ketten von Se- und O-Atomen, mit doppelt gebundenen 
O-Atomen an den Se-Atomen. Mit dieser Vorstellung lat sich das gefundene 
Spektrum qualitativ in Ubereinstimmung bringen. *Goubeau. 


R. Manzoni-Ansidei und G. Trayagli. Untersuchungen tiber das Raman-Spektru 
des Thiazols und seiner Derivate. I. Thiazol. Gazz. chim. ital. 71, 677—680, 1941. 
(Bologna, R. Univ., Ist. Chim. Fis.) Zum weiteren Studium der Schwingungen fiinf- 
gliedriger Ringsysteme wurde das Raman-Spektrum des Thiazols aufgenommen, das 
den Spektren von Thiophen und Imidazol gegeniibergestellt wird. Es wird die 
grofe Ahnlichkeit der Spektren von Thiazol und Thiophen hervorgehoben und die 
Ahnlichkeiten und Unterschiede und ihre Verursachungen diskutiert. *Goubeau. 


_R. Manzoni-Ansidei und G. Travagli. Untersuchungen iiber das Raman-Spektrum 
des Thiazols und seiner Derivate. II. Mono- und Disubstitutionsprodukte des Thia- 
zols. Gazz. chim. ital. 71, 680—685, 1941. (Bologna, R. Univ., Ist. Chim. Fis.) (I vgl. 
vorstehendes Ref.) Es werden aufgenommen und diskutiert die Raman-Spektren 

_ von 2-Chlor-, 2-Methyl-, 2,5-Dimethyl-, 2-Amino- und 2-Anilinthiazol, deren Dar- 
stellung beschrieben wurde. Besonders hervorgehoben werden die Ergebnisse am 

_ 2,5-Dimethylthiazol, in dessen Spektrum Frequenzen in der Héhe der C=C-Dop 
-bindungsfrequenz gefunden werden (1550, 1583, 1648cem™), die auf eine Stér 

_ des Thiazolringes durch tautomere Formen zuriickgefiihrt werden. © *Goubeau. 
M. F. Wukss und W. A. Ioffe. Streuspektren von Zaweistoffsilicatglasern. Bull. Acad 

_ Sei. URSS., CL. Sci. techn. (russ.) 1938, S.61—69, Nr.3. [Orig. russ.] Aus Un 

_ suchungen an Na- und Pb-Silikatglisern ergibt sich, da® das Raman-Spektrum 

_ Zweistoffsilikatglasern sehr einfach ist. In jedem Na-Glas werden 4, in jedem_ 
_ Glas 2 Linien beobachtet. Jeder Bestandteil eines Zweistoffglases hat sein eige 
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Zine bei hohem Na.O-Gehalt sehr intensive Linie (bei 50 Mol-% Na,O. Frequenz 
318cm—) nimmt mit steigendem SiQ.-Gehalt an Intensitét ab und wird nach 
iiedrigeren Frequenzen verschoben. Eine gewisse Konstanz der Spektren ist bei 
siner Zusammensetzung in der Nahe von Na.O - 2 SiO, festzustellen; diesen Glasern 
xommt offenbar eine NasO - 2 SiOs-Struktur als Grundstruktur zu. Die Linien der 
Dp-Silikatgliser sind gegeniiber denen der Na-Silikatgliser nach der erregenden 
Hg-Linie hin verschoben, wie dies dem Ersatz leichter Na-Atome durch schwere 
Pb-Atome entspricht. *R. K. Miiller. 


Walter Rauch. Die ultravioletten Dispersionsjrequenzen der Alkalioryde. ZS. f. 
Phys. 116, 652—656, 1940, Nr. 9/10. (Gottingen, Univ., I. Phys. Inst.) Zur Unter- 
suchung der photochemischen Vorgange in Misehkristallen, deren Grundmaterial 
Alkalihalogenide sind, hat der Verf. friiher die ultravioletten Absorptionsspektren 
jer Alkalihydride an diinnen Schichten ausgemessen. In Fortfiihrung dieser 
Untersuchungen hat er jetzt die ultravioletten Absorptionsspektren der Alkali- 
oxyde untersucht. Die Herstellung der diinnen Salzschichten wird ausfithrlich 
‘beschrieben. Die Absorptionsspektra der 5 Alkalioxyde werden in einem erofen 
Sehaubild zusammengestellt. Die Lage der einzelnen Absorptionsmaxima lat sich 
mit einer empirischen Formel darstellen, die von Hilsch und Pohl friiher fir 
idie Alkalihalogenide aufgestellt worden ist. R. W. Pohl. 


. Wolf. Modulationsfihigkeit von Zinkoxyd-Phosphoren. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 

—217, 1941, Nr.9. (Leipzig, Univ., Phys. Inst., Abt. Angew. Elektr.) An ZnO- 
Leuchtschirmen in Fernsehabtastréhren wird die Modulationsfahigkeit in einem 
Frequenzbereich von 20 Kilohertz bis 12 Megahertz untersueht. Der Leuchtfleck 
‘wurde dabei scharf konzentriert und in Rasterschreibweise iiber den Schirm be- 
wegt. Der beschleunigenden Gleichspannung wurde eine hochfrequente Wechsel- 
spannung iiberlagert. Bis 40 Kilohertz ist die Modulationsfahigkeit 100%, bei 
hoéheren Frequenzen wird sie kleiner, liegt aber noch hoher als bei einem ZnS- 
ZnSCdS-Gemisch. Die Modulationsfahigkeit ist abhangig von der Erregungsdichte, 
mit deren Zunahme sie insbesondere bei den hohen Frequenzen ansteigt. Je hoher 


die Temperatur des Leuchtschirms ist, entweder infolge der Belastung oder infolge 
ionsfahigkeit, allerdings bei 


qusiatzlicher Heizung, um so gréfer wird die Modulati 

gleichzeitig herabgesetzter Lichtausbeute. Schon. 
Charles Racz. Sur la cristalloluminescence du chlorure de sodium. C. R. 212, 604 
—607, 1941, Nr.14. Die bei der Fallung des NaCl auftretende Kristallolumineszenz 
Lichtzahler mit einer Empfindlichkeit von einigen Photonen pro 
ers stark tritt die Lumineszenz auf, wenn man die 
sittigten Lésung von NaCl zu einer gesattigten 
eses rasch geschieht, erhalt man reproduzierbare 
Ergebnisse. In den Kurven des zeitlichen Verlaufs der Lumineszenz lassen sich drei 
'Phasen unterscheiden, eine Induktionsperiode, eine Periode mit konstanter Licht- 
. emission und eine Sattigungsperiode. Bei steter Bewegung der Flissigkeit wird das 
' Leuchten schwach und kann sogar ganz verschwinden. Die Induktionsperiode hangt 
' von der HCl-Konzentration ab und scheint 
ach Bildung einiger Kristalle 
ae es wiederum mit einer 
betragt etwa 5min, wahrend die Fallung selbst in viel kiirzere 


» wurde mit einem CuJ- 

sec bei 2300 A untersucht. Besond. 
| Fallung durch Hinzufiigen einer ge 
- Lésung von NaCl vornimmt. Wenn di 


Induktionsperiode ein. Die Dauer des Leuchtens 
Auf der anderen Seite hangt auch die Sattigung des Leuchtens 
1eit der gebildeten Kristalle ab, die also gleichzeitig auch eine hemmende Wirkung 
austiben. Die Sattigung verlauft bei langsamem Zugeben von gesittigter NaCl- 
jsung nach einer Exponentialkurve J = Joo 
i plétzlichem Zugeben einer gr 


a 


Vien 


darauf zu beruhen, dafs das Leuchten erst’ 
eintritt. Nach dem Abfiltern gebildeter Niederschlage — 


r Zeit beendet ist. 
von der Anwesen- 


d—e"7) mit T~ 10 bis 100 sec. 
6feren Menge von NaCl-Lésung im Bereich der 
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Sittigung leuchtet das Praparat wieder auf. Eine Reihe dieser Befunde lassen sich 
durch die Annahme erkliren, da die zuerst gebildeten Kristallkeime sich eine} 
gewisse Zeit in einem Zustand leichter Erregbarkeit befinden. Schon) 


Hidehiro Gots. Fluorescence analysis. Part V. Fluorescence detection. I. Se. Reps 
Tohoku Univ. 29, 204—218, 1940, Nr.2. Fiir eine Reihe von Metallionen werdenk 
Reaktionen angegeben, bei denen lumineszenzfahige Verbindungen entstehen, die 
zum Fluoreszenznachweis der Metalle dienen kénnen: Silber Uranylsulfat (2 - 10) ¥ 
Quecksilber + Kaliumbromid (10), Blei-+ Pyridin oder Morin (5-10), Thallium 
-- Uranylsulfat' (2-10), -+-RhodaminB (10%), + Cochineal (10-5), Cadmiu 
+ Oxin (2-107*), + Pyridin und Kaliumjodid (10%), + Morin (2-10), Kupfer 
-- a-Naphthoflavon (1075), ++ Cochineal (2-107), Wismut + Calciumoxyd (10°*), 
Arsen + Uranylnitrat (10~*), Antimon-+ RhodaminB (10%), 4+ Morin (10°), Zinn 
+ Coerulin (4-1077), + Calciumoxyd (10-*), + Morin (5-107), Platin + Kalium 
jodid (10-4), + -a-Naphthoflavin und Kaliumjodid (10), + Cochineal (5- 10), 
Gold + RhodaminB (5-10-5), + Cochineal (2-10), + Chinin und Kaliumjodid 
(5-10-5), + Acridin und Kaliumjodid (5-10), ++ a-Naphthoflavin und Kalium- 
jodid (10-5), Selen mit Acridin und Kaliumjodid (4-107), 4+-Chinin und Kalium- 
jodid (5-10-), -+-a-Naphthoflavon und Kaliumjodid (5-10~*), Tellur + Calcium- 
oxyd (10), + a-Naphthoflavon und Kaliumjodid (10%), Molybdan-—- Coerulin 
(5-10-77), + Morin (10-5), -+Cochineal (10-*), Aluminium-+ Morin (2-107), 
-+ Oxin (2-10-*), + Cochineal (2-10-*), Chrom + Acridin (2-10~), Eisen +- Salicyl- 
sdure (5-10-5), a-Naphthoflavon (5-10-*), Mangan-+ RhodaminB (2-10), Zink 
+ Oxin (2-10-6), + Cochineal (2-10-*), + Morin (10-*) und Nickel -+ Salicylsaure 
(10-¢).. In Klammern sind die nachweisbaren Grenzkonzentrationen angegeben. 

; Schon. 
Herbert Haberlandt. Uber den fluorescenzanalytisch nachgewiesenen Gehalt vo 
seltenen Erdmetallen und Uran in bestimmten Scheelitvorkommen und seine geo- 
chemische Bedeutung fiir die .Bildungsweise. Chem. d. Erde 14, 107—130, 1941 
(Wien, Univ., Min. Inst.) Mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie wurde eine Reihe 
genetisch verschiedenartiger Scheelite im filtrierten Licht einer Quarz-Quecksilber- 
lampe auf ihren Gehalt an seltenen Erdmetallen und an U untersucht. In grofen 
Ziigen lassen sich zwei Typen von Spektren mit linienartigen Banden von seltenen 
Erdmetallen bei den untersuchten Scheeliten unterscheiden, und zwar zeigt de 
eine Typus vorwiegend Liniengruppen im Rot und Gelb bei etwa 640 bis 652 mp, 
bei 596 bis 610mpu und bei 576 bis 580 mp, sowie 568 bis 573 mu, wahrend der 
andere Typus die zwei Emissionsbanden im Rot nur untergeordnet aufweist; hin 
gegen eine Liniengruppe im Gelb von etwa 568 bis 580 mu und auferdem Linien 
gruppen im Griin bei 500 bis 555 mu bzw. 540 bis 546 mu und bei 520 bis 531 mp 
zeigt. Die zwei langwelligen Emissionsbanden im Rot sind dem Sm, die Banden 
gruppe im Gelb dem Dysprosium und die Bandengruppen mi Griin dem Er bzw. 
Terbium zuzvordnen. Neben Linien von seltenen Erden treten bei zahlreichen 
Scheeliten auch breite Fluoreszenzbanden im Blau auf, die auf einen Gehalt de 
Proben an dreiwertigem Ce oder auch an zweiwertigem Eu zuriickgefiihrt werden 
kénnen. Bei einigen Scheeliten konnte nach Ausgliihen und Abkiihlen mit fliissige 
Luft im ultravioletten Licht ein schén rubinrotes Leuchten mit einer verhiltnis- 
mafig scharf abgegrenzten, aber nicht zu schmalen Bande bei 525 bis 645 mu im 
Fluoreszenzspektrum beobachtet werden. Vom geochemischen Standpunkt aus er. 
gaben sich aus den Untersuchungen die folgenden Schlu®folgerungen: Daf Scheel 
vorkommen mit vorwiegend basischen seltenen Erden der Cergruppe in Verbindu 
‘mit intermediaren Eruptivgesteinskomplexen und in Vergesellschaftung mit si 
_ fidischen Erzen stehen, wahrend Scheelit mit vorwiegend Terbium- bzw. Erbiumge 
durchwegs sauren, pegmatitischen bis hydrothermalen Lagerstiitten angeho. 
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-cheelitbildungen, die in der Gefolgschaft extrem sauer zum Granit auitreten, 
lind fast frei von seltenen Erden, enthalten dagegen zum Teil U eingebaut. End- 
ch gibt es Vorkommen in Verbindung mit sehr basischen Eruptivgesteinen oder 
eren metamorphosen Produkten, die ebenfalls sehr arm an seltenen Erden sind. 
dervorzuheben und von groSer Bedeutung ist der Gehalt an seltenen Erden, vor- 
viegend der Yttergruppe bei verschiedenen alpinen Scheeliten in der Nachbar- 
~chaft des Zentralgneises. Auffillig ist hierbei eine groBe Ahnilichkeit mit dem 
trdenbestand von Scheeliten aus Pegmatiten, deren Bildung zwar in den hydro- 
thermalen Bereich hineinreicht, deren genetischer Zusammenhang mit dem 
stammagma nicht geleugnet werden kann. Betreffs der alpinen Vorkommen 
4Bt sich sagen, daf} die Anwesenheit und Verteilung der seltenen Erdmetalle fur 
ine Stoffzufuhr aus gré®eren Tiefen spricht, da in der Mehrzahl der Falle eine 
-eochemische Abhangigkeit von denjenigen Orthogesteinen vorliegt, fiir die eine 
ferleitung in Frage kommt. *Gottfried. 


fans Thomas. Zur Photochemie des KH-KBr-Mischkristalles. Ann. d. Phys. (5) 
¥8, 601—608, 1940, Nr. 7/8. (Gottingen, Univ., I. Phys. Inst.) Ein KH-KBr-Misch- 
cristall ist im Gegensatz zum reinen KBr photochemisch empfindlich. Er besitzt 
im Ultravioletten eine Absorptionsbande mit einem Maximum bei 4 = 228mp. In 
ieser Bande absorbiertes Licht la8t aufer unsichtbaren H-Atomen Kalium-Atome 
»ntstehen. die in bekannter Weise als Farbzentren gebunden eine Absorptions- 
sande mit einem Maximum bei 630 mp besitzen. In friiheren Untersuchungen 
natten Hilsch und Pohl den Einflu® der Temperatur ayf die photochemischen 
Ausbeuten untersucht, indem sie die Menge des Reaktionsproduktes aus Héhe und 
3reite der neu aufgebauten Farbzentrenbande bestimmten. ,.Thomas erweitert 
fliese Messungen, indem er nicht den Aufbau des-Reaktionsproduktes, sondern 
nen Abbau der KH-Molekiile auf optischem Wege ermittelt. Er findet bei Tempe- 
eaturen unter — 100°C als Reaktionsprodukt nicht Farbzentren, sondern irgend- 
welche Zwischenprodukte, deren Anwesenheit sich durch zwei neue Absorptions- 
Asanden bemerkbar macht, deren Maxima bei 203 und 260 mp gelegen sind. Es 
jleibt noch unentschieden, ob diese bei tiefen Temperaturen auftretenden Zwischen- 
srodukte nur unter gewissen Nebenbedingungen entstehen oder grundsatzlich zur 
shotochemischen Umwandlung KH-++hy = K-+H gehoren. R.W. Pohl. 


‘HHenry A. Rutherford and Milton Harris. Photochemical reactions in silk. Bur. of 
Stand. Journ. of Res. 27, 81—88, 1941, Nr. 1. Die Bestindigkeit von\Seide gegen- y 
aber Licht scheint zum Teil auf dem in der Seide anwesenden Kationen zu beruhen.~ 
Die Beseitigung kationischer Substanzen aus der Seide nach zwei unabhangigen 

Methoden (Elektrodialyse; Behandeln mit Séure und darauffolgendem Auswaschen) 


m 


on nur wenigen Hydroxylgruppen des Tyrosins die photochemische Bestandigkeit — 
vesentlich herabsetzt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, da Verainderung der ened 
ifyrosinhydroxylgruppen mit bestimmten Substanzen wenigstens teilweise fiir diese ome 
stabilisierende Wirkung verantwortlich ist. 
. Oldenberg and H. S. Sommers jr. The thermal reaction between hydrogen and 
oa igen. IV. Comparison of the thermal and the photochemical reaction. Journ. 4 an 
hem. Phys. 9, 573—578, 1941, Nr. 8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Res. Lab. a 
Phys.) [S. 1056.] : . e 
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7. Schwingungen aller Art 


Paul Hahn. Zwei Satze iiber Schwebungen. 113. Jahresber. d. Schlesischen Ges. £5 
vaterl. Cultur 1940, S.70—83, Sammelheft. (Breslau.) Da jede Sinusschwingung} 
durch Projektion einer Kreisbewegung dargestellt werden kann, liegt es nahe, eine} 
Schwebung als Projektion eines Punktes zu deuten, welcher durch zwei sich tiber-} 
lagernde Kreisumléufe bewegt wird. Ein dazu geeigneter Modellmechanismus ist) 


fassen lat, der eine Epizykloide durchlauft, 2. da’ jeder Schwebung eine bestimmte) 
Epizykloide als Erzeugende zugeordnet ist, deren Form nur von den Frequenzen} 
und dem Amplitudenverhaltnis, nicht aber von dem Phasenunterschied der Aus- 
gangsschwingungen abhingig ist. Die mit diesem Phasenunterschied wechselnde} 
Kurvenform der Schwebung wird bei der Projektion durch Richtungsanderung der 
projizierenden Strahlen erhalten. An einer Reihe von Einzelfallen erlautert der 
Verf. anschaulich Wesen und Eigentiimlichkeiten der Schwebungen und zeigt, wie 
auch im Schallfeld zweier konsonanter Téne die Schwebungserscheinung vorgebildet 
ist, wofern der Empfanger relativ zum Schallfeld bewegt wird. Schr euer. 


H. Greinacher. Einige einfuche Demonstrationsversuche. Helv. Phys. Acta 14, 55! 
—558, 1941, Nr. 7 (Hagenbach-Heft). (Bern, Univ., Phys. Inst.) [S.1043.] Brandt. 


Ryoiti Yosiyama. Elastic waves from a point in a isotropic heterogeneous sphere. 
Part 2. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 41—56, 1940, Nr.1. [S.1111.] Schmerwitz 


*xR. W. Pohl. Hinfiihrung in die Physik. I. Bd. Mechanik, Akustik und Warme 
lehre. 3. u. 4. umgearbeitete und erginzte Aufl. Mit 527 Abb., darunter 8 ent 
lehnten. X u. 322 S. Berlin, Springer-Verlag, 1941. [S. 1042.] Dede 


R. E, H. Rasmussen. Uber die Absorption des Schalles in triiben Medien. Medd. 
Danske Vid. Selskab. 18, Nr.11, 15S., 1941. Fiir Gase oder Fliissigkeiten, worin 
Partikel eines anderen Stoffes suspendiert sind, wird ‘die Schallabsorption be- 
rechnet unter der Voraussetzung, dai die Teilchen als kugelf6rmig und fest anzu- 
sehen sind und daf fiir die Reibung zwischen ihnen und dem Trager das Stokes- 
sche Gesetz gilt. Es ergibt sich, daf fiir gegebene Stoffe das Amplitudenverhaltnis 
und die Phasenverschiebung zwischen Trager- und Partikelschwingung allein vom 
Produkt r?» (Teilchenradius; Frequenz) abhingt. Die Absorption durchlauft bei 
verandertem Teilchenradius ein Maximum, dessen Lage und Héhe von der Frequenz’ 
abhangt. Die~Ergebnisse sind fiir einige praktische Falle (Nebel; Gasblasen in 
Flissigkeiten) in Tabellen und Diagrammen dargestellt. (Die charakteristischen 
Ergebnisse dieser Arbeit sind — wie dem Verf. offenbar entgangen ist — durch 
die Arbeit von Brandt, Freund und’ Hiedemann, diese Ber. 18, 1263) 
1937, bereits friiher ausgesprochen. Ref.) Schr euer. 


H. F. Gerdien. Uber die Strémungswiderstiénde poriser keramischer Werkstoffe 
-Akust. ZS. 6, 329—331, 1941, Nr.6. (Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) 
[S. 1049.] Schreue 


C. W. Kosten and ©. Zwikker. Measurements of the absorption of sound by porous 
rubber wallcovering layers. I. Physica 8, 933—946, 1941, Nr.9. (Delft, Rubber 
Found.) Im Anschlu®& an ihre Theorie der Schallabsorption kompressibler leichter 
Schluckstoffe (s. diese Ber. 22, 2425, 1941) wurden jetzt akustische Impedanz um 
Absorption solcher Stoffe in Abhiangigkeit von der Frequenz experimentell o1 
mittelt. Untersucht wurden insbesondere einige Sorten von porésem Gummi ve 
schiedener Schichtdicke und Konsistenz (Schwammgummi kommunizierender ut 
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iiehtkommunizierender Porositit) nach der Methode der Interferenzen in einem 
wit der Probe abgeschlossenen Rohr. Zu Vergleichszwecken wurden einige Mes- 
ungen auch nach der Nachhallmethode ausgefiihrt. Es ergibt sich: Das akustische 
Terhalten von Schwammgummi nichtkommunizierender Porositat ist im Einklang 
nit der genannten Theorie; seine Schallabsorption geniigt der geringen Luftreibung 
wegen praktischen Anforderungen nicht. Schwammgummi kommunizierender 
Porositat absorbiert dagegen sehr gut; sein Verhalten entspricht im wesentlichen 
demjenigen von festen porésen Schluckstoffen. Schreuer. 


“ W. Kosten and C. Zwikker. Measurements of the absorption of sound by porous 
hubber wallcovering layers. II. Physica 8, 947—956,. 1941, Nr. 9. (Delft, Rubber 
ound.) Fiir die im ersten Teil (s. vorstehendes Ref.) genannten Gummiarten wird 
der Einflu8 leichter, glatter und undurchlassiger Deckschichten untersucht, deren 
\ufbringung in hygienischer und asthetischer Hinsicht von Interesse ist. Auch hier 
rntsprechen die Mefiresultate befriedigend den berechneten Werten. Schreuer. 


~ W. Kosten and C. Zwikker. Measurements of the absorption of sound by porous 
rubber wallcovering layers. III. Physica 8, 957—967, 1941, Nr. 9. (Delft, Rubber 
7ound.) Es wird gezeigt, wie das Dampfungsvermogen der in I-und II 
intersuchten Schluckstoffe durch kiinstliches Inhomogenisieren der Schichten 
hoch verbessert wird. Die Inhomogenitat kann durch zusiatzliches Einbringen von 
siinstlichen Poren (Léchern, Kanalen) erzeugt werden. Sie erméglicht etwa die 
Werschiebung oder Unterdriickung selektiver Absorption in bestimmten Frequenz- 
oereichen; auch kann dadurch die Beweglichkeit der Luft ign Stoffskelett so beein- 
Wlu8t werden, dai die Gesamtabsorption ansteigt. Besitzt das Material eine Reihe 
Jon Maxima und Minima der Absorption, so laft sich, wie’ gezeigt- wird, durch 
Jimhomogenisierung der Wandauflage eine teilweise Kompensation der Extrema 
>rreichen. Schreuer. 


ho. W. Kosten and C. Zwikker. Extended theory of the absorption of sound by com- 
poressible wall-coverings. Physica 8, 968—978, 1941, Nr. 9. (Delft, Rubber Found.) 
‘DDie bereits friiher (s. diese Ber. 22, 2425, 1941) referierte Theorie der Schall- 


poeiden Grenzfille — sehr fest, sehr lose — der Reibungskopplung zwischen Gas 
hind Stoffskelett. Die Verff. dehnen die Berechnung nunmehr auch auf mittlere 
Reibungskopplung aus, die dem realen Fall mehr entspricht. Die Lésung der 
ewegungsgleichungen fiihrt fiir eine bestimmte Schichtdicke auf zwei Serien _ 


mung der gemessenen und der gerechneten Werte; die theoretische Betrachtung 
‘}iragt jedoch zum Verstindnis des akustischen Verhaltens: bei mittlerer Reibungs- 
“Karl Fred Darmer. Raumakustische Wandelbarkeit. Akust. ZS. 6, 331—350, 1941, 

r.6. (Hannover, T. H., Raumakust. Lab.) Nach einer einleitenden Ubersicht tiber 


as 


. 


ammenstellung der bisher bekanntgewordenen Vorrichtungen und Systeme 
racht, die geeignet sind, die Horsamkeit eines Raumes durch Regeln seines. 


j ik srwendungszweckes, der klanglichen Darbietung oder auch der Zuh6rerbesetzung 
Aals zweckma6ig erscheinen laSt. An einem bis ins Detail durchgerechneten Ent- 
fw zu einem 1500 Personen fassenden Festraum demonstriert der Verf. die raum- 
! akustische Wirkung eines Regelsystems, bei dem grofe, zugleich der Wanddekoration _ 


ie fir raumakustische Fragen ausschlaggebenden Gréfen wird eine eingehende — A: . ‘ 


chhalles in dem Bereich wandelbar zu machen, den die Verschiedenheit seines. 1 


i. 
7 
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dienende Zylinder dem Raum nach Bedarf mehr oder weniger schallschluckende) 
Teile ihrer Oberflache zuwenden. Schreuer.| 


Mario Nuovo. Moderni perfezionamenti nella tecnia della acustica ambientale.) 
S.-A. Elettrotecn. 28, 1941, Nr.9, 27S. (Roma, Ist. Naz. Elettroac. 0. M. Corbino.) 
Ein Bericht iiber die neueren Fortschritte der Raumakustik, insbesondere tiber die} 
Probleme der Schalldurchlassigkeit von Wanden, der Schallisolierung und der 
akustischen Verbesserung von Raumen, wobei insbesondere auf das von Oelsner} 
entwickelte System eingegangen wird. Schon.) 


C. P. Boner. Performance of broadcast studios designed with convex surfaces of} 
plywood. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.)} 
(Univ. Texas.) Eine Anzahl von Rundfunksenderéumen wurden mit konvex ge- 
bogenen Sperrholzplatten ausgekleidet. Ergebnisse der Schallschluckmessungen 
sollen im Vortrag mitgeteilt werden. Holtsmark. 


Jobn E. Volkmann. Polycylindrical diffusers in room acoustic design. S.-A. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (R. C. A. Manuf. Co.) 
Eintreten in einen solchen Raum hat man den Eindruck, daf der Raum grofier ist 
Neuerdings wurden. Senderéume und dergleichen an den Wanden mit zylindrischen 
Flachen ausgekleidet, um eine bessere Streuung der Schallwellen zu sichern. Beim 
als ein ebensolcher Raum ohne Auskleidung. Zur Erreichung maximaler Streuung 


sollten die Achsen der Zylinderflachen gegenseitig aufeinander senkrecht stehen. 
“e 

Die Hauptdimensionen des Raumes sollten méglichst im Verhaltnis 2 stehen oder 

in geraden Vielfachen davon. Holtsmark. 


Louis W. Labaw. Acoustic filtration by membranes. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Brown Univ.) Eine Folge von gleichartigen 
Membranen, die in gleichen Abstanden in eine akustische Leitung eingeschaltet 
werden, bildet ein akustisches Hochpaffilter. Die Versuchsergebnisse stimmen bis 
zu 5000 Hertz aufwarts gut mit der Berechnung iiberein. Wenn die Membranen 
in der Mitte durchléchert werden, wird aus der Anordnung ein Tiefpaffilter, 

Holtsmark. 
Shirley W. Wynne. City noise. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. 
‘(Tagungs-Vorbericht.) [S. 1105.] Holtsmark. 


George P. Little and F. Edgar MeGee. Report of activities of the National Noise 
Abatement Council. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs- 
Vorbericht.) (Celotex Corp.; Remington Rand.) Der Vortrag behandelt die ge- 
schichtliche Entwicklung und die Wirksamkeit des Nationalen Larmbekampfungs- 
ausschusses. Holtsmark. 


Paul E. Sabine. The Acoustical Society and noise abatement. S.-A. Journ. Acoust, 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Riverbank Lab.) Ausgehend 
von dem Gesichtspunkt, da die akustische Forschung letzten Endes praktischen 
Zwecken. dienen soll, wird die Teilnahme der Acoustical Society an dem Larm- 
bekampfungsprogramm diskutiert. Holtsmark. 


Ernest H. Peabody. History of noise abatement in New York City. S.-A. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. -(Tagungs-Vorbericht.) (League Less Noise.) 
Holtsmark. 

H. A. Leedy. Greater Chicago noise survey. S.-A. Journ, Acoust. Soc. ree 
1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Armour Res. Found.) An vielen Stellen in 
Chikago und ihren Vororten wurde der absolute Pegel des Lirms gemes: 
_ Aus den Messungen wurden die wichtigsten und starksten Larmquellen ermittelt, 
: t Holismark 
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Charles F. Neergaard. What can the hospital do about noise? S.-A. Journ. Acoust. 
‘soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Consult. Hosp. Planning and 
Management.) Holtsmark. 


J. S. Parkinson. The effect of high intensity noise levels on surrounding areas. 
3,-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) Die Aus- 
‘oreitung und die laistige Wirkung des Liirmes von Flugzeugmotoren wurden in 
seiner weiten Umgebung vom Standort der Schallquelle gemessen. Aufer bei 
whohen Ténen verlauft die Intensitat umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung von 
ider Schallquelle. Holtsmark. 


Wilmer T. Bartholomew. High fidelity from the musician's viewpoint. S.-A. Journ. 
‘Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Peabody Conserv. Music.) 
Die Kritik der Musiker an der Wiedergabe vom Schall soll diskutiert werden. 
Holtsmark. 
Ernest La Prade. High fidelity from the musician's viewpoint. S.-A. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Nat. Broadcast. Co.) Obwohl 
‘klanggetreue Wiedergabegerate fiir Schall im Handel sind, scheint es, dafi die 
‘INhaber solcher Gerate selten den méglichen Frequenzbereich ausnutzen, im 
Gegenteil werden die tiefen Tone allgemein bevorzugt. Es wird angedeutet, daB 
vielleicht andere Faktoren ebenso wichtig sind, wie Aussteuerbereich, Akustik des 
Senderaums, guter Ausgleich und richtige Tonperspektive. Holtsmark. 


S. K. Wolf. Acoustic experiments with an electronic switth. S.A. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Acoust. Cons.) Mit Hilfe eines 
Elektronenschalters konnten tonfrequente Wechselstrome in beliebigem Verhaltnis 
yon einem gemeinsamen Stromkreis an zwei oder mehr unabhingige Stromkreise 
jiibertragen werden. Es wurden neuartige Erscheinungen entdeckt, die nicht naher 


i beschrieben werden, deren Bedeutung aber vom Verf. als sehr hoch angesetzt 
wird. - Holtsmark. 


A. W. Nolle and C. P. Boner. Some aspects of the transient and steady state tones 
of organ pipes and of vibrating strings. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, 
1 Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Univ. Texas.) Hine oszillographische Untersuchung 
der Einschwingvorginge einer grofen Zahl von Orgelpfeifen hat charakteristische 
}) Beziehungen zu jeder Orgeltonfamilie aufgedeckt. Die Einschwingzeit andert sich 
|) mit der Tonfamilie und mit der Tonhdhe. In einigen Fallen werden unharmonische 
} Teilténe wahrend der Einschwingzeit beobachtet. Bei stehenden Ténen sind die 
Teilténe sehr genaue Harmonische des Grundtons. Ahnliche Verhaltnisse wurden 
| auch bei schwingenden Saiten beobachtet. Holtsmark. 


| Robert W. Young. Some characteristics of the tuning of valved wind instruments. 


. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (C. G. Conn.) Die 
ssinginstrumenten wird immer etwas falsch, weil die Klappen 


hl einzeln wie kombiniert verwendet werden. Der Einfluf der Klappenansatze 


entstehende Frequenzerniedrigung je nach der Schwingungsform variiert. Die 


Frequenzen der Eigenschwingungen stehen nic 
Verhiltnis. Bei einem ohne Anwendung der Klappen gespielten Kornett sind der 


rténe immer genaue Harmonische. Man muf daher 
streng unterscheiden zwischen den Oberténen eines einzelnen Tones, die rein har- 
monisch sind, und den Frequenzen der verschiedenen Schwingungsformen, dis yay 
nicht notwendig in einfachem rationalen Verhiltnis stehen. — Holtsmark. 
my . s, 69 


i 


wirkt sich bei den verschiedenen Schwingungsformen verschieden aus, so daf} die 


sher als die harmonischen Téne. Bei einem steten—~ 


| 
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Daniel W. Martin. Directivity and the acoustic spectra of brass wind instruments. 
S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Univ. Ili- 
nois.) Die akustische Ausbeute eines Messinginstrumentes 1a6t sich durch harmo- 
nische Analyse der Druckwellen in einem Punkt nicht genau charakterisieren, 
weil das Ergebnis der Analyse von der Lage des Aufpunktes abhangt. EKinen 
besseren. und zugleich einfachen Ausdruck fiir die Ausbeute erhalt man durch 
eine Analyse der gesamten Energieabstrahlung. Solche Messungen wurden in 
freier Luft ausgefiihrt, indem das Horn elektroakustisch erregt wurde. Durch 
Integration der Schallstirke iiber eine Kugelflache erhalt man die Gesamtabstrah- 
lung des Kornetts. Es ist zweckma®ig, sie durch die Gesamtstrahlung eines Null- 
strahlers zu dividieren und den Quotienten graphisch darzustellen. Holtsmark. 


M. Griitzmacher und W. Lottermoser. Die Aufzeichnung kleiner Tonhéhenschwan- 
kungen. Wiss. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanst. 24, 7—12, 1940, Nr.1; Akust. ZS. 5, 1—6, 
1940, Nr. 1. (Phys.-Techn. Reichsanst.) Ein Verfahren zur Aufzeichnung sehr kleiner 
Tonhdhenschwankungen wird beschrieben. Es ist im Prinzip das bereits. beschriebene 
Gerit der Verff. (s. diese Ber. 19, 163, 1938), bei dem jedoch durch Anwendung 
schnellerer, durch die zu untersuchende Tonfrequenz gesteuerter Kippschwingungen 
Tonhdhenschwankungen bis zu Bruchteilen eines Prozents herab sicht- und regi- 
strierbar werden. Die einzelnen die Tonhéhe anzeigenden Kippschwingungsstriche 
werden im Kathodenstrahloszillogramm durch eine 6rtliche oder eine Helligkeits- 
steuerung isoliert. An Tonkontrollen von Schallplatten, Musikinstrumenten, Gesang § 
usw. wird die Empfindlichkeit des Verfahrens demonstriert. Schr euer. 


J. R. Haynes. Apparatus for the direct measurement of force-displacement characte- 
ristics of mechanical systems at audiofrequencies. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Die dynamische Charak- 
teristik eines zu Schwingungen angeregten mechanischen Systems wurde oszillo- 
graphisch aufgenommen, indem die erregende Kraft mittels eines piezoelektrischen | 
Kristalls und die entstehende Bewegung mit Hilfe eines Kondensators mit beweg- 
licher Platte aufgenommen und je an das vertikale und das horizontale Plattenpaar 
eines Kathodenstrahloszillographen gelegt wurden. Der Flicheninhalt der ent- 
stehenden Kurve mifit den Energieverbrauch je Schwingungsdauer. Ferner kénnen 
Reaktanz und mechanischer Widerstand aus der Kurvenform abgeleitet werden. 

Holtsmark. 
D. P. Love and R. L. Morgan. An acoustic tube for measuring the sound absorption 
coefficients of small samples. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. 
(Tagungs-Vorbericht.) (Columbia Univ.) Der Vortrag soll die Anwendung der 
Rohrenmethode zur Messung von Schallschluckzahlen behandeln. Einzelheiten 
werden nicht mitgeteilt. Holtsmark. 


H. H. Seott. An analyzer for sub-audible frequencies. S.A. Journ. Acoust. Soce.. 
Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Gen. Radio Co.) Der vor vier 
Jahren zuerst beschriebene neue degenerative Niederfrequenzanalysator, der nach 
dem Prinzip der negativen Riickkoppelung arbeitet, ist besonders geeignet fiir die 
Untersuchung sehr niedriger Frequenzen. So kann man mit dem 762 A-Schwin- 
gungsanalysator bis zu 2,5 Hertz herab messen. Einzelheiten iiber den Bau und 
den Gebrauch des Instrumentes sollen im Vortrag gegeben werden.  Holtsmark. 


Theodore Lindenberg jr. A photograph pick-up of the moving coil type. S.-A. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Fairchild Avia- 
tion Corp.) Verf. hat einen neuen Tonabnehmer nach dem Tauchspulenprinzip 
gebaut, welcher bedeutende Verbesserungen aufweist. Die bewegte Masse ist si 
gering, und die Steifigkeit des Gleitstiftes einschlieBlich der Uberfiihrung 

bewegten Spule ist erhéht. Dies, zusammen mit einem geringen Arbeitsdruck, 
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ergibt eine Verzerrungsfreiheit und einen Frequenzbereich, welche bisher nicht 
erreicht werden konnten. Zum Tonabnehmer gehdért ein entsprechendes elek- 
itrisches Entzerrungsglied, welches die bekannten beim Aufzeichnen entstehenden 
Verzerrungen aufheben soll. Holtsmark. 


F. A. Goldsmith. A noise and wear reducing phonograph reproducer with control- 
led response. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) 
(Crosley Corp.) Eine neue Grammophonnadel, deren Spitze zu einem groferen 
‘Radius abgestumpft ist als iiblich, wurde vom Verf. in Zusammenarbeit mit John 
Reid entwickelt. (S. folgendes Referat.) Holtsmark. 


WJohn D. Reid. A large radius stylus for the reproduction of lateral cut phonograph 
wecords. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) 
(Crosley Corp.) Verf. zeigt, dai neue und unerwartete Vorteile entstehen, wenn 
man eine Abspielnadel mit so stumpfer Spitze verwendet, dafi nur die oberen 
Wande der Rillenspur bei horizontaler Schrift beriihrt werden. Diese Vorteile 
sind: a) Bessere Wiedergabe der hohen Frequenzen; b) geringere akustische Ab- 
‘strahlung von der Plattenoberflache; c) geringere Abnutzung der Platte; d) ge- ; 
ringere Abnutzung des Stiftes; e) Abnahme des Oberflichengerausches; f) Ver- ete: 
‘minderung des notwendigen Stiftdruckes auf der Platte. Als der geeignetste Radius 
‘der Stiftspitze wird 0,106mm angegeben, d. h. beinahe das Doppelte des iiblichen 
‘Radius von 0,058 mm. Holtsmark. 


R. A. Lynn. A discussion of several factors contributing to good recording. S.-A. i 
|Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Nat. Broadcast. - 


Co.) i 
Jerome B. Wiesner. The recording laboratory in the-library of congress. S.-A. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs- Vorbericht.) Holtsmark. 


é J. LeBel. Properties of the dulled lacquer cutting stylus. S.-A. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Audio Devices.) Bei einem 
jiiblichen Schneidestift fir Schallaufzeichnung auf Lackplatien entsteht bei hoheren 
Frequenzen eine Phasenverschiebung zwischen dem Schneiden und dem Polieren. 
Der Fehler ist am gréften bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit und kleinem _ 
Abstand der Rille von der Plattenmitte. Der Einflu8 des Abstumpfens der Nadel 
das Oberflichengerausch wurde bei Nadeln mit verschiedener Abstumpfung 
h untersucht. Um eine einwandfreie Wiedergabe zu sichern, mu das Abstumpfen 
renzt werden, die daraus erwachsene Zunahme im Oberflachengerausch ist ‘ 


1icht sehr bedeutend. _ _ Holtsmark. 


S. J. Begun and T. E. Lynch. The influence of elastic properties of disk material — 
upon the ,,Pinch-effect* in lateral recording. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, — 
2. Nr.3. (Tagungs-Vorbericht. (Brush Devel. Co.) Man hat friiher angenommen, ~ 
eine elastische Verbindung zwischen der Nadelspitze und dem spannungs- | 
ugenden Organ bei elektrischen Tonabnehmern vorhanden sein mufi, um die 
kalen Bewegungen des Stiftes auizufangen. Die Verff. haben gezeigt, : dies 
it nétig ist, denn alle in Frage kommenden Plattenwerkstoffe haben eine ge- 
izit Anbringung einer 


Holtsmark. 


ereich, wo die Wellenlange 
t die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit, 
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| 
sender Frequenz stetig ab, fiir héhere Frequenzen wird die Schallgeschwindigkeit § 
praktisch frequenzunabhangig. Tote Zonen treten nicht auf. — Die einfache Be- | 
rechnung zweier, den Verlauf der Dispersionskurve charakterisierender Punkte 
wird angegeben. Der Vergleich mit Messungen an 15 Zylindern verschiedener } 
Materialien und Durchmesser zeigt die Ubereinstimmung dieser Untersuchungen } 
mit den hier durchgefiihrten Berechnungen. (Zusammenf. d. Verf.) Schreuer. | 


M. Rama Rao. Velocity of sownd in liquids and chemical constitution. Journ. Chem. } 
Phys. 9, 682—685, 1941, Nr. 9. (Bangalore, India, Univ. Mysore, Dep. Phys.) Bei der } 
Sichtung der bisher gemessenen Ultraschallgeschwindigkeiten organischer Fliissig- | 
keiten. findet der Verf. den einfachen Zusammenhang v? M/o = R erfillt (. 
M. Rama Rao, Ind. Journ. Phys. 14, 109, 1940). Hierin ist » die Schallgeschwin- 
digkeit, M das Molekulargewicht, 9 die Dichte und R eine temperaturunabhangige 
Stoffkonstante, die demnach bei iibereinstimmenden Schallgeschwindigkeiten ein 
Ma fiir das Molekularvolumen verschiedener Fliissigkeiten darstellt. Da das 
Molekularvolumen eine additive Eigenschaft ist, gilt dies auch fiir die Grofe R, die 
als Funktion des Molekulargewichts aufgetragen, fiir homologe Reihen einen 
linearen Verlauf R = a M+ nimmt, wobei a eine unabhangige, # eine fiir jede 
homologe Reihe charakteristische Konstante ist. Die Werte von R sowie auch von 
a und # sind fiir einige homologe Reihen aufgestellt und im iiblichen Verfahren die | 
Teilwerte R fiir die beteiligten Atome und Radikale ermittelt. Schreuer. 


Werner Schaaffs. Uber Schallgeschwindigkeit und Konstitution in flissigen 
organischen Verbindungen. Ann. d. Phys. (5) 40, 3983—404, 1941, Nr. 6. (Berlin- 
Siemensstadt.) Es werden die Untersuchungen und Ergebnisse Parthasarathys 
tiber die Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Konstitution in organischen 
Fliissigkeiten einer naheren Untersuchung unterzogen, und es wird gezeigt, wie 
sich unter Zugrundelegung der van der Waalsschen Zustandsgleichung die ver- 
schiedenen, scheinbar im Widerspruch zueinander stehenden Beobachtungen zwang- 
los in grundsatzlich einfacher Weise erkléren lassen. Einige ausgewahlte Beispiele 
und neue Schallgeschwindigkeitswerte werden gegeben. (Zusammenf. d. Verf.) 

Schreuer. 
J. GroBkopf. Uber einige Beobachtungen bei Feldstirkeregistrierungen im Kurz- 
wellenbereich. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 17—27, 1941; auch Telegr.- 
Techn. 29, 127—137, 1940, Nr. 5. [S. 111.] 


J. GroBkopf und K. Vogt. Hinfallswinkelmessungen im Kurzwellenbereich. Mitt. 
Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 99—102, 1941; auch Telegr.-Techn. 30, 19—22, 
1941, Nr.1. [S>1112.] oe 


B. Beckmann, W. Menzel und F. Vilbig. Grenzwellen und Streustrahlung in der 
Funkausbreitung. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 103—112, 1941; auch 
Telegr.-Techn. 30, 43—52, 1941, Nr. 2. [S. 1112.] (Miinchen.) Roeschen. 


N. Bulatov. On ionosphere magnetic disturbances. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
183—141, 1940, Nr. 2. [Orig. russ.] [S. 1112.] Trey. 


Roger Dehors. Générature d’impulsions (de fréquence, @amplitude et de phase 
réglables). C. R. 213, 2833—235, 1941, Nr. 6. [S. 1045.] Hohle. 


J. Wolf. Modulations}ahigkeit von Zinkoxyd-Phosphoren. Elektr. Nachr.-Techn. 
204—217, 1941, Nr.9. (Leipzig, Univ., Phys. Inst., Abt. Angew. Elektr.) [S. 10 

ea i : Schon 
C. L. Townsend. Contemporary problems in television sound. S.-A. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Nat. Broadeast. Co.) Holtsma 
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8. Werkstoffe 


B. Lehr. Mefgerdate fiir statische Dehnungsmessungen. I. Zeigergerite. Arch. f. 
techn. Messen Lief. 129, S. 25—26, 1942. (MAN, Forschungsanst. Mech. u. Gestaltung.) 
Die statischen Dehnungsmefigerate, die zur Ermittlung der Spannungsverteilung in 
bKonstruktionsteilen erforderlich sind, werden vom Verf. in: 1. Zeigergerate, 
12. Drehspiegelgerate, und 3. Geriite mit elektrischer Anzeige eingeteilt: Von den 
Zeigergeriten fiir normale Mefiaufgaben werden beschrieben der Huggenberger- 
Tensometer, der Dehnungsmesser von H. Granacher sowie der Zeigerdehnungs- 
‘messer von O. Diedrich. Soll die Spannungsverteilung in einem platten- 
fférmigen Bauteil, der nur von einer Seite aus zugiinglich ist, gemessen werden, so 
werden zur Durchfiihrung dieser Messungen Biegeverzerrungsmesser angesetzt. 
((Entwickler Huggenberger.) Setzdehnungsmesser sind dann _ erforderlich, 
wenn bei Messungen der Langenanderungen das Gerat wiederholt abgenommen 
‘und wieder aufgesetzit werden muf. Hinterthan. 


Ernst A. Franke. Ein Beitrag zur zerstérungsfreien Werkstoffpriifung. Meftechnik 
118, 21—23, 1942, Nr. 2. (Berlin-Siidende.) Verf. bespricht drei verwandte Arten der 
i zerstérungsfreien Werkstoffpriifung: die Seng-, die Schmelz- und die Ver- 
idampfungsprobe. Bei der Sengprobe wird die Priifflache des Werkstiickes 
iméglichst gleichmafig mit einem geeigneten Papier- oder: Stoffiiberzug versehen, 
sder sich bei einer bestimmten Temperatur zu verfarben beginnt. Bei der Schmelz- 
| probe wird auf der Priifflache méglichst gleichmafig undgdiinn eine feste Schicht~:)oeszee. 
s eines Stoffes aufgetragen, die von einer bestimmten Temperatur an rasch schmilzt. 
-&hnlich wird bei der Verdampfungsprobe die Prifflache gleichmafig mit einer 
| Plissigkeit benetzt, die von einer bestimmten Temperatur an rasch verdampft. Je 
jnachdem die Priifkérper von innen (durch elektrische Widerstandsheizung) oder 
‘yon auSen erwarmt werden, eilen die Fehlstellen in der Temperatur dem fehler- 
}. freien Werkstoff vor oder bleiben diesem gegentiber guriick, was durch Verfarben,. 
/Sehmelzen oder Verdampfen der aufgebrachten Schicht iiber den Fehlstellen oder 
-iiber dem einwandfreien Werkstoff angezeigt wird. Zur Feststellung von Dopp- 
‘lungen wird man den elektrischen Strom méglichst senkrecht zum Verlauf der 
Dopplungen fliefen lassen, weil sich diese Fehler dann in der Temperaturverteilung 
am starksten bemerkbar machen. Leon. aaa 


W. Hengemiihle. Streuung bei der Hartepriifung von Stahl. Techn. Mitt. Krupp 
(Forschungsber.) 5, 77—86, 1942, Nr. 6. Bei Ersatz der Zugtestigkeit durch die 
Harte werden allgemein die -Hartegrenzwerte aus den Festigkeitsgrenzwerten er- 
rechnet. Das gleiche gilt fiir die Umrechnung der Hartewerte von einem Harte- 
priifverfahren in das andere. Hierbei wird nicht beriicksichtigt, dafi die Streuungen | one 
der einzelnen Priifverfahren, verschieden, insbesondere die Streuungen des Zug- ete 
versuches kleiner sind als die der Hartepriifung. Richtig ware, von den Mittel- 
-werten und den Mittelstreuungen der einzelnen Priifverfahren auszugehen. Dies 
-erfordert aber neue Umrechnungstafeln bzw. neue Umrechnungskurven. Verf. hat = 
die Fehler bei der Brinell-, Vickers- und Rockwell-Priifung untersucht, zahlenmaBig 
sgewertet und daraus die Mindeststreuungen berechnet. Diese Fehler sind be- — 
dingt durch: 1. Abweichungen der Form und Grdfe der Eindringkérper von den 
Sollwerten, 2. Belastungsfehler, und ‘3. Ablesefehler. Auf Grund’ der erhaltenen 
Mindeststreungen wurde eine Tafel zur Umrechnung der Harten nach den ver- — 
schiedenen Hartepriifverfahren aufgestellt. Die angegebenen Mindeststreuungen — 
elten fiir polierte Flachen (Profilhéhe H nach Schmaltz kleiner als 1p); bei 
anderer Oberflichenbeschaffenheit andern sich diese ‘Streuungen der einzelnen 
Priifverfahren und Priiflasten, und zwar nicht im gleichen Verhiltnis. ; Leon. he 
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Richard Schneidewind. Giefpfannenzusatze bei Gufeisen. Metal Progr. 38, 374 
—376, 1940; nach GieBerei 28, 529—530, 1941, Nr. 26. Fe-C-Si-Legierungen, wie man 
sie bei Grau- und Weifgu® antrifft, sind gegen Unterkiihlung und Abkihlungs- 
geschwindigkeit empfindlich. Bei sehr rascher Abktthlung erhalt man Weifeisen, 
bei langsamer Abkiihlung neben Carbid und Perlit auch Graphit und Ferrit, welch $ 
letzterer fiir viele Verwendungszwecke (besonders fiir Kolbenringgu®) sehr nach- 
teilig ist. Zur Abanderung der Eigenschaften von Grauguf bedient man sich der } 
GieSpfannenbehandlung. Gibt man unter 0,10 % Graphit in die Giefipfanne, so | 
verringert sich die Menge des Weifieisens, bei Zusatz des Graphits zur Charge aber 
nicht. Ein ahnliches Ergebnis haben kleine Mengen Ferrosilicium. Eine kleine § 
Menge Stahldrehspane hat dagegen die umgekehrte Wirkung, und noch mehr gilt | 
dies von Calciumsilicid. Viel verwendet werden C- und Fe-Legierungen von Si, Ti, 
Ca und Zr. Die meisten dieser Legierungen sind Desoxydationsmittel, die das 
Carbid nicht stabilisieren. Cr und V sind starke Desoxydationsmittel, stabilisieren § 
aber das Carbid. Das Bestreben geht heute dahin, graphitierend wirkende | 
Legierungen mit Carbid stabilisierenden auszugleichen. Eine Legierung von Ca, Si, 
Cr und Mn ergab eine bessere Bearbeitbarkeit der schwachen Wandstaérken und 
eine geringere Wandstérkenempfindlichkeit. Leon. 


Roland Wasmuth. Mitteilungen iiber einen neuen, nach dem Thomasverjahren er- 
schmolzenen hochwertigen Mangan-Phosphor-Baustahl. Stahlbau 14, 69—72, 1941, 
Nr. 14/15. (Dortmund.) Zwischen dem St37 und dem St52 gab es vor Jahren den 
.C-legierten St 48, der sich jedoch nicht bewahrte, insbesondere auch wegen 
mangelnder Schweifbarkeit, und der daher fallengelassen wurde. Auch von einem 
mit Si legierten St48 ist kein besserer Erfolg zu erwarten. Verf. schlagt daher 
einen mit Mn und P legierten Thomasstahl St48 vor, der mit Si und Al zu be- 
ruhigen, also als ausgesprochener Feinkornstahl herzustellen ist. Er soll etwa 0,1 % 
C, 0,9 % Mn und 0,13 % P enthalten. Als obere Grenzen fiir die Nebenbestandteile 
hatten zu gelten: 0,13 % C, 0,17 % P (bei 0,28 % P-+-C), 1,0% Mn, 0,3% Si und 
0,05 % S. Die bekannte Neigung des P zu Seigerungen kennzeichnet nur den nor- 
malen unberuhigten Thomasstahl. Im beruhigten Thomasstahl kann hingegen mit 
einer ausreichend gleichmafigen Verteilung des P gerechnet werden. Der hohe 
P-Gehalt erhéht den Korrosionswiderstand des Stahles gegen Atmosphirilien. Der 
neue Stahl ist gut walzbar und gut schweifibar. Sowohl die Warm- als auch die 
Kaltverarbeitungsversuche haben gezeigt, da8 bei metallurgisch einwandfrei er- 
schmolzenen Staéhlen der P-Gehalt unbedenklich bis 0,3 .% ansteigen kann. Wird 
ein solcher Stahl durch ,,Abfangen* der Charge hergestellt, so ist der hohe P-Gehalt 
ote beste Gewihr dafiir, daf der Stahl beim Windfrischen keinen O aufgenommen 
at. Leon. 


Wilhelm Kuntze. Priiftechnische Erfassung der Ursachen zum sproden Bruch. 
Stahlbau 14, 97—108, 1941, Nr. 21/22, (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt, Inst.‘ 
Werkstoff-Mech.) Beim Aufschweifbiegeversuch zeigt der AnriSbiegewinkel, ob ein 
Baustahl den Anforderungen entspricht oder nicht. Unter dem Anrifwinkel ist der 
Winkel beim ersten, auSerlich sichtbaren Rif im Stahl und nicht in der Raupe 
gemeint. Risse in der Schweifinaht sind belanglos. Der Bruchbiegewinkel kann 
vielfach nicht als Maf der Werkstoffgiite gelten. Falls die Probe zu Bruch geht, ist 
der spréde Bruch die natiirliche Bruchform fiir Baustahl St52 in der Aufschweif- | 
_biegeprobe, auch fiir Staéhle héherer Giite. Der Anrif&winkel geht in hohem Grade 
parallel mit der Summe aus Bruchkerbeinschniirung, der beim Walzen erzeugten 
Sehnigkeit und der Umwandlungshysterese. Mit der Ermittlung dieser drei si 
erganzenden Gréfen liegt der Gebrauchswert eines Stahles fest, ohne dai man 
Biegewinkel noch bendtigt. Die Bruchkerbeinschniirung (die Brucheinschniirung 
eines gekerbten Priifstabes bestimmter Abmessungen) gibt das Verformungs- | 
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vermogen des unverinderten Werkstoffes im dreiachsigen Zugspannungssystem. Als 
“Sehnigkeit wird das Verhaltnis der Kerbsehlagzihigkeiten in der Langs- und 
Querrichtung verstanden. Die Umwandlungshysterese wird unter Einhaltung be- 
sstimmter Versuchsbedingungen mit Hilfe des optischen Dilatometers als Unter- 
ssehied des A,,- und A,,-Punktes ermittelt. Auch das Verhiltnis von Einschnir- zur 
Gleichmafdehnung bietet einen brauchbaren Mafistab fiir die ReiSempfindlichkeit 
eines Stahles. Leon. 


Otto Werner. Einige neuere Ergebnisse zum Aufschweifbiegeversuch. Stahlbau 15, 
9—11, 21—24, 1942, Nr. 4/5°u. 6/7. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif.-Amt.) Vert. 
beschiiftigt sich auf Grund umfangreicher Versuche einerseits mit dem Zusammen- 
thang zwischen dem Biegewinkel beim Aufschweifbiegeversuch und den Verande- 
rrungen, die der Stahl unter der Einwirkung der SchweiShitze und der anschliefen- 
den raschen Abkiihlung erfahrt, andererseits mit der Kennzeichnung der Neigung 
‘des unverinderten Werkstoffes, bei Gegenwart scharfer Kerben mehr oder weniger 
spréde zu brechen. SchlieBlich wird die Brauchbarkeit der entwickelten Priifgréfen 
ffir die Beurteilung von Staéhlen in Hinblick auf ihre praktische Bewahrung an 
einigen Beispielen erlautert. Wie die Versuche ergaben, wird das Verhalten des 
Werkstoffes unter der Einwirkung der Schweifhitze durch den Hysteresebereich 
der A,-Umwandlung gekennzeichnet. Hierbei ist die Abkiihlgeschwindigkeit ent- 
ssprechend der bei der Schweifiung dicker Bleche im Umwandlungsbereich auf- 
tretenden zu wihlen. Zwischen den Hysteresebereichen und den Biegewinkeln beim 
ersten Anrif zeigte sich ein klarer Zusammenhang. Bei groBem Hysteresebereich 
bzeigen die Abkiihlungslinien bei etwa 300° eine gewisse auf den Zerfall von 
,Austenitresten beruhende Unstetigkeit. Als Maf fiir die Kerbempfindlichkeit des 
unveranderten Werkstoffes bei dreiachsigem Spannungszustand mit vorwiegender 
i Beanspruchung in der Walzrichtung wird das Produkt aus der Sehnigkeit und der 
| Kerbzahigkeit bei Probenlage parallel der Walzrichtung betrachtet. Unter Sehnig- 
keit ist dabei das Verhaltnis der Kerbschlagzahigkeiten langs und quer zur. Walz- 
iW richtung verstanden. Die normale Kerbschlagprobe bietet keine ausreichende 
| Kennzeichnungsméglichkeit fiir die ReiSempfindlichkeit der Stahle. Leon. 


G. Phragmén, H. Ulich und E. Maurer. Beitrag zur Metallurgie des Mangans durch 
t thermochemische. Messungen und Gleichgewichtsberechnungen. Arch. f. Hisen- 
hiittenw. 15, 291—293, 1941, Nr. 6. (Freiberg i. Sa.; Stockholm.) In weiterem 
ercarbidtheorie manganhaltiger Stahle (vgl. diese 
Ber. 22, 1456, 1941) weist G. Phragm én darauf hin, daf nach kristallographischen 

bides MnsC bei Abwesenheit von 


-ohartepriifer. Arch. £. Hi 
- Metallkde.) Nach einer allgemeinen Darstellung der 
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eindrucks ist von der Gro®e der Wellenlange des Lichtes. Es ist also nicht méglich, 
bei kleinsten Eindriicken Absolutwerte der Harte anzugeben; wohl aber sind § 
GréGenunterschiede verschiedener Eindriicke noch wahrnehmbar und me®bar, die 
weit unter der Auflésungsgrenze der verwendeten Optik liegen. Der Anschliff der 
Diamantpyramide ermdéglicht die Herstellung deutlich quadratischer Hindriicke von 
weniger als 1p Seitenlinge. Der kubische Martensit erwies sich erheblich harter } 
als der tetragonale Martensit, dieser ungleich harter als der Austenit. Innerhalb 
des Austenits ist die Harte gleichmafig, sowohl in der Nahe der Martensitnadeln 
als auch entfernt von ihnen. Dies unterstiitzt die Auffassung, daf} die Martensit- 
bildung ohne Diffusion des Kohlenstoffs ‘im Austenit erfolgt. Die Zahl n im 
Meyer schen Potenzgesetz P = ad” betragt beim tetragonalen Martensit genau 2} 
(entsprechend dem Ahnlichkeitsgesetz); beim kubischen Martensit ist n kleiner, 
beim Austenit grofer als 2. Leon. 


Giinther Frhr. von Réssing.. Die Biegewechselfestigkeit von Schmiedestiicken aus 
legiertem Stahl in Quer- und Léngsfaser. Arch. f. Eisenhtittenw. 15, 407—412, 1942, 
Nr. 9. (Diisseldorf, Versuchsanst. Rheinmetall-Borsig A.-G., Abt. Stahlw. Rath.) Zur 
Erweiterung der Kenntnisse iiber die Unterschiede der Biegewechselfestigkeit in 
Quer- und Langsfaser sowie in Rand und Kern wurden fiinf verschiedene Schmiede- 
stiicke untersucht, und zwar: Rundblock und Pleuel aus CrNiMo-Stahl, Vierkant- 
block aus CrMo- und Mn-Stah] sowie Wellen aus Ni-Stahl. Ermittelt wurden Streck- 
grenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Einschniirung, Kerbschlagzahigkeit, Biege- 
wechselfestigkeit und das Gefiige, teilweise auch die Verdrehwechselfestigkeit. Mit 
einer Ausnahme lagen die Verhialtniswerte der Biegewechselfestigkeit zur Zug- 
festigkeit zwischen 0,36 und 0,47 fiir Langsproben und 0,30 bis 0,38 fiir Querproben. 
Der Abfall in der Biegewechselfestigkeit von der Langs- zur Querprobe betrug 13 
bis 30 %. Leon. 


Walter EHilender, Heinrich Arend und Rolf Hacklinder. Der Hinjluf der Korngréfe 

auf die Schweipbarkeit von Stahl St 52. Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 419—422, 1942, | 

Nr. 9. (Aachen, T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) An 17 Stahlen St52 im gewalzten und 

im normalgegliihten Zustand wurde der Einfluf sowohl der y-(Austenit-) als auch 

i der a-(Ferrit-Perlit-)Korngréfen auf die Ausbildung der UWbergangszonen neben 
der Schweifnaht und auf den Hiarteverlauf quer zur Schweifnaht untersucht. Zur 
Bestimmung der y-Korngréfe diente das Zementationsverfahren nach MeQuaid- 
Ehn. Im Walzzustand ergab sich kein Zusammenhang zwischen der y- und der 
; a-Korngréfe. y-Feinkornstahle fiihren aber im normalgegliihten Zustand zu feinem 
i a-Korn. Die.an die Schweifnaht anschlieSenden Ubergangszonen (das sind die. 
Ne Zonen von der Schweifie -bis zum ersten Auftreten des Gefiiges des Grundwerk- 
stoffs) werden sowohl mit zunehmender »- als auch a-Kornfeinheit schmaler. Die 
Breite der Einflufizone (das heift der Zone, in der eine Hartesteigerung tiber die 
Harte des Grundwerkstoffs festzustellen ist) nimmt mit steigender a-Kornfeinheit 
ab. Eine Abhangigkeit der Breite der Einflu®zone von der y-Korngréfe war nicht 

; festzustellen. Bei sehr feinem a-Korn sind Ubergangs- und Einflufzone gleich breit. 
Die (mit einem Mikrohirtegerit ermittelte) Harte quer zur SchweiSnaht verlauft 
bei y-Grobkornstihlen ungleichmifiger als bei y-Feinkornstahlen. Ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen dem Biegewinkel beim AufschweiSbiegeversuch und den 
Hartespitzen scheint nicht zu bestehen. Leon. 


Max Hempel und Julius Luce. Verhalten von Stahl bei tiefen Temperaturen u 
a Zug-Druck-W echselbeanspruchung. Arch, f. Eisenhiittenw. 15, 423—430, 1942, Nr 
be sean ee Me aayaeshooap Kisenforsch.) Auszug der in den Mitt. Kai 
-Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 23, 58—79, 1941, erschienen« it 
Verff. (S. diese Ber. 8.86.) Be EN fs ERE RNB aay 
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Georg Masing. Konzentrationsausgleich bei der Homogenisierung von Zonen- 
kristallen. ZS. f. Metallkde. 34, 10—11, 1942, Nr.1. (Gottingen, Univ., Inst. Allg. 
Metallkde.) Der Ansatz einer sinusférmigen Konzentrationsverteilung in einer 
Lamelle eines Zonenkristalls gestattet bei Kenntnis der Diffusionskonstanten den 
eitlichen Ablauf der Homogenisierung zu erfassen. Die Berechnung des Homo- 
agenisierungsvorganges bei einer 10 %igen Sn-Bronze zeigt als Ergebnis eine Uber- 
einstimmung in der Gréfenordnung mit der Erfahrung. Wallbaum. 


Hans Nowotny. Beitrag zur Kenntnis der Systeme Aluminium—Cer und Aluminium 
__Lanthan. ZS. {. Metallkde. 34, 22—24, 1942, Nr.1. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Metallforsch.) Es wurde eine thermische und rontgenographische Analyse aluminium- 
reicher Legierungen der Zweistoffsysteme Al—Ce und Al—La gemacht. Die eutek- 
tische Temperatur des Gleichgewichts Al+ Al,La (bzw. Al,Ce)<>Schmelze wurde 
zu 643° (bzw. 637°) bestimmt. Aluminium hat in beiden Systemen nur einen sehr 
is geringen Homogenititsbereich. Die Auswertung von Pulveraufnahmen der Ver- 
‘Wibindungen Al,Ce und Al,La (isomorph mit dem D1,-Typ, z. B. AlSr) ergibt die 
lt Gitterkonstanten a = 4,365 und ¢ = 10,1 baw. a = 4.42 und c = 10,2-10°%cm. Als 
snachste intermetallische Verbindungen treten die Laves-Phasen Al,Ce (a = 8,09 
--10-8em) mit einem réntgenographisch nachweisbaren Lésungsvermégen fiir Ce 
Ibzw. Al,La (a = 8,16-10-*em) auf. Es wird auf die kristallchemische Ahnlichkeit 
«der seltenen Erden mit den Erdalkalien hingewiesen. Wallbaum. 


.J. 0. Linde. Elektrische Widerstandseigenschaften der verdinnten Legierungen des 
| Kupfers, Silbers und Goldes. Gleerupska Univ., Bokhandgln Lund 1940, S.1—96; Pains 
‘nach ZS. f. Instrkde. 61, 853—355, 1941, Nr. 10. [S. 1066.] v. Steinwehr. 


| Erwin Bock. Verhalten von Beton- und Stahlbetonbatken bei Biegeschwingungen. 

ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 145—147, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) Durch Biegeschwingungs- 

‘yersuche nach dem Resonanzverfahren im Amplitudenbereich 5 bis 150 (Bean- 

| spruchungen 0,2 bis 3kg/em?) wurde an prismatischen Beton- und Stahlbetonbalken 

| aus Mischung 1:5 mit hochwertigem Zement (Zuschlag: 2/; Rheinsand, */s Basalt- 

| splitt) der dynamische Elastizitatsmodul zu 298 000 bis 314 000 kg/cm? bestimmt; er — 

ist praktisch unabhangig von Schwingungsamplitude und -frequenz und ist gleich 

dem statischen Elastizitatsmodul. Die Dampfung ergab sich zu 0,0032 bis 0,0064, 
unabhangig vom Schwingungsausschlag. Bei Priiflingen mit Rissen nahm die Eigen- pe 
frequenz mit wachsender Schwingungsamplitude ab. Durch Versuche mit Langs- 
. sechwingungen im Hérschallgebiet und durch Ultraschall sowie durch Réntgenstrahlen- 
untersuchungen waren die Risse und meist auch ihre Lage nachzuweisen. Bei 
StahIbetonbalken lagen sie durchweg an den den Kernquerschnitt umschlieBenden 
Stahlklammern, senkrecht zur Langsachse. Bei ihnen ist die Dampfung drei- bis 
viermal gréfer als bei rissefreien Balken, aber gleichfalls unabhangig von der 
Amplitude. Bei grofen Bauwerksabmessungen (Fundamenten) ist die Dampfung 
-wesentlich grofer als die an den Balken ermittelte. Berndt. 


“Werner Klemm. Uber die Bildung von Diamanteindriicken im Glasoberflichen, 
| Morphologisches zur Mikrohdrte-Bestimmung an Glasern. Glastechn. Ber.-19, 386 | 
| 


we sae 


—390, 1941, Nr.12. (Halle/S., Martin-Luther-Univ., Inst. theoret. Phys.) S. diese, 
er.S.. 762) 0%. Kiihne. 


B. Markin. Electric conductivity in composite alkaline boric glasses: Lix0—K,0—B203; Raat 
Li20Q—Naz,0—B:203; NazO—BaO—B:203. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 66—78, 1940, 3 
r.1. [Orig. russ.] [S. 1066.] Trey. 
_F. Wukss und W. A. Ioffe. Streuspektren von Zweistoffsilicatglisern. Bull. Acad. " 


i. URSS., Cl. Sci. techn. (russ.) 1938, S. 61—69, Nr. 3. [Orig. russ.] [S.1082] 
! :  *ROK: Maller. 
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Kurt Puzicha. Der Magnetismus der Gesteine als Funktion ihres Magnetitgehaltes. } 
Beitr. angew. Geophys. 9, 158—180, 1941. (Clausthal-Zellerfeld, Bergakad., Phys. 4 
Inst.) [S. 1181.] *Fahlenbrach. * 


Hans Lasch. Untersuchungen iiber die Eigenschaften von Korundsteinen unter 
besonderer Beriicksichtigung der Wéirmeleitfihigkeit. Keram. Rdsch.- Kunst-Keram. } 
49, 469—473, 1941. (Berlin, Chem. Lab. Tonind.) Drei Korundsteine bekannter } 
Massenzusammensetzung und mit steigendem Korungehalt wurden auf chemische § 
Zusammensetzung, Druckfeuerbestandigkeit, Dichte und Raumgewicht, Porositat, 
voriibergehende Ausdehnung bei Erhitzen, Temperatur-Wechselbestandigkeit und § 
Warmeleitfihigkeit untersucht. Die Untersuchung auf Warmeleitfahigkeit erfolgte 
nach einem Verfahren, das mit stationarer Warmeténung arbeitet und direkte } 
Messungen an Normalsteinen gestattet. — Die Ergebnisse der chemischen Analyse 
bestiitigen zum Teil die Tatsache, dafs sich aus dieser allein keine sicheren Riick- | 
schliisse auf die Massenzusammensetzung von Korundsteinen ziehen lassen. Be- } 
sonders braucht der gefundene SiO.-Gehalt nicht aus beigemengter Schamotte und 
Bindeton allein zu stammen, sondern kann auch auf Verwendung von unreinem 
Korund zuriickzufiihren sein. — Das Druckfeuerbestandigkeitsverhalten der unter- | 
suchten Steine ist giinstiger als das gewéhnlicher Schamottesteine. Es hangt nicht 
nur vom Korundgehalt ab, sondern auch vom Kornaufbau und der Herstellung der 
Steine. Es kann bei korundaérmeren, sorgfaltig hergestellten Erzeugnissen h6éher 
liegen als bei korundreicheren, minder sorgfaltig angefertigten. — Von den iibrigen 
Eigenschaften der Steine ist ihre gute Temperatur-Wechselbestandigkeit hervorzu- 
heben. — Die Warmeleitfahigkeitsuntersuchungen haben zu mehreren grundlegen- 
den Ergebnissen hinsichtlich der Héhe der Warmeleitfahigkeit von Korundsteinen 
iiberhaupt sowie der Veranderung ihrer Warmeleitfahigkeit mit der Temperatur 
gefiihrt. Steine mit bis etwa 50 % .Korundgehalt weisen bei mittleren Temperaturen 
Warmeleitzahlen auf, die jenen von Schamottesteinen und Porositat gleichkommen. 
Bei héherem Korundgehalt steigt die Warmeleitfahigkeit bis auf 2 = 1,76 bei 575° 
an. Die gefundenen Werte stimmen mit den bis jetzt im Schrifttum fiir Korund- 
- steine angegebenen gut tiberein. Das Verhialtnis Warmeleitfahigkeit (1) : Tempe- 
ratur ist folgendes: Bei Steinen mit bis zu 50% Korundgehalt steigt bis etwa 650° 
das Warmeleitvermégen schwach an oder halt sich auf gleicher Héhe. Bei héheren 
Temperaturen nimmt die Warmeleitfahigkeit wieder schwach ab, was durch den 
Korundgehalt erklarbar ist. Steine mit hohem Korundgehalt (80%) weisen durch- 
weg verhaltnismafig starke Abnahme der Wiarmeleitfahigkeit mit zunehmender 
Temperatur auf, wie sie fiir feuerfeste Erzeugnisse vorwiegend kristalliner Natur 
haufig kennzeiehnend sind. *Platzmann: 


We. Koch. Priifeinrichtung fiir die Wéirmeleitzahl von Kunststoffen. Kunststoffe — 
31, 185—138, 1941, Nr.4. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) [S. 1053. ] Fritz. 


F. Wiirstlin. Zur elektrischen Leitfahigkeit weichgemachter Polyvinylchloridmassen.. 
Kunststoff-Techn. u. Kunststoff-Anwend, 11, 269—272, 1941. (Ludwigshafen, iG 
Farbenind. A.-G., Kunststoff-Rohstoff-Abt.) Nach einer kurzen Ubersicht iiber die 
in der Elektrotechnik verwendeten Polymerisate wird die Abhangigkeit des spezi- 
fischen Widerstandes vom Verhiltnis Polyvinylchlorid : Weichmacher untersucht. 
Die Leitfaéhigkeit der Mischungen setzt sich nicht additiv aus den Leitfahigkeiten 
der Einzelkomponenten zusammen. Einen entscheidenden Einflu8 haben die Grer 
flachenpotentiale zwischen Polymerisat und Weichmacher. Der spezifische Wider- 
stand des reinen Weichmachers ist praktisch ohne Bedeutung. Beriicksichtigt wird 
ferner die Viskositat der Mischung, da die ,,Weichheit* der Masse die Beweglich- 
_ keit der Ionen bedingt. Es werden die praktischen Folgerungen besprochen. (An- 

gaben tiber die Natur der verwendeten Weichmacher fehlen. D. Ref.) *Tessmar. 


{ 
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8. Plétze. Systematische réntgenographische Untersuchungen an polymerhomologen 
Reihen von Cellulosefasern. Naturwissensch. 29, 707, 1941, Nr. 47. (Freiburg i. B., 
Univ., Phys. Inst.) [S. 1061.] Staude. 
_W. Koslow. Die Alterung von Celluloseesterfilmen. Uber das Wesen der physi- 
kalisch-chemischen Alterungsprozesse. Kinophotochem. Ind. (russ.) 6, 36—48, 
1940, Nr.9. [Orig. russ.] [S. 1080.] *R. K. Miiller. 


Henry A. Rutherford and Milton Harris. Photochemical reactions in silk. Bur. of. 
‘Stand. Journ. of Res. 27, 81—88, 1941, Nr. 1. [S. 1085.] Staude. 


_F. Gerdien. Uber die Strémungswiderstinde poroser keramischer Werkstoffe. 
Akust. ZS. 6, 329—331, 1941, Nr.6. (Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) 
{S. 1049.] Schreuer. 


. Krischer. Wéarmeleitung und Dampfdiffusion in Kilteschutzstoffen. Wéarme- u. 
Kiltetechn. 43, 1—6, 1941, Nr. 1. (Darmstadt.) [S. 1053.] 

WJ. S. Cammerer und E. Borchers. Die Beurteilung von Kiilteschutzstoffen ‘aus ihrer 
Struktur. Warme- u. Kialtetechn. 43, 25—28, 1941, Nr. 2. (Tutzing; Miinchen.) 
[S. 1055. ] Fritz. 


ritz Eichler. Die neue elektrische Gichtgasreinigung des Hochofenwerkes Ober- 
scheld der Buderus’schen Hisenwerke. Stahl u. Eisen 61,.945—949, 1941, Nr. 42. 
((Oberscheld.) [S. 1069.] Leon. 


(Friedrich Miiller. Beitrag zum Studium der Abscheidungsbédingungen bei der Her- 
sstellung von Elektrolyteisenblechen. Oberflichentechn. 18, 156—157, 1941. Mit- 
teilung iiber systematische Messungen zur Ermittlung der Abscheidungsbedingungen 
fiir Elektrolyteisenbleche, wobei’ hochkonzentrierte FeCl,;-Bader ohne Zusatz von 
Alkali- oder Erdalkalichloriden einer Konzentration an freier HCl bis zu 0,01 norm. 
mit ldéslichen Anoden aus reinem Fe und Kathoden aus V2A unter Verwendung 
eines Diaphragmas der Elektrolyse unterworfen wurden. Wahrend Ferro-, Ferri- 
und Sduregehalt kontrolliert wurden, erfolgte die Aufnahme von Stromdichte- 
'Potentialkurven unter verschiedenen Bedingungen. Fiir die Anwendung héherer 
Stromdichten wurde ein Verfahren entwickelt, das es gestattete, den Elektrolyten 
bei 90° mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Liter/min umzupumpen, zu filtrieren, 
seventuell gebildetes Ferrieisen (bei Verwendung unldslicher Anode) zu reduzieren 
und den Elektrolyten gleichmafig an der Kathode zu verteilen, wobei einwandfreie 
Abscheidungen bei bis zu 30 Amp./m? erzielt wurden. Die Haftfestigkeit bzw. Ab- 
ll lésbarkeit des kathodischen Niederschlags hangt besonders davon ab, ob die V2A- 
Kathoden von Beginn der Abscheidung von dem sie bedeckenden Oxydfilm befreit 
‘werden kénnen. Wird die Oxydschicht entfernt und ihre Ausheilung vor der 
| Elektrolyse verhindert, schlagt sich das Fe festhaftend nieder; im anderen Falle 
I la8t sich der Niederschlag leicht abziehen. Die Méglichkeit des Einbaues basischer 
‘oder oxydischer Verbindungen in den Kathodenniederschlag scheint — auch bei 
hoheren Sduregraden — infolge der OH-Ionenanreicherung im Kathodenfilm wiehtig 
‘fiir die mechanischen Eigenschaften des Elektrolyteisens zu sein, wahrend bekannt- 


‘| 


Se 


vurde. Wird die primare Entstehung von Fe(OH). im Kathodenfilm durch ~Zusatz 
einer Mengen unedler Metalle, die schwer ldsliche Hydroxyde bilden (2. B. Al- 
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obert Weiner. Die elektrolytische Scheidung ‘von Silber-Zinnlegierungen. Osterr. 
em.-Ztg. 44, 223—228, 1941. (Frankfurt a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 


h bisher fiir Harte und Sprédigkeit des Fe sein H-Gehalt verantwortlich gemacht 


er Cr-Chlorid), verhindert, so kénnen unter gewissen Umstanden wesentlich —__ 
eichere Bleche abgeschieden werden. *Meyer-Wildhagen. 


wird iiber ein Verfahren berichtet, Silber-Zinnlegierungen, wie sie in der Zahn- Sais 


hie 
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‘heilkunde fiir Amalgamfiillungen verwandt werden, elektrolytisch zu scheiden, was | 
bei Abfiillen und dergleichen heute nicht nur hinsichtlich des Ag, sondern auch | 
wegen des Sn wichtig ist. Als Elektrolyt dient eine salzsaure Loésung von | 
SnCly, aus der es méglich ist, den groften Teil des Sn mit Stromdichten von | 
1 Amp./dm? zuriickzugewinnen. Das kathodische Sn ist frei von Ag und Jat sich } 
leicht auf kompaktes Sn oder auf Legierung weiter verarbeiten. Der Stromverbrauch } 
ist infolge des hohen Sn-Aquivalentes gering. *Hinnenberg. 


Carl W. Correns und Wolf y. Engelhardt. Réntgenographische Untersuchungen tiber 
den Mineralbestand -sedimentirer Eisenerze. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen 1941, 
S. 131—137, Nr.3. Untersuchung von 17 verschiedenen Eisenoolith-Vorkommen. Ks 
wurden réntgenographisch nachgewiesen Nadeleisenerz (a-FeOQOH), Rubinglimmer 
(y-FeOOH), Hiamatit (a-Fe203;), Maghemit (y-Fe20;) oder Magnetit (Fe30,), ver- 
schiedene Eisensilikate vom Chlorit-, Cronstedtit- und Glimmertyp, Siderit (FeCOs), 
Quarz, Kalkspat und Dolomit. Kurze Bemerkungen zum Methodischen. Vom Nadel- 
eisenerz wurde gezeigt, daf es bis zu etwa 11% AIOOH aufnehmen kann. Dabei 
andern sich die Gitterkonstanten a, b, c bis zu 4,48, 9,82, 3,00 (reines FeOOH hat 
4,64, 10,00, 3,03). Weiterhin konnte aus den Intensitaten der Linien des Nadel- 
eisenerzes auf dessen blattrige Ausbildung geschlossen werden. Laves. 


Theodor Kootz. Zur Theorie der Windfrischverfahren. Stahl u. Eisen 61, 1053 

—1064, 1941, Nr. 47; auch Dissert. T. H. Aachen, 1940. (Duisburg-Hamborn.) Vert. 

gibt einen Uberblick iiber den Ablauf der Reaktionen und die Reaktionsmdéglich- 

keiten der Windfrischverfahren; dariiber hinaus wird der Zusammenhang zwischen 
ye Schmelzverlauf und Stahleigenschaften untersucht. Die Frischreaktionen verlaufen 
in zwei Stufen, in einem Verbrennungs- und einem Verschlackungsvorgang. Das 
Eisen und seine Beimengungen (Si, Mn, V, P) verbrennen zuniachst zu ihren 
Oxyden. Diese Oxyde reagieren dann weiter mit dem Kalk und bilden die eigent- 
liche Schlacke. Bei Stahleisenschmelzen la®t sich eine weitgehende Verschiebung 
des Verbrennungsverlaufes des Mn gegeniiber dem C erreichen, was grundsitzlich 
auch fiir V und Si gilt. Das spate Einsetzen der P-Verbrennung beruht darauf, dafi 
wahrend der Entkohlung die den Kalk umgebende Schlackenhiille verfestigt wird 
und der Kalk der Beritthrung mit dem P entzogen ist. Nach Auflésung dieser festen 
Hille kommt der P plotzlich in Beriihrung und Reaktion mit dem Kalk. Je’ geringer 
die Blasgeschwindigkeit ist, desto mehr S nimmt der Stahl aus dem Kalk auf. Das 
Mn des Roheisens hat einen stark hemmenden Einfluf auf -die Verschlackung des 
Fe und damit auf die O-Aufnahme des Stahles. Die N-Aufnahme im Stahl la®t 
sich weitgehend beherrschen, wenn man neben dem Einfluf der Temperatur die 
Tragheit der N-Aufnahme durch das Fe in Rechnung stellt. Leon. 


Karl Backhaus. Rollendrehmomente bei Arbeitsrollgingen mit Rolleneinzelantrieb. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 351—355, 1942, Nr.8. (Duisburg.) [S.1048.] Leon 


* W. Pfanhauser unter Mitarbeit von R. Bilfinger, G. Elssner, A. Gabler-Gumbert, 
A. Herrmann, F. Kox, E. Krause, R. Radenhausen, R. Springer, M. Vileker, K. M. 
‘Wagner und R. Weigel. Galvanotechnik. 8. vollig neubearbeitete Aufl., Bd. I mit 
519 Abb., Bd. II mit 246 Abb. XV u. 1591 S. Leipzig, Akademische Verlagsgesell 
schaft Becker & Erler Kom.-Ges., 1941. [S. 1041.] ive Sese sw eE 


wait Méchel und J. Koch. Magnesium-Legierungen als Baustoff fiir Fachwerkbau 
fa Knickfestigkeiten der Magnesium-Legierungen. Metallwirtsch. 21, 39—45, 19 
_ Nr. 3/4. (Friedrichshafen; Kassel.) Verff. berichten iiber Knickversuche mit 
% preften Stangen und Profilen aus Mg-Legierungen der Gattung Mg-Mn, Mg-A 
_ Mg-Al6, Mg-Al9 und Mg-Mn-Ca. Hierbei wurden die Profile beiderseits 
Schneiden so gelagert, daB beim Knicken jeweils das kleinste Tragheitsmoment 


pie eae yng Ne ¢ j 
‘ " i has ihe Ga RR NA ee uy Wi oe 
r pyle ees ha A A Sat vik OP 


Pe Rake = 


4942 9. Technologie. 10. Technischer Einsatz 1101 


Auswirkung kam. Auch Zug- und Druckversuche wurden durchgefiihrt sowie 
‘Korrosionsversuche, und zwar im 1 %iger NaCl-Lésung mit ungeschiitzten und 
sichromatisierten Proben. Wie die Versuche ergaben, liegt bei den Mg-Legie- 
~ungen die Quetschgrenze bedeutend niedriger als die Streckgrenze. Mit zu- 
vehmendem Al-Gehalt stieg die Knickfestigkeit an. Die Legierung Mg-Mn-Ca 
spwies sich beziiglich der Knickfestigkeit der Legierung Mg-Al3_ gleichwertig, 
vahrend die Legierung Mg-Mn ihren Druck- und Zugfestigkeiten entsprechend nur 
yeringe Knicklasten aufzunehmen vermag. Dureh eine bleibende Stauchung von 
2% wird die Quetschgrenze nicht erhdht, wohl aber die Streckgrenze betrachtlich 
prniedrigt. Im Korrosionsverhalten bei Salzwasserangriff war die Legierung Mg-Mn-Ca 
jen Al-haltigen Legierungen bedeutend tiberlegen. Der Vergleich der Versuchs- 
ergebnisse mit den nach dem Forminderungsgesetz von Arvo-Ylinen errechneten 
‘Knickwerten zeigte, daf’ mit Hilfe des E-Moduls, der Quetschgrenze und des Hin- 
iwertes die Knicklinie im unelastischen Bereich mit befriedigender Ge- 
Leon. 


spannbe 
mauigkeit festgestellt werden kann. 


Heinz Siegel. Messungen iiber das Mafi der Unterkiihlung bei Kokillengup. Stahl 
u. Eisen 61, 991—996, 1941, Nr. 44. (Diisseldorf-Oberkassel.) Durch optische und 
thermoelektrische Messungen wurde die Unterkitihlung des fliissigen Stahles in der 
Gu®form an der Blockoberflache und in der Nahe der Kokillenwand nachgewiesen. 
Wie die Versuche ergaben, unterkiihlt der harte Stahl nicht starker als der mittel- 
harte. Der Legierungsgehalt (Si, Mn, Cr, Ni, Mo und W) hat keinen merklichen 
‘Binflu8 auf die Unterkiihlung. Fiir die Ausbildung desy Primargefiiges ist die 
\Unterkiihlung an der Kokillenwand entscheidend. Ein gut unterkiihlbarer Stahl 
lABt sich verhaltnismaBig kalt vergiefen. Ein wenig unterkithlungsfahiger Stahl 
wird wegen der héheren Gieftemperatur und des gréferen Warmegefalles staérker 
transkristallisieren. Der Gespanngufi gestattet das VergieBen des Stahles bei 
weitestgehender Unterkiihlung, wahrend der Gu® von oben die Unterkiihlung sehr 
erschwert. Im Meinungsaustausch berichtet R. Bleckmann iiber Versuche, 
nach denen Unterkiihlungen im Blockinnern nicht auftreten, vielmehr der fliissige 
Kern rasch eine Haltepunktstemperatur erreicht, auf der er verbleibt, bis die 


Kristallisation eingesetzt hat. Leon. 


Werner Késter und Karl Gohring. Uber den Hinstrom- und Fiillvorgang bei Spritz- 
gup an Hand kinematographischer Aufnahmen. GieBerei 28, 521—528, 1941, Nr. 26. 
| (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metailforsch.) Uber die Stromungsvorgange beim. 
| Fiillen einer Spritzgu8form sind die Meinungen noch geteilt. Den aus der Stro- 
1 mungslehre entwickelten Vorstellungen von L. Frommer stehen die aus Ver- 
: suchen abgeleiteten Strémungsbilder von W. Brandt gegentiber. Zur Klar- 
stellung der Verhiltnisse wurde mit Woodschem Metall (Schmelztemperatur 65°) 
and einer durchsichtigen Form aus hitzebestandigem Maxosglas der Einstrém- und 
iillvorgang beim Spritzgiefien in Laufbildern aufgenommen. Die GiefStemperatur 
g zwischen 75 und 125°, der GieSdruck zwischen 20 und 60 kg/mm?. Als Gief- 


beheizung des Schmelzbehilters, als Filmaufnahmegerat der AEG-Zeitdehner mit 
| Bildzahlen von 700 bis 3500/sec. Die erhaltenen Filmstreifen lieBen erkennen, dai 
die Vorstellungen von L. Frommer iiber den Einstrémvorgang grundsatzlich 
richtig sind. Die Geschwindigkeit des aus der Einstréméffnung austretenden Frei- 


veten Héchstgeschwindigkeit. © : 


iaschine diente eine Kolbenspritzmaschine mit stehendem Druckzylinder und-Gas- i 


stt ahles betrug 50 bis 60% der aus der Bernoullischen AusfluBformel gerech- 
satel 2 Leon. — 


Erich Scheil. Mathematische Behandlung des Lunkerproblems. ZS. {. Metallkde. heat 5 
| 34, 2-9, 1942, Nr.1. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Zur mathe- 
matischen Behandlung wurde das Problem durch Vernachlissigung von Neben- =~ 


_ sammenhang mit dem Verhalten des Stahles in der Aufschweifbiegepriifung. Die 


\ beim elektrischen Schweifen. Da nicht ohne weiteres aus den GréBen der Ver 


in Richtung und quer zur Naht ungefahr gleich sind. Bei autogenen Auftre 
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erscheinungen auf ein rein geometrisches zuriickgefiihrt. Nach Aufstellung der} 
allgemeinen Lunkergleichung wird ihre Anwendung in der Berechnung von Lunkern 
von Zylindern, Kegelstiimpfen und Kugeln, ferner von Zylindern mit konischem 
Kopf und mit Blockkopfbeheizung und von Steigern auf kreisférmigen Gufstiicken 
behandelt. Die Berechnung von Lunkern in Kérpern mit rechteckigem Querschnitt| 
ist wesentlich schwieriger; sie wurde fiir eine rechteckige Saéule durchgefihrt. Die} 
Ergebnisse der Rechnung sind infolge der Vernachlassigungen noch nicht ohne 
weiteres auf technische Fragen anwendbar. Wallbaum. 


Georg Reimer. ‘Belastung der Gewindeginge in Schraubenverbindungen. Arch. f. 
Eisenhiittenw. 15, 393—396, 1942, Nr. 9. (Kreuztal/Kr. Siegen.) In den Schrauben- 
verbindungen. sind die einzelnen Gewindeginge ungleichmafig belastet; dasselbe 
gilt auch fiir die Gewindeflachen, falls Mutter und Bolzen aus verschiedenen Werk- 
stoffen bestehen, weshalb die Gewindegiinge in beiden dafiir verschieden hoch 
gehalten werden sollten. Aus der bildsamen Verformung von Bolzen und Mutter 
werden an einigen Beispielen die meist belasteten Gewindeginge ermittelt. Fir 
Druckschraubenmuttern in Walzenstandern ergibt sich, dai die grote Belastung 
im Gewinde dort erfolgt, wo die Mutter im Walzenstander ihre Auflage findet. 
GleichmaRiges Tragen ware dabei durch gleichmafig belastete Mutterauflagen zu 
erreichen, was aber praktisch nicht zu erreichen ist. Berndt. 


Ernst Hermann Schulz und Wilhelm Bischof. Die Werkstoff-Fragen beim Schweipen 
dicker Abmessungen von St52. Stahlbau 14, 31—47, 57—62, 1941, Nr.10/11 wu.’ 
12/18. (Dortmund.) Verff. haben Entstehung, Eigenschaften und Bedeutung der 
Ubergangszone von Schweifien an dicken Abmessungen von St52 im Zusammen- 
hang mit Zusammensetzung, mechanischen Kennwerten und Gefiigeausbildung ein- 
gehend studiert. Die Untersuchungen des Grundwerkstoffes beziehen sich auf die 
Festigkeitseigenschaften einschlieBlich der Kerbschlagzahigkeit nach der DVMR- 
bzw. einer besonderen: Schlitzkerbschlagprobe sowie auf die Sekundar- und Ehn- 
Korngréfe. Wie die Versuche u. a. ergaben, steht der Harteverlauf in der Uber- 
gangszone auf Grund von Mikrohaértemessungen mit dem Gefiige des Grundwerk- 
stoffes in Zusammenhang und ist bei einem Stahl, der sich in der Aufschweif- 
probe bedingungsmiéfsig verhalt, grundsatzlich verschieden als bei einem nicht 
gentigenden Stahl. Feines, durch entsprechende Schmelz-, Walz- und Warmbehand- 
lung erzieltes Sekundarkorn ist Voraussetzung fiir einen gleichmafigen Harte- 
verlauf in der Ubergangszone. Die Ehn-KorngréSe gibt praktisch keinen Zu- 


Schlitzkerbschlagprobe gestattet eine gewisse Unterscheidung zwischen den Stahlen 
unzureichender und bedingungsgemifer Aufschweifibiegeproben. Einen Ersatz der 
Aufschweifbiegepriifung durch einfachere Priifverfahren gibt es derzeit noch nicht. 
Leon. 
J. Colbus. Spannungen bei autogenen und elektrischen Auftragschweifpungen. Auto- 
gene Metallbearbeit. 34, 314—317, 1941. Untersuchungen iiber die Verkriimmungen 
und Verwerfungen von spannungsfrei gegliihten Platten aus Kesselblech I, die 
100 mm lang, 100mm breit und 5,10 und 30mm dick waren, infolge autogener und 
elektrischer Auftragsschweifungen. Die Untersuchung ergab, da bei den elek- 
trischen Auftragsschweifungen an den 5 und 10mm-Blechen die Verkriimmunge: 
quer zur Naht wesentlich gréfer sind als die in Richtung der Naht, wihrend 
dem dicken Blech die Verwerfungen infolge der elektrischen Auftragsschweifu 


schweifungen auf 5 und 10mm-Bleche sind die Schrumpfungen gering, wahre 
die hierbei auftretenden Verwerfungen bei den dicken Blechen gré®er sind 


werfungen auf die Gré®e der Spannungen geschlossen werden kann, wurde di 
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jpannungsverteilung in den einzelnen Blechen gesondert untersucht. Beim auto- 
eenen Schweifien wurden die Bleche fast vollkommen gleichmafig durchwarmt, so 
da® ein gleichmafSiges Schrumpfen ohne Auftreten nennenswerter Krafte eintrat. 
8ei den elektrischen SchweiSungen traten infolge der ungleichmafigen Schrumpfung 
rréBere Krafte auf. Auch die Bleche von 30mm Diecke, die nach autogener 
échweiSung stirkere Verwerfungen zeigen als die elektrisch geschweifiten Bleche, 
pesitzen keine gréferen Spannungen. *Hochstein. 


9. Biophysik 

J. H. Schulman. The orientation at the oil/water interface of esters and their di- 
yestion by pancreatin. Trans. Faraday Soc. 37, 184—139, 1941, Nr. 3. (Cambridge, 
Dep. Colloid Sci.) [S. 1063.] Staude. 


Wiatie E. Winston. An appeal to science for specialized hearing aids of true selec- 
live amplification. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs-Vor- 
yericht.) (Wright Oral School.) Holtsmark. 
imund Prince Fowler. A method for measuring the percentage of capacity for 
wearing speech. S.A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vor- 
bericht.) Sprache ist nicht geeignet zur Messung der Horfahigkeit; weil sie aus 
sehr vielen Frequenzen mit wechselnder Starke aufgebaut ist, und weil aufere 
.}Umstinde eine sehr grofe Rolle spielen. Die beste Priifgnethode ist mit einem is 
NAudiometer fiir reine Téne, jedoch ist die Schwellenwertskurve allein nicht mafi- 
zebend. Im Gegenteil mu man die relative Bedeutung der verschiedenen Fre- 
}aquenzen fiir die Verstindlichkeit beriicksichtigen. Verf. hat eine einfache Methode 
ausgearbeitet, um die physikalischen Messungen mit den klinischen Tatsachen zu 
<oordinieren. Einzelheiten werden jedoch nicht mitgeteilt. Holtsmark. 


F. W. Kranz and C. E. Rudiger. Relation of audiogram measurements to hearing- 
wid characteristics on commercial experience. S.-A. Journ, Acoust. Soc. Amer. 13, 

1942, Nr. 3. (Tagungs-Vorbericht.) (Sonotone Corp.) Der Vortrag soll ‘einen Bericht 
jiber die Klassifizierung von Horfahigkeitskurven und ihre Anwendung fiir die 
‘Auswahl geeigneter GehGrhilfen bringen. Holtsmark. Re 
Charles M. R. Balbi. A basis for the prediction of performance of deaf aids. S.-A 
‘PJourn. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (London, Radio- 

Aid.) Verf. hat ein System fiir die Kennzeichnung der Giite von Gehérhilfen im 
Verhiltnis zu der besonderen Art der Schwerhorigkeit entwickelt. Naheres wird 
micht mitgeteilt. Holtsmark. 
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l| Der Einflu® einer Spannung im Stapedius-Muskel besteht allgemein in einer ver- 
iliminderten Schalliibertragung. Die Abnahme ist am gréften bei den tiefen Fre-. 
‘Iquenzen. In einem kleinen Bereich bei ungefahr 2000 Hertz kann bei leichter 
‘Spannung des Muskels die Ubertragung zunehmen, bei héherer Spannung fallt sie— rm 
vieder rasch ab. Die Versuche zeigen daher, da8 eine Spannung des Stapedius- = 
Muskels allgemein das innere Ohr gegen Uberlastung schiitzt. Es wurden auch eae 
Jersuche gemacht itber die Wirkung der Muskelspannung auf die Verzerrung im 


| 
i 
. a 
a 
i ~ Holtsmark. 
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S. A. Watson. Some considerations relative to the calibration of bone-conduction 
receivers for audiometers. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. (Tagungs- 
Vorbericht.) (Maico Co.) Verf. hat beobachtet, daf in jedem Falle, wo ein H6r-| 
fahigkeitsmesser so geeicht wurde, daf der Knochenleitungshérer und der. Luft- 
schallhérer beim Schwellenwert die gleiche Lautstirke fiir ein normales Ohr'! 
ergeben, der Knochenleitungshérer bei einem 30 bis 40 db héheren Wert des Schall-. 
pegels sehr viel lauter erscheint. Versuche zeigen, daf eine gewisse ,,nicht-lineare* 
Dimpfung bei der normalen Knochenleitung vorhanden ist, relativ zum normalen 
Gehér bei Luftschalleitung. Es scheint, daB dies von der groBen Masse der Schadel- 
knochen herriihrt. Man sollte daher einen Hérfahigkeitsmesser bei einem Pegel 
auf gleicher Lautheit fiir Knochen- und Luftleitung eichen, der etwa 30 bis 40 db 
jiber dem normalen Schwellenwert fiir Luftleitung liegt. Holtsmark. 


Karl Lowy. An experiment on middle ear deafness. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Univ. Rochester.) Wenn die Gehdér- 
knéchelchen oder die Fu®platte des Steigbiigels unbeweglich sind, so hat man an- 
genommen, da der Schall das innere Ohr hauptsachlich durch das runde Fenster 
erreicht. Dadurch entsteht ein Phasenumkehr, wie Békésy zu zeigen versuchte. 
Da diese Erklirung aber nach Pohman zu Schwierigkeiten bei der Erklarung 
der Otosclerosis fiihrt, hat Verf. Tierversuche ausgefiihrt, wo die Beweglichkeit der 
Knéchelchenkette nach und nach begrenzt wurde. Es trat ein allmahlicher Phasen- 
umkehr ein. Die Schwierigkeiten bei der Erklarung der Schwerhorigkeit bei Oto- 
sclerosis fallen damit fort. Holtsmark. 


Charles W. Bray and W. R. Thurlow. Temporary deafness in birds. S.A. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr.3. (Tagungs-Vorbericht.) (Princeton Univ.) Es 
war lange bekannt, das gewisse Voégel temporar taub werden kénnen. Ewald 
nahm an, da dies durch eine Anderung des Druckes in den Bogengingen infolge 
der Offnung des Schnabels verursacht wird. Um dies zu priifen, wurde die elek- 
trische Erregung der Cochlea bei Beschallung im Falle einer Taube gemessen, und 
zwar mit geéfinetem und geschlossenem Schnabel. Schon bei ganz geringer Offnung, 
‘wie sie beim normalen Atmen vorkommt, wurde ein merklicher Effekt gefunden. 
Bei weit gedffnetem Schnabel wurde eine maximale Herabsetzung von 8 bis 40 db 
beobachtet. Der Effekt ist bei allen untersuchten Frequenzen von 100 bis 
10 000 Hertz vorhanden. Es scheint, das der Grund nicht in einer Druckerhéhung 
in den Bogengangen, sondern eher in einer Spannung des Trommelfells zu suchen 
ist. : Holismark. 


is Norman A. Watson. Hearing aids: uniform and selective: monaural diotic and 
binaural; air and bone conduction. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. 
r (Tagungs-Vorbericht.) (Los Angeles, Univ.) Ausgedehnte Messungen an einer 
_Versuchsperson mit konduktiver Schwerhérigkeit haben als Ergebnis gebracht, daf 
bei einem solchen Gehdrfehler fiir gleiche Schallpegel iiber den Schwellenwert das 
folgende gilt: 1. Ein nach der Forderung der ,angenehmsten Kurve gleicher Laut- 
heit“ gebauter Verstirker ist besser als ein nach der ,angenehmsten* Kurve ge- 
bauter. Letzterer ist wieder besser als ein Verstirker mit geradliniger Frequenz- 
_kurve; 2. Schallzufiihrung durch Knochenleitung ist besser als Luftschallzufiihrung. 
vorausgesetzt, dai ein Hochpaffilter mit einer Abschneidefrequenz von 350H 
in ersterem Falle eingeschaltet wird; 3. Luft- und Knochenleitung zusammen 
_ jeder einzelnen iiberlegen; 4. bei Luftleitung kénnen Frequenzen unter 
__ 850 Hertz und oberhalb 6500 Hertz ohne merkliche Beeintriachtigung der Verst 
ees, lichkeit abgesiebt werden. Ahnliche Messungen an einer Versuchsperson mi 
_ ohriger Schwerhérigkeit fiir hohe Téne haben gezeigt, da Frequenzen unt 

350 Hertz beim einen und beim anderen Ohr abgesiebt werden kénnen, ohne 
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liche Wirkung auf die Verstandlichkeit. Weitere Messungen an der erstgenannten 
Versuchsperson haben die Uberlegenheit einer binauralen Gehorhilfe iiber einer 
‘monauralen ergeben, sowie die Gleichwertigkeit einer einohrigen und einer zwei- 
cohrigen Gehérhilfe. Knochen- und Luftleitung sind ungefaihr gleichwertig. In 
beiden Fallen wurden Kristalltongeber verwendet. Holtsmark. 
Shirley W. Wynne. City noise. S.-A. Journ. Acoust. Soc. Amer. 13, 1942, Nr. 3. 
(Tagungs-Vorbericht.) Der Vortrag behandelt die schadliche Wirkung des Larmes. 

Holtsmark. 
H. Hartinger. Das Sehen in Zerstreuungskreisen. Ergdnzende Berichtigung. Leute 
ophthalm. Opt. 30, 21—22, 1942, Nr.1. (Jena.) Verf. bringt zu seiner Arbeit tber 
‘das Sehen in Zerstreuungskreisen (s. diese Ber. S.270) eine Reihe von Druck- 
*fehlern sowie Berichtigung eines sachlichen Irrtums. Picht. 
‘Adolf Krebs. Radioaktive Beimengungen der Lujt als bioklimatische Faktoren. 
‘Bioklim. Beibl. 8, 81—82, 1941, Nr. 3/4. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm-Inst. 
Biophys.) [S. 1130.] H, Israél. 


10. Astrophysik 


J. Lense. Die sphérische Trigonometrie in der sphdrischen Astronomie. Astron. 
TD) Nachr. 271, 121—132, 1941, Nr. 3. (Miinchen.) [S. 1044.] Stéckl. 
|P. Ledoux and C. L. Pekeris. Radial pulsations of stars. Astrophys. Journ. 94, 124 
#- 2135, 1941, Nr.1. (Yerkes Obs.; Mass. Inst. Technol.) fn ausfiihrlichen mathe- ie 
‘matischen Betrachtungen wird gezeigt, daB die Grundschwingung der radialen 
| Pulsation in guter Annaherung durch die Gleichung gegeben ist 


) I 
fe Seed ———— 
267,40 


[J = Tragheitsmoment des Sterns, 2 = Gravitationspotential, [; = Mittelwert von 
_T, (adiabatischer Exponent, definiert durch 6P/P = Ty ée/e)]. — Entwicklung 
einer allgemeinen Methode zur Erreichung einer besseren Annaherung fir Grund- 
+ schwingung und _Oberschwingungen. Anwendung auf das Standard-Sternmodell. 


(S. diese Ber. 19, 367, 1938; T. E. Sterne.) a Stockl. ae 


G. Blanch, A. N. Lowan, R. E. Marshak and H. A. Bethe. The internal temperature- 
. density distribution of the sun. Astrophys. Journ. 94, 37—45, 1941, Nr.1. Hinweis. ct 
_auf die Wichtigkeit einer méglichst genauen Kenntnis, wie die Temperatur und 
Dichte im Innern von Sternen verteilt ist, wenn man die Quelle der Sternenergie 
erforschen will. Deshalb fihren Verff. ihre ausgedehnten mathematischen Be- 
trachtungen tiber die Beziehungen zwischen Temperatur und Dichte an einem 
wohlbekannten Stern der Hauptsequenz, wie es unsere Sonne ist, durch, und zwar 


unter Benutzung eines punktkonvektiven Sternmodells (pkM.); wahrend alle 
fritheren derartigen Berechnungen mit einem konstanten Guillotin-Faktor (G.-F.) 
_rechneten, wird hier angenommen, da® sich derselbe mit der Entfernung “vom 
| Mittelpunkte andert. Das genannte Modell fihrt dann zu folgenden Ergebnissen: 
| (a) zu einem Wasserstoffgehalt von 35 Gewichts-% [dieser Wert ist fast mit jenem ~ a 
identisch, der friiher mit dem Eddington-Standard-Modell erhalten wurde (. St. M.))5. hae 
(b) zu einer Mittelpunktstemperatur 7, = 25,7-10° Grad C und zu einer Mittel- . in 
punktsdichte von @, = 110 g/em$; diese Werte liegen betrachtlich hoher als jene,~— ~ sia 
welche das E.St. M. liefert (Pea Ad, 6-100 Ae 76,5), oder auch als jene Werte, 5 
welche das pkM. mit einem konstanten G.-F. liefert (T, = 20,4- 108; 0, = 50,8). 
ieses Ergebnis zeigt, wie gefahrlich es ist, wenn iibervereinfachte Sternmodelle = 
enutzt werden; (c) zw einer Zwischenflache zwischen dem konvektiven Kern und © eae 
; cars . 70 Beret» 
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der strahlenden Hiille in einer Entfernung vom Mittelpunkte, die gleich 12% des 
Gesamtradius ist (das pkM, mit konstantem G.-F. wiirde 17% liefern). — Neben 
einem H-Gehalt von 35 % sind die Berechnungen auch fiir 40 % bzw. 30 % durch- 
gefiihrt; mit diesen Werten treten viel grofere Abweichungen auf, und zwar im 
entgegengesetzten Sinne. — [S. diese Ber. 20, 97, 1939 (Cowling); 20, 1423, 2454, 
1939 (Gamow); 21, 1966, 1940 (Marshak); 22, 1207, 1941 (Morse); 12, 1991, | 
1931; 13, 1108, 1932; 14, 2149, 1933; 19, 2470, 1938 (Stromgre n).] Stockl. 
Frank K. Edmondson. The rotation of the Milky Way. Telescope 8, 107—111, 1941, 
Nr.5. (Indiana, Univ.) Kurze Darlegung, wie sich das Problem der Rotation der 


MilchstraBe seit Gyldén (1871) entwickelte. Stéckl. | 
Fred L. Mohler. The resistivity of interstellar space. Phys. Rev. (2) 59, 1043, 1941, , 
Nr. 12. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S, 1117.] Stockl. 


Ralph E. Wilson. The mean absolute magnitudes of stars of spectral types O5—B 5. 
Astrophys. Journ. 94, 12—20, 1941, Nr.1. (Washington, Carnegie Inst., Mount Wilson 
Obs.) Fiir die mittlere absolute Helligkeit M von einzelnen Unterabteilungen der 
Sterngruppen O bis B6 werden bei Auferachtlassung der c-Sterne (Uberriesen) 
folgende Werte abgeleitet: 


Gruppe O Bo—Bi B2 B3 B4—B6 n e€ ne 
BP el OTS) ABO. BAO BSC BSG RIO PB eee eae 
AE pee eee TAM O98 es od Pd Be oR ee de ee 


Die Untersuchung beriicksichtigt die spektrale Einteilung unter Beriicksichtigung 
der Besonderheiten der einzelnen Linien. n bedeutet Spektren mit diffusen Linien, 
e Emissionslinien, n e diffuse Emissionslinien, O bezeichnet Sterne der O-Klasse, in 
deren Spektrum ausschlieflich Absorptionslinien auftreten. — Methode: Wenn die 
mittlere Entfernung 7 und die mittlere Parallaxe x einer Gruppe von Sternen un- 
abhingig voneinander gefunden werden kann, kann nach dem Verf. (s. diese Ber- 


21, 1260, 1940; 22, 1595, 1941) M aus folgenden Gleichungen ermittelt werden: 
Mi $ (M; + M'z) me tanee wo M, = m, +5—5logr; Mz = m,+5-+5logz. 
Bei den sehr grofen Entfernungen der Sterne sehr friiher Typen ist es méglich, 
die Werte fiir 7 aus den Werten der galaktischen Rotation, die aus den stellaren 
und interstellaren Geschwindigkeiten -abgeleitet sind, zu entnehmen und die Werte. 
a von x aus den parallaktischen Bewegungen (Beziehung von Strémberg (s. diese 
may di Ber. 18, 643, 772, 1937). Die Berechnungen stiitzen sich auf die radialen Geschwin-_ 
: _ digkeiten von 987 Sternen und auf die Eigenbewegungen von 1496 Sternen. — Wenn 
die c-Sterne, welche Uberriesen sind, ausgeschlossen werden, so liegen die Werte 
auf einer geglatteten Sequenz, in welcher M von — 3,7 fiir die Klasse 08 bis auf, 
- — 0,8 fiir die Klasse B5 abnimmt. — Aus dem Auftreten von diffusen und von 
Emissionslinien in den Spektren kann nicht auf eine abnormale Leuchtkraft ge- 
schlossen werden (im Gegensatz zu Gerasimovié (Harv. Bull. Nr. 849, S. 8, 
1927, der die e-Sterne nicht ausschlof), — Wolf-Rayet-Sterne: Da nicht geniigend 
Angaben tiber Radialgeschwindigkeiten vorliegen, kann die Methode auf diese | 
Sterne nicht ohne weiteres angewendet werden. Unter geeigneten Annahmen und 
in bei Verwendung von Untersuchungen von Miss Payne (31 Sterne in der grofen 
_ Magellanschen Wolke; 4 Sterne in NGC 6231) und von Merrill und Sa 
_ ford (interstellare Linien in den Spektren von 6 Sternen und von Sanford ur 
0. C. Wilson (s. diese Ber. 21, 1140, 1940) wurde der Satz abgeleitet, da®8 dic 
iat mittlere Leuchtkraft der Wolf-Rayet-Sterne sich nicht grundsitzlich von jener d 
_ Absorptions-O-Sterne unterscheidet. — c Be-Sterne: Fiir diese wird folgender Satz 
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ufgestellt: M fiir die c-Sterne (Uberriesen) mit Emissionslinien ist — 5,8, fiir die 
B-Sterne in der Gesamtheit — 5,4; daraus schliefit Verf., dafi die Emissionssterne 
m wesentlichen die nimliche Leuchtkraft haben wie die anderen c B-Sterne; die 
‘Sterne mit Emissionslinien liegen auf der Uberriesensequenz, welche durch die 
10rmalen c-Sterne definiert ist. Stdckl. 
trederick H. Seares. The magnitude scale of the bright polar standards. Astrophys. 
Journ. 94, 21—26, 1941, Nr.1. (Washington, Carnegie Inst., Mount Wilson Obs.) 
‘§. diese Ber. 19, 1857, 1858, 1938, Seares.) Vergleich der Mount Wilson-Mef- 
ergebnisse mit denen von Stebbins und Whitford (s. diese Ber. 19, 1857, 
#938) und von Hassenstein (s. diese Ber. 22, 1594, 1941). — Hinweis, dafi die 
rorhandenen Abweichungen wenigstens zum Teil durch besondere’ Eigentiimlich- 
xeiten in den Spektren der einzelnen Sterne bedingt sind. Stockl. 


Mohn S. Hall. Spectrophotometry of 67 bright stars with a photoelectric cell. Astro- 
phys. Journ. 94, 71—93, 1941, Nr. 1. (Amherst Coll. Obs.) Bestimmung von 
728 heterochromen Helligkeiten von 56 Sternen am Sproul-Observatorium (13 Spek- 
rralbereiche von 4560 A bis 10320 A) und von 640 Helligkeiten von 64 Sternen am 
‘Amherst Coll. Observatorium (10 Spektralbereiche von 4500 A bis 8810 A). — Ziel 
der Untersuchung: I. Untersuchung, inwieweit die relativen Farben einer Stern- 
sruppe von dem Spektralbereich abhangen, in welchem die Messung erfolgte. 
[I]. Ermittelung von Besonderheiten in der Energieverteilung, welche zugeschrieben 
sverden kénnen a) unsichtbaren Begleitern, b) einer selektiven interstellaren Ab- 
sorption, ¢) einer Wirkung der absoluten Helligkeit. III. Da die Helligkeit eines 
jeden Sterns mit derjenigen von anderen Sternen verglichen wird, muf ermittelt 
wverden, wie allenfalls beobachtete Helligkeitsinderungen und Anderungen in der 
‘Energieverteilung zusammenhangen. — Die Ergebnisse sollen in einer zweiten Ver- 
Mffentlichung mitgeteilt werden; hier wird vor allem die Methode genau beschrieben 
(s. diese Ber. 18, 642, 1755, 1937; 21, 639, 1223, 1940) und die Genauigkeit dis- 
‘kutiert. Objektivgitter mit einer Dispersion von 483,5 A/mm; 24 Zoll-Objektiv am 
Sproul-Observatorium. Die Spektra gerader Ordnung fehlten; das Spektrum erster 
Ordnung im Ultrarot konnte ohne jede Uberlagerung des Spektrums zweiter Ord- 
mung des sichtbaren Lichtes beobachtet werden. — In Amherst 18 Zoll-Teleskop; 
Woodsche Gitterkopie, 1448 Striche auf 1 Zoll; das Gitter bestand aus 2 Teilen, 
rwelche in der Mitte zusammenstieSen, dabei waren die Striche jeder Halfte in pei. / 
lihrer Orientierung um 180° verschieden. Ein Schott-Filter OG5 diente zur Beseiti- re 
hgung der Energie des sichtbaren Spektrums zweiter Ordnung von jener des ultra-- ta 
Toten Spektrums erster Ordnung. — Photoelektrische Zelle: Cs-O-Ag-Zelle der Bell 

‘elephone Laboratories in New York. — Die Aufladung der Anode der Zelle = 
wurde mit einem Lindemann-Elektrometer gemessen. Stéckl. a 


!4. Hunter. Selective absorption of light in interstellar space. Nature 147, 152—153, 
1941, Nr.3718. (Greenwich, Roy. Obs.) Entwicklung der Gleichungen zur Ermitt- 
lung der Entfernung r eines Sternes, wenn seine scheinbare Helligkeit m und seine 
solute Helligkeit M bekannt ist und wenn die interstellare ee 

Gesetz folgt, wenn also die Absorption 4, (in Sternhelligkeiten) ausg iickt 

jist durch A, = Ai/4, wo A: eine Konstante fiir den betrachteten Stern ist. Der 
wahre Farbenindex des Sterns C = m,—™, (b = blau, r = rot) erfahrt durch — 
Absorption eine Anderung in (’ — my, + Ai/d, — (m, + Ai/4,), der Farben- 
axze8 E ist also H = Ai (1/4, —1/2,). Fir den Farbenindex bei 5500A und bei 
00 A wird E — 4,55-10- A,; fiir die gesamte Absorption bei 4400A ergibt sich 
Asoo <= 5,0B und fiir 5500A Asso = 4,08. Fir die Entfernung r ergeben sich 
‘demnach die Gleichungen: logr = 02(m—5E—M)+1 und logr — 
= 0,2 (m—4E— M) +1. Die durch solehe Gleichungen gefundenen Entfernungen — 
sind aber nur als obere Grenzwerte der wahren Entfernungen zu betrachten, dain 
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jener Richtung vielleicht auch noch eine nicht-selektive Absorption statthat, welche 
nicht dem J~!-Gesetz folgt. Nun ist die wirkliche Farbe eines entfernten Sternes 
nicht mit Sicherheit bekannt. Verf. diskutiert den Einflu®, den diese Tatsache auf die 
Ermittelung von E (Differenz zwischen dem wahren und dem beobachteten Farben- 
index, welch letzterer durch Absorption méglicherweise eine Anderung erfuhr), 
hat. Nimmt man zum Vergleich einen nahen Stern der némlichen spektralen Unter- 
klasse, so liegt diesem Verfahren die stillsechweigende Annahme zugrunde, daf alle 
Sterne einer gegebenen Unterklasse die gleiche Eigenfarbe besitzen. In diesem, 
Zusammenhange weist Verf. auf mégliche Zusammenhange mit der Leuchtkraft hin 
und auf den unschitzbaren Wert, den die Beobachtung von Sternen eines friihen 
Typus in galaktischen Sternhaufen in jenen Richtungen hat, wo keine Absorption 
stattfindet (s. diese Ber. 21, 1263, 1813, 1940; 22, 488, 1941, Stebbins; ferner 
Hunter, Mon. Not. Roy. Astr. Soc. 100, 656, 669, 1940). Verf. diskutiert sodann 
den Satz von Stebbins (s. diese Ber. 22, 488, 1941), dafi einem mittleren Ab- 
sorptionskoeffizienten kein eigentlicher-Sinn beizumessen ist, weil die absorbierende 
interstellare Materie in der Nahe der Ebene des galaktischen Systems aufer- 
ordentlich unregelmafig verteilt ist; er weist darauf hin, da® médglicherweise die 
Streuung zum grofen Teil der Unsicherheit der Entfernung und einem mdglichen 
Vorhandensein von unbekannten Dunkelwolken zuzuschreiben ist. — Der Schlu® 
stellt die Hauptergebnisse der bisherigen Forschung zusammen: Eine unregel- 
mafige Schicht von Staubteilchen, welche das Licht von Sternen, die in ihr ein- 
gebettet sind, schwacht und rotverfarbt, erstreckt sich in der MilchstrafSenebene 
auf wenigstens 2000 oder 3000 Parsec von der Sonne, senkrecht dazu aber ist ihre 
Ausdehnung auf einige wenige hundert Parsee begrenzt. — Aufierhalb dieser 
Schicht gibt es galaktische Nebel und weit entfernte Dunkelwolken, welche die 
extragalaktischen Nebel in jenen Richtungen unsichtbar machen. — Die durch jene 
Dunkelschichten bedingte Schwachung des Sternenlichtes hat zur Folge, da der 
Durchmesser unseres Sternsystems friiher zu gro geschatzt wurde (um den Fak- 
tor 2 oder mehr). — Der Durchmesser der Teilchen in dieser rotverfirbenden 
Schicht ist vorwiegend von der Gréfenordnung der Wellenlangen des sichtbaren 
Lichtes. In einigen Dunkelnebeln sind gréfere Teilchen, welche eine nichtselek- 
tive Absorption’ bedingen. — Die Verteilung der absorbierenden Materie ist so 
unregelmafig, daB viele Beobachtungsergebnisse einander scheinbar widersprechen. 

Stock. 
Philip H. Taylor. Asymmetry in the light-curves eclipsing variables. Astrophys. 
Journ. 94, 46—54, 1941, Nr.1. (Pennsylvania, Univ., Flower Obs.) Die Unter- 
suchung der-Helligkeitskurve von 74 Bedeckungsveranderlichen zeigte, da® 33 un- 
symmetrisch sind (also 45%); bei 7. ist die Asymmetrie iiber allen Zweifel er. 
haben (AD And.; SVCam; RSCVn; UCep; 6 Lyrae; RT Per; W Urs. Maj.), bei 
14 ist sie wahrscheinlich, bei 12 angedeutet (in der Nahe des Minimums). Die 
Abweichung von der Symmetrie zeigt sich meistens auSerhalb der Bedeckung, in 
einigen Fallen aber wiahrend der Bedeckung; die Asymmetrie la8t sich darstellen 
durch s, sin ++ gs, sin? .) (9 Linge in der Bahn). Die sin-Terme weisen auf eine 
erzwungene Schwingung im Lichtwechsel hin, welche die gleiche Periode wie de 
Umlauf hat oder gelegentlich die Hilfte davon. Diskussion des Einflusses, de 
die wechselnden Gezeitenkrafte bei engen Systemen (Kontakt-Doppelsterne) | 
den Lichtwechsel haben. “ 


WwW. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das let te 
Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 59, 31, 1942, Nr. 1. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede 


W. Wundt. Die Erdbahnelemente und das Klima in der Eiszeit. Naturwissensch. 
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rofessor Dr. Wladimir Képpen F 22. Juli 1940. Jahrb. Akad. Gottingen 1940/41, 
3. 65. Dede. 


Qmilio Bianchi. Sul problema della variazione delle latitudini. Rend. Roma (7) 1, 
14—120, 1940, Nr.6. (S. diese Ber. 20, 2186, 1939, Carnera.) Im Anschlu® an 
lie Denkschrift Nry.11 von Carnera (Sternwarte Capodimonte, internationaler 
B3reitendienst) iiber die Breitenbeobachtungen in Batavia 1931 bis 1937 diskutiert 
Verf. die Ergebnisse der bisherigen Breitenbeobachtungen in seiner Allgemeinheit. 
Sr weist auf die Schwierigkeiten der Bestimmung einer wahren mittleren Breite 
in, da in der jeweiligen Einzelbeobachtung verschiedene Komponenten stecken, 
die voneinander nicht getrennt werden konnen: a) der polare Term, b) die Abend- 
anomalie, c) eine jahrliche Anomalie, wobei b) und e) von Ort zu Ort veradnderlich 
sind; dabei zeigen sich im taglichen und im jabrlichen Verlauf Sinuswellen und ies 
44Rt sich nicht entscheiden, ob nicht beide gleichzeitig vorhanden sind. — Vert. 
macht Vorschlage zur Umgestaltung des ganzen Breitendienstes, z. B. Vermehrung 
der Zahl der Stationen auf der siidlichen Halbkugel, und zwar a) zur Kompensation, 
yb) zur reziproken Neutralisation der lokalen Anomalien. Stockl. 


G. Atanasiu. Quelques remarques sur origine et sur la répartition régionale des 

sources deaux radioactives de Rowmanie. Bull. Soc. Roum. Phys. 42, 87-108, 1941, 

‘Nr.78. Verf. untersucht den RaEm-Gehalt zahlreicher rumanischer Mineral-, 

[Thermal- und SiiRwasserquellen sowie denjenigen von yCO,-Exhalationen. Die : 
Radioaktivitaét steht anscheinend in engem Zusammenhang mit der Art des Unter- “le 
undgesteins: Quellen aus Graniten und Pegmatiten zeigen ‘den _héehsten Rakm- 


Gehalt. Die Em entstammt offenbar nicht groéferen Tiefen, CO,-Exhalationen 
zeigten nur schwache Aktivitat. H. Israél. 
Herbert Haberlandt. Uber den flworescenz-analytisch nachgewiesenen Gehalt von 


seltenen Erdmetallen und Uran in bestimmten Scheelitvorkommen und seine geo- 
-chemische Bedeutung fiir die Bildungsweise. Chem. d. Erde 14, 107—130, 1941. 


(Wien, Univ., Min. Inst.) Dede. 


osef Hoffmann. Uran in Gesteinen und Sedimenten des Erzgebirgsbruches. 
Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 148, 189—205, 1939, Nr. 3/4, (Inst. Radiumforsch.) ee 

Dede. 
Ellen Gleditsch und Ivan Th. Rosenqvist. Die. Bestimmung von Radium- 
Arch. Math. Naturvid. 44, 98397, 1941. Die Bestim- 
mung des Ra in Eruptivgesteinen geschah auf die folgende Weise: 10 bis 15g des 
zu untersuchenden, pulverisierten Gesteins wurden mit 40g NH,HF, innig gemischt 
und in einem Goldgefa® mit dem Gasbrenner erhitzt. Die entweichenden Gase 
| (NHs und SiF,) wurden durch ein Metallrohr in eine Saugflasche geleitet, die mit Ms 
10 %igem NaOH gefiillt war, und zwar derart, da® das Rohr bis an die Oberflache - MR. 
der Fliissigkeit heranreichte. Hier wurde das SiF, zersetzt. Die nicht adsorbierten Boe 
\Gase wurden weiter in eine Gasbiirette iibergefiihrt, in der der NH; absorbiert ar 
‘wurde. Das nicht absorbierte Rn wurde in eine lonisationskammer gebracht und ee 
mittels eines Elektrometers die ionisierende Wirkung bestimmt. Untersucht wurden 
‘nach dieser Methode ein Granitgneis von Hol in Drivdalen und ein Augengneis von Se 
Rise in Drivdalen. In dem ersten Gestein wurden im Mittel 1,11 -10°” g Ra pro g ee 
Gestein, im zweiten Gestein im Mittel 0,77-10-2gRa pro g Gestein gefunden." 


Ernst Foyn, 
iin einigen Eruptivgesteinen. 


*Gottfried. 


Viktor Miika und Erich Trapp. Das Ebreichsdorfer Beben vom 8. November 1938. 
tzungsber. Akad. Wien (Ila) 150, 57—88, 1941, Nr. 1/4. Das Schiittergebiet des 
der Nahe von Wien gelegenen Erdbebenherdes wurde mit Hilfe zahlreicher — 
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subjektiver Beobachtungsmeldungen ermittelt. Die Karte der Fiihlbarkeitsgrenzen * 
zeigt eine starke Ausweitung dieses Gebietes nach Bohmen, wahrend in der Rich-! 
tung nach Ungarn die Wahrnehmungsgrenze in wesentlich ktirzerer Entfernung 
erreicht wird. Die grofBe Reichweite in Béhmen wird durch die gréfere Homo- | 


: 
. 


genitait des Béhmischen Massivs erklart. Demgegentiber wird das schnelle Er- 
léschen der Energie in der Richtung nach Ungarn auf die Meeresablagerungen 
zuriickgefiihrt, aus denen diese Tiefebene gebildet worden ist. Die mikroseismische 
Auswertung wird nach alteren seismischen Verfahren durchgefiihrt. Bei 5 Stationen 
sind hierbei nicht besonders genaue Daten zu erwarten, auch bei Anwendung 
eines Ausgleichungsverfahrens. Die Herdtiefe wird mit 25 bis 28km angegeben. 
Die Karten der Ausbreitung der Erschiitterungen werden geologisch ausgewertet 
und mit den Untergrundsverhialtnissen in Beziehung gebracht. Bemerkenswert ist, 
da® das. Schiittergebiet der Nachbeben mit dem des Hauptbebens nicht ahnlich ist. 

Schmerwitz. 
L. P. G. Koning. On the mechanism of deep-focus earthquakes. Gerlands Beitr. 58, 
159—197, 1941, Nr. 1/2. (Amsterdam, Geolog. Inst.) Das Erdbeben mit tiefem Herd 
vom 29. Juni 1934 in Niederlandisch-Ostindien wurde als Scherungsbruch in bezug 
auf die Zug- und Druckverteilung an der Erdoberflache eingehend behandelt. Zahl- 
reiche Tabellen der Laufzeiten und Emergenzwinkel sowie Tafeln der Wellenwege 
in verschiedenen Projektionen sind bei eingehender Hrérterung berechnet. 

Schmerwitz. 
N. A. Haskell. The relation between depth, lithology and seismic wave velocity in 
tertiary sandstones and shales. Geophysics 6, 318—326, 1941, Nr.4. (Bakersfield, 
Cal., Western Geophys. Co.) Fiir Tertiare und Sandstein-Formationen wird die 
Geschwindigkeitszunahme elastischer Wellen mit der Tiefe gemessen und in einigen 
Kurven wiedergegeben. Die Zunahme der Geschwindigkeit wird durch den zu- 
nehmenden Druck erklart. Schmerwitz. 


H. J. Stulken. Seismic velocities in the southeastern San Joaquin Valley of Cali- 
fornia. Geophysics 6, 327—355, 1941, Nr. 4. (Bryan, Texas., Allan Acad.) In dem 
Gebiet des siidéstlichen San-Ioaquin-Tales von Kalifornien sind bei der grofen 
_ Anzahl der zur Verfiigung stehenden Bohrungen Geschwindigkeitsmessungen seis- 
mischer Wellen fiir tiefere Schichtlagen sehr genau durchgefiihrt worden. Es 
konnten daher seismische Profile zu einer Karte mit Linien gleicher Geschwindig- 
keitswerte fiir verschiedene Tiefen zusammengestellt werden. In einem Gebiet von 
45 < 65km schwanken die Geschwindigkeiten um 500 m/sec in einem Niveau. Ob 
diese Schwankungen auf geologische Feinheiten in der gleichen Formation schlieSen 
lassen oder auf irgendwelche Stérungen in der Geschwindigkeitsbestimmung zu- 
riickgefiihrt werden miissen, wird noch nicht entschieden. Schmerwitz. 


Frederick Romberg. The probable errors of delta-T velocities. Geophysics 6, 356 
_ —869, 1941, Nr.4. (Dallas, Texas, Geophys. Serv.) Die Genauigkeit der seis- 
_ mischen Angaben fiir die Bodenforschung wird auf Grund einer Fehlerbetrachtung 
_ ermittelt. Bei den herangezogenen Beispielen bleiben die Abweichungen unt 
ae %. _Schmer 


2 WwW. E. Steele jr. Comparison of well survey and reflection ,,time-delta time“ ve 
cities. Geophysics 6, 370—377, 1941, Nr.4. (Houston, Texas, Independent Exp 
_ Co.) Die direkt in Bohrléchern ermittelten und die reflexionsseismisch gemesse: 

_ Geschwindigkeiten zeigen keine vollkommene Ubereinstimmung. Die reflexi 
_ Sseismisch gemessenen Werte sind 3 bis 10% geringer als die anderen. Als Ursae 


_ werden Vernachlassigung der Kriimmung des Laufstrahles, Phasenschwanku 
_ und Mehrfachreflexion erértert, === = |  Schmer 
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Charles Hewitt Dix. Notes on refraction prospecting. Geophysics 6, 378—396, 1941, 
Nr. 4. (Socony Vacuum Oil Co.) Eine Betrachtung iiber Auswertung von Refraktions- 
seismogrammen unter Beriicksichtigung einer mit der Tiefe veranderlichen Ge- 
schwindigkeit. Schmerwitz. 


Ryoiti Yosiyama. Elastic waves from a point in a isotropic heterogeneous sphere. 
Part. 2. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 41—56, 1940, Nr.1. Es werden die Wellen 
behandelt, die durch ein Medium gehen, in dem die Righeit « = 0 ist, wihrend 
die Laméschen Konstanten 4 und u sich mit der Entfernung r verandern. Die 
Laufzeit wird als Fortpflanzungszeit einer Stérung analytisch behandelt. Es ergeben 
sich Anwendungsmoglichkeiten auf das Erdinnere, die Fortpflanzung von Schall- 
wellen und atmospharische Oszillationen. Schmerwitz. 


F. W. Paul Gotz. Bine neue Strahlung im Nordlicht des 18./19. September 1941. 
Naturwissensch. 29, 690, 1941, Nr. 45/46. (Arosa/Schweiz, Lichtklim. Obs.) Im 
Spektrum des Nordlichts der Nacht vom 18./19. September 1941 stellte der Vert. 
eine neue Linie bei etwa 5190A fest, die gegeniiber den bekannten Sauerstoff- 
linien des gewdhnlichen Nordlichtspektrums visuell stark, photographisch weniger 
stark hervorgetreten war. Der Verf. identifiziert diese Linie mit der Caleium- 
linie 5189 A. In der ,,Zeitschrift fiir angewandte Meteorologie* will der Verf. aus- 
fiihrlicher berichten. Schwarz. 


J. GroBkopf. Uber einige Beobachtungen bei Feldstérkeregistrierungen im Kurz- 
wellenbereich. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 17-27, 1941; auch Telegr.- 
Techn. 29, 127—137, 1940, Nr. 5. Die Arbeit stellt eine Erganzung zu den vom 
National Bureau of Standards Washington, USA., in allmonatlichen- Berichten. ge- 
gebenen Veréffentlichungen iiber die tageszeitliche Verteilung der mittleren 
kritischen Frequenzen und scheinbaren Héhen der ionospharischen Schichten dar. 
Da in diesen Berichten, die Aufschlu8 iiber die Verwendbarkeit der einzelnen 
_ Frequenzgebiete 2u bestimmten Tageszeiten und fiir die verschiedenen Ent- 
fernungen geben sollen, die Absorption nicht beriicksichtigt wird, fiihrt Vert. 
- Messungen iiber die Absorption durch Feldstarkeregistrierungen aus. Die bei der 
Deutschen Reichspost vom Verf. durchgefiihrten Messungen erstrecken sich auf den RL 
Wellenbereich von 15 bis 60m bis zu Entfernungen von 1200 km vom Sender. Die eee 
im Februar 1939 begonnenen Messungen wurden mit einer ausgestrahlten Sende- Sree 
leistung von 2 bis 4kW und einer Rhombusantenne senderseitig und einem kom- ae 
merziellen Geradeausempfanger und angeschlossenem _Gleichrichter und Strom- en: 
schreiber und einer 8m langen Vertikalantenne auf der Empfangsseite ausgefihrt. 
Innerhalb der ersten 500 km wurden bei der 25 m-Welle folgende Abhangigkeiten 
‘der Feldstirke von der Entfernung beobachtet: Bei einer Entfernung von 21 km 
trat der erste Schwund auf, in 41 km Entfernung hatte die Raumwelle etwa die 
‘gleiche GréSenordnung wie die Bodenwelle. Ab 69km Entfernung bis etwa 350 km 
wurde konstante Empfangsfeldstarke peobachtet. Von dieser Entfernung ab trat 


die Raumwelle mit etwa 30 facher Starke der Streustrahlung und einem Schwund — ¥ 4 


. ‘mit mittlerer Periodendauer von 3 bis 4min auf. Die gehr scharf zu beobachtende 


_Grenze der toten Zone stellt in ihrer Entfernung vom Sender eine Funktion der 
| ‘Tageszeit dar. Gegen Mittag ist die Entfernung am kleinsten. Zur naheren Unter- 
--suchung derselben wurden kontinuierliche Feldstirkeregistrierungen in 830, 990; . 
4100 und 1200 km Entfernung vom Sender vorgenommen. An Hand der Registrier- 
-streifen werden die erhaltenen Kurven einer eingehenden Diskussion unterzogen:— 
Die Beobachtungen wurden wegen der stark streuenden Einzelergebnisse aul 3. 
Mefiperioden von 8 bis 10 Tagen ausgedehnt. Die Messungen wurden auch auf 
len Wellenlangen von 17,6, 40 und 60m durchgefiihrt. Da die Arbeit zur Zeit der ote 
Veréffentlichung noch nicht abgeschlossen war, ist tiber ein Gesamtergebnis noch 


5 
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nicht berichtet. Es wird lediglich eine Erklarung fir einzelne Erscheinungen in 
den wiedergegebenen Registrierstreifen gegeben. Roeschen. | 


J. GroBkopf und K. Vogt. Finfallswinkelmessungen im Kurzwellenbereich. Mitt. | 
Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 99—102, 1941; auch Telegr.-Techn. 30, 19—22, 
1941, Nr.1. Es wird iiber die Messung der Einfallswinkel der Kurzwellenstationen 
Moskau und Daventry wahrend der Schichtauflésung in Berlin berichtet. Aus dem 
zur Zeit nur geringem Beobachtungsmaterial wird geschlossen, daf} die Einfalls- 
winkel und die Schichthéhe mit wachsender Auflésung der Schicht ansteigen. Der 
mittlere Einfallswinkel fiir den Sender Moskau liegt im untersuchten Frequenz- 
bereich von 9,5 bis 15 Megahertz etwa bei 20 Grad, fiir Daventry etwa bei 25 Grad. 
Unter Zuhilfenahme der Ergebnisse aus den Untersuchungen ftir den Polarisations- 
zustand der Kurzwellen wahrend des Schichtunterganges deuten die Einfalls- 
winkelmessungen darauf hin, daf} die gemessenen Auflésungsvorgange in der 
F-Schicht vor sich gehen. Weitere Beobachtungen sind zur Zeit. wegen der un- 
giinstigen Sendeverhaltnisse eingestellt. — Roeschen. 


B. Beckmann, W. Menzel und F. Vilbig. Grenzwellen und Streustrahlung in der 
Funkausbreitung. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 103—112, 1941; auch 
Telegr.-Techn. 30, 483—52, 1941, Nr. 2. Nach einleitender Definition der Grenz- 
wellen wird an Hand von Beispielen gezeigt, dafi die Grenzwellentheorie allein 
nicht zur Erklirung der Vorgange in der Ionosphare ausreicht. Verff. zeigen z. B. 
an der Tatsache des Empfangs des Zeesener Senders im 19 m-Band, der in Miinchen 
nicht hérbar sein diirfte, da er dort in der toten Zone liegt, daf bei der Charakte- 
risierung des ,,Funkwetters* die Streustrahlung beriicksichtigt werden mufi. Diese 
Annahme wird durch zahlreiche Feldstarkemessungen gestarkt, bei denen abends 
keine Untergainge, sondern Uberginge zu starker Streustrahlung beobachtet wurden. 
Durch die Streustrahlung erklart sich auch, daf} im Sonnenfleckenmaximum gewisse 
Wellen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Ubertragung geeignet sind. Roeschen. 


N. Bulatov. On ionosphere magnetic disturbances. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
133—141, 1940, Nr.2. [Orig. russ.] Bericht tiber die dreijahrige Tatigkeit der 
Station zur Erforschung der lIonosphaire (Heavyside-Schicht), insbesondere ihre 
Beeinflussung durch magnetische Stiirme. Nur die starksten (6,6 % aller) magne- 
tischen Stiirme beeinflussen die Ionisation der F-Schicht. In der Nacht und in den 
friihen Morgenstunden ist der Einfluf am gréten. Gewéhnlich wird am Tage das 
Maximum der kritischen Frequenz vermindert und in der Nacht das Minimum der 
kritischen Frequenz erhdht. Letzteres erméglicht fiir die Dauer magnetischer 
Stiirme die Verwendung kleinerer Wellenlangen. Trey. 


N. Bulatoy. On night ionization in polar latitudes. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
142—144, 1940, Nr.2. [Orig. russ.] Verf. macht auf eine unerwartete Beobachtung 
der Ionosphirenstation auf Franz-Joseph-Land 80°N aufmerksam: nach Beobach- 
tungen der kritischen Frequenzen zu urteilen, tritt im Winter keine wesentliche 
Veranderung der Ionisation der F-Schichten ein, wahrend man in Analogie zu den _ 
Beobachtungen in mittleren Breiten fiir die ,,Nacht“ eine Abnahme der Ionisation 
erwartet. Verf. erklart diese Diskrepanz durch den Umstand, da®8 eben am Pol 
fiir die 500 km: hohen Schichten keineswegs ,,Nacht* ist; diese werden im Gegenteil 
_ dauernd von den Sonnenstrahlen getroffen und ionisiert. Trey. 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das letzte 
Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 59, 31, 1942, Nr.1. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede. 


H. Israél. Sprunghafte Anderungen des luftelektrischen Feldes und atmosphiirische 


if 


Entladungen. Naturwissensch. 30, 85—87, 1942, Nr.5/6. (Potsdam Reichsamt 


ee ee 
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hochohmig abgeleitete Wilson-Platte mit Gleichstromverstirkung und Photozellen- 
ompensator als Schreibgerat) laft trotz geringer zeitlicher Auflésung zwei Arten 
on Feldspriingen bei Blitzen erkennen: Einfache und doppelte Spriinge. Es wird 
ermutet, das die ersteren Begleiterscheinungen von Wolkenblitzen, die letzteren 
olehe von Erdblitzen sind. — Die Zahl sprunghatter Feldinderungen ist bei Tage 
vesentlich gréfer, bei Nacht etwa gleich der der sichtbar werdenden Lichterschei- 
uungen, auch kommen Feldspriinge bei Quellbewélkung vor, die nach der Beob- 
chtungsvorschrift noch nicht als Gewitter angesprochen wird. — Besonders eigen- 
rtig sind gelegentliche Serien von Feldspriingen in regelmafigen Abstinden und 
mnihernd gleicher Gréfe (bisher nur nach der negativen Seite beobachtet!) bei 
Jewitter oder béigem Wetter, fiir die rhythmische Entladungsvorginge innerhalb =i 


jer Wolken angenommen werden miissen. H. Israél. 


agon yon Schweidler. Uber den Ladungsverlust einer Kugel in ruhender und in 
eewegter Luft. 1. Mitteilung. Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 150, 209—219, 1941, 3 
Jr.5/8. Die Frage nach dem Ladungsverlust eines Kérpers in einer gleichmafig ti 
onisierten Atmosphire ist fiir ruhende und bewegte Luft schon verschiedentlich i 
oehandelt worden. Verf. greift sie erneut auf, um die Ubergiinge der beiden be- fi 
xannten Grenzlésungen fiir bewegte und fiir ruhende Luft zu untersuchen. In der Be 
vorliegenden 1. Mitteilung wird unter vereinfachenden Annahmen (kt = k~; Kern- eas 
rreiheit) die Differentialgleichung .fiir die Raumladungsverteilung in der Nachbar- 
schaft eines Zerstreuungskérpers aufgestellt, fiir bestimmte Formen desselben 
(unendlich ausgedehnte Platte, unendlich langer Draht, Kugel) durch eine Reihen- 
entwicklung gelést und in einigen Spezialfallen diskutiert.’ Die »ocheinleitfahig- = 
xeit* an der Oberflache eines Zerstreuungsk6rpers, die in, rasch_bewegter Luit | 
sleich einer der beiden polaren Leitfahigkeiten ist, kann bei ruhender Luft kleiner 
oder gréfer sein als diese je nach dem Betrag eines: bestimmten durch lonen- 
-<onstanten und Kérperdimensionen gegebenen Quotienten I/a (lL = Halbsattigungs- ‘ie 
wadius, a = Kugelradius). Uber die Minimalgeschwindigkeit, bei der noch die fiir ee, 
strémende Luft giiltige Lésung zulassig ist, wird auf eine 2. Mitteilung verwiesen. 
ne H. Israél. 
Karl Schwalb. Beitrige zur Kenntnis der Radium-Emanation in der Atmosphdare. 
ioklim. Beibl. 8, 82—90, 1941, Nr. 3/4. (Nidda.) Vert. berichtet Uber Messungen 
ankfurt a. M. und Bad Nauheim. Besondere 


einfache Kriteri 
nach dem Grad des radioaktiven Gleichgewichtes in 
In Frankfurt a. M. ergab sich bei allen Messungen — 


alation der RaEm a 
Bi, dats offenbar di 


ve 
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Erich Lange. Meteorologisch interessierende Voltapotentiale an H20-Phasen. ZS.! 
f. Elektrochem. 47, 867—876, 1941, Nr.12. (Erlangen, Univ., Phys.-chem. Lab.)| 
Zur Erklirung der Ladungstrennung der Gewitterelektrizitét hat Verf. auf Auf- 
ladungen durch Voltapotentiale hingewiesen und den experimentellen Nachweis 
entsprechender Voltapotentiale zwischen den Oberflachen der in Betracht kommen- 
den H,O-Phasen mit der Ionisationsmethode der Messung von Voltapotentialen, 
die mit geeigneter Poloniumsonde und mit hochisoliertem Elektrometer oder 
Réhrenvoltmeter eine MeSgenauigkeit von 0,001 V erméglicht, erbracht. Frischer 
Reif hat gegeniiber einer ebenen Eisfliache von einer Temperatur unterhalb — 10° Cc 
ein negatives Voltapotential von durchschnittlich —0,3V. Aus diesem Nachweis 
des negativen Voltapotentials erklart sich, warum die von einem bereiften Probe- 
kérper abgelésten Eissplitter negativ geladen sind, wahrend der Probekérper eine 


allmiéhlich ansteigende positive Aufladung annimmt, ferner die negative Ladung 


der kleinen Schnee- und Eisteilchen beim Aufwirbeln von Schnee und: schlieSlich 
die positive Aufladung von fallenden Graupel- und Hagelkérnern durch Abtrennung 
negativ geladener Reifspitzen. Im System Wasser—Eis wurden negative Volta 
potentiale von durchschnittlich — 0,10 V gemessen. Die meteorologische Bedeutung 
dieser Voltapotentiale wird in dem Zustandekommen der Ladungstrennung beim 
Beriihren von fallenden Nebeltrépfchen mit Eisteilchen und in einer mittelbaren 
Rolle beim Vergraupelungsvorgang gesehen. Durch Verunreinigungen des Hises 
werden die Voltapotentiale herabgesetzt. Die Systeme Metall—Wasser weisen posi-| 
tive und die Systeme Metall—Eis negative Voltapotentiale auf. Diese Voltapotentiale 
erkliren die. St6rungen beim Auftreffen von Nebeltrépfechen oder Histeilchen auf 
Antennen oder Metallflachen von Mefanordnungen zur Bestimmung der Nieder 


schlagsladungen. Steinhauser. 


John Wilson Flowers. The direct measurement of lightning current. Journ, Frank- 
lin Inst. 232, 425—450, 1941, Nr.5. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co., High Vol 
tage Eng. Lab.) Auf dem héchsten Bauwerk der Welt, dem 381m hohen Empire 
State Building in New York, wurde eine Blitzbeobachtungsstelle errichtet, um durch 
direkte Messung insbesondere die Blitzstromstarken und den zeitlichen Verlauf 
dieses Stromes zu ermitteln. Der stabférmige Ableiter iiberragt die Turmspitze des 
Gebiudes um 11m. Er ist iiber einen Shunt, der den auftretenden Stromstirken 
entsprechend dimensioniert ist, mit dem Stahlgerippe des Turmes verbunden. An 
diesen Shunt schlieSt die Leitung zu den zwei Oszillographen an. Einer ist f 
niedrige Amplituden und langere Stromdauer, der andere fiir kurzzeitige Spitzen: 
amplituden konstruiert. Es wird ein Mefbereich von 10-* bis 1sec und bis z 
2-10° Ampere bestrichen. Die Apparaturen werden genau beschrieben. Die 
Registrierung erfolgt photographisch. In den Jahren 1938 bis 1940 wurden 30 Blitz 
schlage vermessen. Einige Aufnahmen von Diagrammen, die mit beiden Geriten 
bestimmt wurden, werden gezeigt. Volker Fritse 


Gustay Ortmer. Uber die durch Héhenstrahlung verursachten Kernzertriimme. 
rungen in photographischen Schichten. Sitzungsber. Akad. Wien 149 (2a), 259 
—267, 1940, Nr.5/6. Die von H. Wambacher auf photographischen Platt 
gefundenen Kernzertriimmerungen durch Héhenstrahlteilchen werden diskut 
Es ergibt sich, da die Protonen grofer Energie sich sehr gut mit einer v 
W. Heisenberg entwickelten Theorie tiber die Wechselwirkung energiereich 


- Teilchen mit Atomkernen in Einklang bringen lassen. Die Reichweite der Ke 
___krafte diirfte sich zu etwa 0,719 (ro = Elektronenradius) ergeben. Die grofe Ze 


von Protonen mit Energien unter 10MeV, die zu einem grofen Teil der K 
verdampfung zugeschrieben werden miissen, scheinen auf ein Aufbrechen de; 
Kernes in kleinere Bruchstiicke hinzudeuten. (Zusammenf. d. Verf.) Wambacher 


J : La 
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Giuseppe Cocconi. Die Protonennatur der primaren kosmischen Hohenstrahlung. Ric. 
sci. Progr. teen. 12, 936—940, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) Vert. zeigt die 
Schwierigkeiten auf, die bei der Annahme entstehen, da die primire kosmische 
Hodhenstrahlung aus einer Elektronenstrahlung besteht. Zunachst hat in grofen 
‘Hdhen die Hodhenstrahlung eine zu niedrige Energie, als daf sie in der in gerin- 
.geren Héhen beobachteten Starke und Energie noch als restliche primare Elektronen- 
strahlung aufgefaSt werden kénnte. Sodann hat die Mesonenstrahlung in grofen 
‘Héhen durchaus einen Charakter, der nicht auf eine Elektronenstrahlung als aus- 
‘ésende Strahlung schlieffien 1a6t. Auch aus mehreren anderen Griinden muf} man 
‘annehmen, da® die primaére kosmische Hohenstrahlung aus Protonen besteht, und 
da® sie auBer den Mesonen auch Elektronen erzeugt. *Nitka. 


‘Salvatore Patane e Beltramino Paneblanco. Sulla curva di assorbimento della 
radiazione cosmica al livello del mare sotto differenti spessori di materia. Cim. 
)(N.S.) 18, 401—409, 1941, Nr.9. (Messina.) Verff. bestimmen als Verhaltnis der 
sweichen und harten Komponente der Héhenstrahlung unter verschiedenen Schicht- 
edicken die Gré®e Pbo/Pbso —1 (Pbo Anzahl der Dreifachkoinzidenzen vor, Pbgo nach 
|Kinfiihrung von 80mm Blei) zu: 0,31 + 0,02 in Seehdhe unter freiem Himmel, 
(0,26 + 0,02 unter 30 g/cm?, 0,09 + 0,01 unter 160 g/cm’, 0,14 + 0,03 unter 70m und 
0,13 + 0,02 unter 87m Wasseriquivalent. Diese Werte lassen ein Minimum bei 
‘einigen Metern Wasseraquivalent erkennen. Hf Gora. 


‘Salvatore Patane. Uber das Intensitatsverhdltnis. der harten zur weichen Komponente 
, der kosmischen Hohenstrahlung in Meereshohe. Ric. sei. Progr. teen. 12, 426—430, pore 
1941. (Nat. Geophys. Inst.) Vert. bestimmt mit Hilfe von Zahlrohren in Vierfach- 
| koinzidenzanordnung das Intensitatsverhaltnis der durehdringenden harten Héhen- 
$trahlkomponente zur weichen Komponente und den Einflu8 einer Luftdruck- 
‘verinderung auf dieses Intensititsverhiltnis. Als Absorber diente Blei. Bei 
+steigendem Luftdruck nimmt die harte Komponente relativ zur weichen Kompo- 
nente ebenfalls zu. Das Intensitatsverhaltnis weich/hart wachst um etwa 17 % bei 
einer Luftdruckzunahme von 10mm Hg. *Nitka. 
Gian Carlo Wick. Uber die Absorption schneller Mesonen. Ric. sci. Progr. tecn. 
12, 858—873, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) Verf. unterzieht zunachst die bis- 


| herigen theoretischen Beziehungen itiber die Absorption von schnellen Mesonen xe 
-giner Revision. Ausgehend von der sicheren Annahme, da die Bremsung der NES 
. durch Materie durchgehenden Mesonen iiberwiegend durch Energieverluste infolge — Bei 


yon Anregung und Ionisation der Atome verursacht wird, leitet Verf. eine Formel 
mit etwas allgemeinerer Giiltigkeit als bisherige Formeln ab. Mit ihrer Hilfe 
werden sodann die Absorption schneller Mesonen in Luft, Wasser und in Pb und. 
die vertikale Intensitatsabnahme der Mesonen beim Durechgang durch Luft und 
Wasser berechnet. Die gefundene Beziehung wird auf einen Vergleich mit den 
Absorptionsmessungen von Ehmert angewandt, der die vertikale Intensitaéts- 
‘abnahme in Wasser gemessen hat. Eine kurze Diskussion der Ehmertschen but 
Berechnung der Lebensdauer des Mesons zeigt, da bei seiner Berechnung “bei 
Beriicksichtigung eines mittleren Absorptionskoeffizienten in Luft durch Ionisation 
sich der Ehm ertsche hohe- Wert fir die Lebensdauer des Mesons den von 
_anderen Forschern bestimmten Werten néhert. *Nitka. 


7. Barnéthy und M. Forré. Zerfallszeit der Mesonen. Naturwissensch. 29, 404, 1941, — 
Nr. 27. (Budapest, Univ., Inst. Experimentalphys.) Mit einer Zweifach-Koinzidenz-—~ 
anordnung wird die Intensitat der kosmischen Strahlung in vertikaler und in um 
909 nach Siiden und nach Norden geneigter Richtung gemessen. Aus 2,3- 10° Koinzi- 
gibt sich Jo/Jo9 = 1,060-+ 0,002. Daraus wird dann weiterhin unter der ~ 


denzen er ‘ 
Annahme, da die Mesotronen in 16km mittlerer Héhe entstehen, eine Ruhe- — 
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energie von 7-107eV und einen Energieverlust von 2,4-10%eV/em in Luft haben, 
die Lebensdauer des ruhenden.Mesotrons zu t) = 1,6°10-* sec berechnet. Jaeckel. 


G. Moliere. Die raéumliche und Winkelverteilung der Teilchen in den Luftschauern 
der Héhenstrahlung. Naturwissensch. 30, 87—89, 1942, Nr. 5/6. (Berlin.) Die dies- 
beziiglichen Rechnungen von Euler und Wergeland enthielten noch gewisse 
Vernachlassigungen, insbesondere des Beitrags der friiheren Generationen zur Ab- 
lenkung der Schauerteilchen letzter Generation. Ferner waren von vornherein 
Gau®-Funktionen fiir die Verteilungen der Teilchen gleicher Energie angesetzt. 
Verf. konnte ein Verfahren finden, das von den Integralgleichungen der Kaskaden- 
theorie ausgehend gestattet, die Verteilungsfunktionen der Schauerelektronen tiber 


SS ee ee ae 


die Winkel [7 (2, 0), unabhangig von r] und tiber die Abstaénde von der Schauer- 


achse [f (EZ, v) unabhangig von 0] auszurechnen. Fir die raumliche Verteilung der 
Elektronen im Schauer ergibt sich eine Singularitét mit r. Fir gréfere r geht sie 
in eine Exponentialfunktion iiber, deren Halbwertsbreite jedoch dreimal groéfer 
ist als nach Euler und Wergeland und mit dem Experimenten tibereinstimmt, 
so daf’ zur Erklarung keine, Mesotronen mehr herangezogen werden miissen. Bet 
kleinen Abstanden vom Schauerzentrum ist die Elektronenzahl um ein Mehrfaches 
gro®er als der obigen Verteilung fiir grofe r entspricht. (S. nachstehendes Referat.) 

Ehmert.. 
H. Geiger und W. Stubbe. Héufigkeit und Groéfe der ausgedehnten Luftschauer. 
Abh. Preu®B. Akad. Wiss. 1941, S. 3—12, Nr.10. (Berlin.) Zur Ermittlung charak- 
teristischer Gréfen der grofien Schauer aus der Luft wird folgender Weg be- 
schritten: 5 Zahlrohre werden lings des Umfangs eines horizontal liegenden Kreises 
verteilt aufgestellt. Ein sechstes liegt in der Mitte des Kreises. Sowohl die Fiinf- 
fach- als auch die Sechsfachkoinzidenzen werden registriert. Der Durchmesser R 
des Zahlrohrkreises wird nun (unter gleichzeitiger Veranderung der Zahlrohr- 
grofe) variiert, und zwar von 2 bis 18m. Aus der Abnahme der Koinzidenzzahl 
mit R wird nun mit folgenden Annahmen ausgewertet: Die StrahlenfuSpunkte eines 
Schauers in einer Horizontalebene sollen um den Fufpunkt des Schauerzentrums 
nach einem Gaufischen Fehlergesetz verteilt sein. Unter Beriicksichtigung der 
Zahlrohrflachen wird die Halbwertsbreite der Fehlerkurve so ausgewihlt, dafs die 
damit erwartete Kurve sich den Mefipunkten am besten. anpafit. Unter Hinzu- 
nahme des Verhiltnisses von Fiinffach- zu Sechsfachkoinzidenzen kann angegeben 
werden: Ein Luftschauer enthalt im Mittel 86000 Strahlen. Die Halfte derselben 
liegt innerhalb eines Kreises von 15m Radius (99% innerhalb 40m Radius). Die 
mittlere Strahtendichte in der inneren Halfte betragt demnach 60 Strahlen je m?. 
Die Zahl der Luftschauer wurde zu 0,006 pro Stunde und m2 ermittelt. — Bei 
kleinen Zahlrohrkreisen (R << 3m) wurden mehr Schauer gefunden als nach dem 
obigen Bild aus den Zahlungen mit grofiem R erwartet wurde. Dies kénne darauf: 
beruhen, dafi sich energiereiche Strahlen mit engeren Sekundarstrahlen umgeben, 
welche dann lokale Haufigkeitsstellen im Wahrscheinlichkeitsfeld darstellen. (S. 
vorstehendes Referat.) Ehmert. 


P. Scherrer und H. Wiiffler. Statistik grofer Hoffmann’scher Stope auf Jungfraujoch. 
(3500 m ii. M.) Helv. Phys. Acta 14, 3183—314, 1941, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ziirich, E. T. H.) In 8000 Registrierstunden wurden in 3500m Héhe mit einer 
durch 10cm Blei geschirmten Kammer 116 groBe Hoffmannsche StiGe erfaft. 
Der mittlere Sto®querschnitt des Bleikerns wurde zu 10-27 em? berechnet, Ehmerts 


Gilberto Bernardini, Ettore Pancini, Mariano Santangelo und Eolo Serocco. Uber: 
die Erzeugung der ‘Sekunddr-Elektronenstrahlung durch Mesotronen. Ric. sci, Progr. 
_ teen. 12, 321—340, 1941. (Rom, Nat. Geophys. Inst.) Die Untersuchung. brin 
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einen Beitrag zur Frage der Zusammensetzung der kosmischen Hohenstrahlung aus 
einem durchdringenden Anteil (Mesotronen) und einem stark absorbierbaren 
;weicheren Strahlenanteil (Elektronen). Die Strahlenzusammensetzung kann aus 
seiner Analyse einer Absorptionskurve in Pb hinter verschiedenen absorbierenden 
‘Schichten (hier 10m und 75m Wasseraquivalent) mit Hilfe einer Zaihlrohranord- 
mung in Mehrfachkoinzidenzschaltung in Anlehnung an die derzeitige Theorie iiber 
‘die Entstehung der Hdhenstrahlung erschlossen werden. Vertf. finden eine im 
WVergleich zu den Forderungen der Theorie ungleich starke Zunahme der weichen 
“Strahlenkomponente gegeniiber dem Mesotronenanteil nach Durchgang der Hohen- 
sstrahlung durch eine Schicht von 75m Wasseraquivalent. Die Deutung dieses un- 
eerwarteten Ergebnisses kann auf zwei Wegen ertfolgen: Es muf} entweder ein von 
der derzeitigen Theorie abweichender Mechanismus iiber die Wechselwirkung der 
!Mesotronen mit der Materie angenommen werden, oder es wird ein grofer Anteil 
-der weichen Elektronenkomponente nach Durchquerung einer geniigend dicken 
‘Schicht durch andere nichtionisierende Teilchen als durch Mesotronen erzeugt. Die 
1Frage kann noch nicht entschieden werden. *Nitka. 


iBernardo Nestore Cacciapuoti und Oreste Piccioni: Bestimmung der mittleren 
i Lebensdauer des Mesons zwischen 2000 und 3500m Meereshohe. Ric. sci. Progr. 
teen. 12, 874—882, 1941. (Rom, Nat. geophys. Inst.) Die Messung der mittleren 
'Lebensdauer der Mesonen, die sich als instabile Teilchen in Elektronen und 
|Neutrinos spalten, kann auf folgenden zwei Wegen erfolgen: Messung der Inten- 
«sitat der durchdringenden Komponente der kosmischen H@henstrahlung unter ver- 
.gchiedenen Zenitwinkeln; die sich daraus ergebende Lebensdauer stiitzt sich auf 
(die Richtigkeit der Annahme, daf die kosmische Hohenstrahlung auferhalb der 
Erdatmosphire isotrop ist. Der zweite Weg besteht in der Bestimmung der Inten- 
.sitit der durchdringenden Komponente unter festem Zenitwinkel, aber in ver- 
«gchiedenen Meereshéhen. Diese Messungen sind frei von der angegebenen An- 
/nahme der Isotropie. Verff. schlagen diesen zweiten- Weg ein. Sie messen: Drei- 
und Vierfachkoinzidenzen mit einer Differenzanordnung in Héhen von 2050m 
(Cervinia) und 3460m (Pian Rosa) ohne und mit Bleiabsorberschichten. Die Er- 
;gebnisse sind unabhangig vom Energiespektrum der Mesotronen. Aus: den Mes- 
; sungen errechnet sich eine mittlere Lebensdauer des Mesons von (2,7 +0,5) - 10-¢ sec 
in hinreichender Ubereinstimmung mit den Werten anderer Forscher.— *Nitka. se 


Pa 


Fred L. Mohler. The resistivity of interstellar space. Phys. Rev. (2). 59, 1043, 1941, 
Nr.12. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die kurze Betrachtung ist gegen ‘die 
Untersuchung von F. Evans (s. diese Ber. 22, 1929, 1941) tiber das elektrische 
Feld, welches von kosmischen Strahlen erzeugt wird, gerichtet, wo die Leitfahig- 
keit des interstellaren Raumes unter der Annahme berechnet wurde, 1. daf die 
Elektronen eine Streuung an neutralen Atomen erfahren, deren Stofradius 10° cm — 
ist, 2. daB in 1cm* 2 neutrale Atome, 1 Ion und 1. Elektron’ sind; Elektronen- 
temperatur 10.000° K. Fir einen Zusammenstoi zwischen einem Elektron ; und 
einem -++-Ion wird vom Verf. der Sto®radius zu 50-10-$cm gefunden, so dafi eine 

| Streuung durch neutrale Atome vollstandig vernachlassigt werden kann. Die. 
| mittlere freie Weglinge ergibt sich zu 5-102%em (und nicht 10% cm, wie Ev ans 
-_angibt). Der spezifische Widerstand des. interstellaren Raumes wird nach der 
Gleichung von Gvosdover (s. diese Ber. 19, 837, 1938) zu 0,2 Ohm/em berechnet. 
Vert. schreibt zum Schlusse: ,,Obwohl dieser Wert hdher ist als der von Evans, 

o wird doch dessen allgemeine SchluBfolgerung, a) dafi der interstellare Raum ‘ 
‘ein Aquipotentialer Raum ist, b) da® keine denkbare Energiequelle das Potential 
ines Sternes um mehr als um einige wenige Volt erhéhen kann, zu Recht be — 

hen.“ i e z Stéckl. — 
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H. GeiBler. Der Druckluftpegel. Ann. d. Hydrogr. 69, 385—392, 1941, Nr. 12. Das { 
Prinzip des Druckluftpegels besteht im wesentlichen darin, dafi der zu messende | 
Wasserstand durch die Druckerhéhung der in einer Tauchglocke abgeschlossenen. 
Luft auf ein Anzeige- und Registriergerat, ein Quecksilbermanometer, tibertragen | 
wird. Die Arbeitsweise der Pegelanlage wird eingehend beschrieben und eine 
Beziehung zwischen dem zu messenden Wasserstand und der Hohe des Quecksilber- 
standes im Mefischenkel des Manometers aufgestellt. Die Bestimmung des wahren + 
Wasserstandes erfordert die Anbringung gewisser Korrektionen an den abgelesenen § 
Stand des Quecksilbermanometers. Diese Korrektionen miissen fiir jede Anlage 
gesondert berechnet werden, kénnen dann aber fiir immer tabellarisch festgelegt 
werden. Benutzt man den Pegel in der angegebenen Weise, dann bleiben seine 
Fehler fast immer unter 2cm, was fiir die meisten Anforderungen der Praxis 
geniigen diirfte. Das Gerat erfordert aber den Betrieb eines guten Thermographen 
(zur Aufzeichnung der U-Rohrtemperatur) und sorgfaltige Betreuung. Es ist zweck- 
mafig, den Druckluftpegel nach einer Mefidauer von etwa vier Wochen auf Grund 
einer Kontrollablesung am Lattenpegel neu einzustellen. Neumann. 


Mittlere Wasserstinde an den Schreibpegeln des Geoditischen Instituts Potsdam 
im Jahre 1940. Ann. d. Hydrogr. 69, 260—261, 1941, Nr.8. Es werden fir die 
Stationen Bremerhaven, Travemiinde, Marienleuchte, Wismar, Warnemiinde, Swine- 
miinde, Stolpmiinde und Pillau Monats- und Jahresmittel der Wasserstande in Metern 
iiber — 5000 m NN und die héchsten und niedrigsten Wasserstande des Jahres mit- 
geteilt. Steinhauser. 


Erich Goedecke. Beitrége zur Hydrographie der Konvergenz der Deutschen Bucht- 
Ann. d, Hydrogr. 69, 345—362, 1941, Nr.11. (Wilhelmshaven.) Unter der Kon- 
vergenz der Deutschen Bucht wird eine Grenzfliche zwischen dem westlichen Nord- 
seewasser und dem Ostlichen Kiistemwasser verstanden, deren mittlere Lage etwa 
mit dem Gebiet vor der nordfriesischen Kiiste, das durch die 30 und 35 m-Tiefen- 
linie begrenzt ist, zusammenfallt. Die Untersuchung des hydrographischen Auf- 
baues der Konvergenzzone in horizontaler und vertikaler Richtung stiitzt sich in der 
Hauptsache auf Beobachtungen wahrend der Fahrt des Reichsforschungsdampfers 
»Poseidon* im Mai 1933. Die Lage der Konvergenz und ihre Verinderungén unter 
dem Einflu8 der GroSwetterlage werden im einzelnen an Horizontalkarten und 
Vertikalschnitten fiir den betrachteten Zeitraum verfolgt. Insbesondere gewahr- 
Ri, leistet die Lage der senkrecht zur nordfriesischen und ostfriesischen Kiiste ver- 
ee laufenden Vertikalschnitte einen Einblick in dem réumlichen Aufbau des Konvergenz- 
2 a gebietes. Aus. der Salzgehaltsverteilung im Oberfliichenwasser werden Riick- 
__.  sehliisse iiber wahrscheinliche periodische Wasserversetzungen in der Deutschen 
Bucht gezogen. Am Schluf weist Verf. auf die Bedeutung der Konvergenzzone fir 
_ den Stoffhaushalt dieses Meeresgebietes und auf hydrographisch-biologische und 
meeresgeologische Zusammenhinge hin. Neumann. ' 
H. P. Kosack. Der bulgarische Kiistenschelf im Schwarzen Meer. Bin Beitrag zur 
Schelfforschung. Ann. d. Hydrogr. 69, 393—399, 1941, Nr.12. Im Gegensatz zum 
Schwarzmeer-Beckenboden zeigt der mafig tiefe Schelf wechselnder Breite an den 
Kiisten des Schwarzen Meeres eine gewisse Struktur und Ausbildung, indem hier. 
_- Furehen, Rinnen, Becken und Erhebungen abwechseln, deren Lage und Ausdehnung 
_ interessante Riickschliisse erméglichen. Die vorliegende Untersuchung bezieht si bh 
auf das Gebiet des bulgarischen Kiistenanteils von. Kap Schabla bis zur Miind 
_ der Résovska Réka. Der Schelf hat hier eine Breite bis zu 40km und senkt si 
_ langsam auf 80m Tiefe, von wo er rasch bis zu 1000 und 2000m Tiefe abfallt. — 
_ Als Bildungsfaktoren fiir die Formen des bulgarischen Schelfes kénnen in Bétrach’ 
kommen: 1. Strémungen, 2. rezente Stérungen und 3. Bildung in geologise 
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pochen, entweder durch subaerische Erosion oder-durch Faltungen. Diese Még- 
‘chkeiten priift Verf. einzeln vor Entscheidung der Entstehungsursache und zeigt 
( seiner Untersuchung, da man es im Falle des bulgarischen Kiistenschelfes mit 
bktonisehen Bildungen zu tun hat. Neumann. 


rranz Zorell. Uber die sommerliche Temperatur des Hypolimniums von Binnen- 
en. Meteorol. ZS. 58, 424—425, 1941, Nr. 11. ° (Iffeldorf-Staltach, Obb.) In einem 
earmen Friihjahr bildet sich frithzeitig im See die Hauptsprungschicht aus, die einem 
‘Jarmetransport in tiefere Schichten hinderlich ist, wahrend in einem kalten und 
iindigen Friihjahr die Sprungschicht nur schwach ist und die Erwarmung leicht 
eefere Schichten erreicht. Auf diese Art kommt es, dafi ein kaltes Friihjahr bei 
‘innenseen ein warmeres Hypolimnium verursacht als ein warmes. Dies wird 
yarch einen Vergleich der Messungen der Temperaturverteilung in den Osterseen 
m kalten Friihling 1941 mit Messungen aus 1939 und 1940 gezeigt. Messungen 
«1 Wiirmsee weisen darauf hin, da& diese Gesetzmafigkeit auch fiir tiefere Seen 
ilt. Steinhauser. 


». Eckel, F. Lauscher und F. Sauberer. Uber die spektrale Lichtdurchlassigkeit 
jiniger Seen in Berlin und Umgebung. Berichtigung. Bioklim. Beibl. 8, 112, 1941, 
Ir. 3/4. (S. diese Ber. S. 528.) Dede.. 


tto MeiBner. Einfluf der Zirkulationsdénderung des Luftdrucks auf den Wasser- 
tand der Ostsee. Ann. d. Hydrogr. 69, 369—371, 1941, Nr.11. (Potsdam.) Ande- 
ungen der atmosphirischen Zirkulation machen sich unter,anderem in einer Ab- 
szw. Zunahme der Jahresamplitude der Temperatur bemérkbar, und Verf. ver- 
wutet, da sich ein derartiger Einfluf auch in den Wasserstanden der Ostsee aus- 
virken wird. Als Ma& fiir die Starke der Zirkulation-wird die Jahresschwankung 
er Temperatur der Station Leipzig angenommen und fiir die Wasserstandsschwan- 
ungen die extremen Hoch- und Niedrigwasser an verschiedenen Pegelstationen. 
er westlichen Ostsee fir den Zeitraum 1905 bis 1930. Die extremen Wasserstande 
ler westlichen Ostsee bis einschlieBlich Swinemiinde werden durch Berechnung der 
<orrelationsfaktoren mit den Zirkulationsschwankungen verglichen. Es zeigt sich, 
JaB bei verstarkter Zirkulation die héchsten Hochwasser hoher sind als bei 
chwacher. Bei den niedrigsten Niedrigwassern sind die Ergebnisse nicht so deut- 
‘ich, entsprechen aber immerhin den theoretisch zu erwartenden Verhialtnissen,, 
admlich tiefere Niedrigwasser bei verstarkter Zirkulation. Neumann. 


to MeiBner. Jahrfiinftmittel des jahrlichen Ganges der Ostseestationen des geo-— 
\dtischen Instituts Potsdam fiir 1936 bis 1940. Ann. d. Hydrogr. 69, 403—404, 1941, 
Ar.12. (Potsdam.) Statistische Bearbeitung der Wasserstandsmessungen an den 
Stationen Travemiinde, Marienleuchte auf Fehmarn, Wismar, Warnemiinde, Swine- 
miinde, Stolpmiinde und Pillau fiir 1936 bis 1940 und Vergleich mit den Ergeb- 


Herman Stabler and M. R. Lewis. Salts in irrigation water. Proc. Amer. Soc. Civil 
Hing. 67, 1490—1496, 1941, Nr.8. Beitrige zum Meinungsaustausch tiber die im 

Juni 1941 veréffentlichte Untersuchung von Raymond A. Hill iiber die Hin- — 
seilung der Wasser nach ihrem Salzgehalt fiir Zwecke der Bewasserung. Leon. - 


*P. Raethjen. Einfiihrung in die Physik der Atmosphdre. Band I. Statik und, 
hermodynamik. Hamburger Mathematische Einzelschriften, 31. Heft. Mit 25 Abb., 


innt mit dem vorliegenden Band eine dreiteilige ,,Einfiihrung in die Physik der 
nosphare*“: Statik und Dynamik — Meteorologische Aerodynamik — Warme-_ 
shalt und Zirkulationssysteme. In zwei Abschnitten von 29 und 84 Seiten . 


1 


nissen 1981 bis 1935.  HIsraél. 


‘II u. 128 S. Leipzig—Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1942. Geb. 8 RM. Vert. — %, 


erden in schulmafig-didaktischer Form (Erfahrungstatsache — Verallgemeinerung 


4 + 
ce 


____ klappten Wertereihe gleich ist. Wenn eine Originalfunktion vorliegt, von der be 
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zum ,,Lehrsatz* — Ubungsaufgabe) — die fiir den angehenden Meteorologen not- 
wendigsten physikalischen Grundlagen und ihre Anwendung auf die Meteorologie 


fiir die Aerostatik und Thermodynamik behandelt. H, Israél. 


E. Wall. Das Bimetallthermometer und seine Behandlung. ZS. angew. Meteorol. 
(Das Wetter) 58, 269—281, 1941, Nr.9. (Friedrichshafen.) Bimetalle sind Metall- 
streifen aus zwei miteinander verschweiSten Metallbindern mit verschiedenen 
Ausdehnungsbeiwerten. Als Bimetalle werden meist zwei verschiedene Stahlsorte 
verwendet, von denen die eine nur eine geringe Warmeausdehnung aufweist 
(Invarstahl mit rund 36% Ni). Verf. bespricht Herstellung, Eigenschaften, Arbeits- 
weise; Beanspruchungsverhaltnisse, Altern und Verwendung der Bimetalle fir 
Thermometer und Temperaturregler. Die in Gebrauch stehenden Bimetallkérpe 
fallen in der Regel nicht unter den Begriff des schmalen Bimetallstreifens, da bei 
ihnen das thermische Verhalten der Breitseite nicht vernachlassigt werden darf. 
Ein breiter ebener Bimetallkérper ist viel weniger empfindlich als ein schmaler; 
dafiir entstehen im breiteren Bimetall gréfere Warmespannungen. Zur mdglichsten 
Beseitigung der von der Erzeugung herriihrenden Eigenspannungen werden die 
Bimetalle vor der Eichung durch wiederholte Erwarmung und Abkihlung kiinstlich 
»gealtert*. Das bei der Eichung manchmal auftretende ,,Zusammenkrampfen* des 
Bimetallkérpers ist durch bleibende Verformungen nach Ubersehreitung der Flief- 
grenze zu erklaren. Leon. 


H. Karaschewski. Hin Gerdat zur Bestimmung der Hauptisobarhéhen (Druckhohen 
kurven). Meteorol. ZS. 58, 338—339,'1941, Nr.9. Zur einfachen und raschen Be 
stimmung der Abstande zwischen den n-100- und (n-+1)-100mb-Flachen H (n 
= RT,» In(1+1/n) und der Abstande der jpo-Flache von der 1000 mb-Flache 
H (po) = RB To 1n (1000/po) in dynamischen Einheiten wird ein Gerat entworfen, das 
aus einer Kreisscheibe von 30cm Radius besteht, auf der die Kurvenscharen H (n) 
auf einem Sektor von 270° und die Kurvenscharen H (pp) auf einem Sektor von. 180 
mit der Temperatur als Radial- und der Héhe als Bogenkoordinate eingezeichnet 
sind (Tm,, = Mitteltemperatur zwischen m- und n-Flache, R = Gaskonstante fii 
Luft, po = Bodendruck, Ty) = virtuelle Bodentemperatur). Die Temperaturwerte 
sind auf einem um den Kreismittelpunkt drehbaren durchsichtigen Lineal auf 
getragen, das am Ende einen Nonius zur genauen Ablesung der Héhen tragt. Zu 
Bestimmung der Abstaénde zweier Hauptisobaren stellt man die aus dem Stiive 
Papier entnommene Mitteltemperatur der betreffenden Schicht mit dem drehbaren 
Lineal auf der H (n)-Kurve fiir diese Schicht zwischen den gegebenen Haupt 
isobarenflachen ein und liest auf der Héhenskala am Rande der Kreisscheibe den 
Abstand ab. Das Gerat umfaft fiir die H (n) die Bereiche 30= t, = — 70° und Héher 
bis 4800 m und fiir die H (po) die Bereiche 940 = p,) = 1060 mb von 5 zu 5 mb und 
Héhen bis 1000 m. Steinhause 


Isotropievektors dem vektoriellen Korrelationskoeffizienten zwischen den Folgen dei 
Schwingungsvektoren einer urspriinglichen und der um die Intervallmitte u 


kannt ist, da8 Isotropie besteht, dann kénnen auf Grund der Orthogonali 
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»eziehungen gewisse Beobachtungswerte aus anderen berechnet werden, was die 
Bedeutung der Isotropie fiir die stochastische Extrapolation von Beobachtungswerten 
weigt. Steinhauser. 


Oo Braak. LHinflufi des Windes bei Regenmessungen. Gerlands Beitr. 58, 68—72, 
‘1941, Nr. 1/2. (De Bilt.) Es werden die Ergebnisse mehrjahriger Vergleichs- 
messungen zwischen normalen Niederschlagsmessern und Bodenniederschlagsmessern 
mach Koschmieder bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten an drei Stationen 
mitgeteilt. Die Abweichungen der Werte der normalen Niederschlagsmesser von 
iden Bogenregenmessern betragen bei einer Windgeschwindigkeit von 1 bis 2 m/sec 
11,8 bis 6,2 %, bei 3 bis 4m/sec 4,5 bis 10,8 % und bei 5 bis 6m/sece 5,7 bis 20 % 
der Niederschlagsmengen des normalen Niederschlagsmessers. Der Verf. glaubt, 
ida die Bodenregenmesser richtige Werte liefern. Die Unterschiede in der Zunahme 
ider Abweichungen mit wachsender Windstarke zwischen den drei Mefistellen wird 
uf verschiedenartige Verwirbelung zuriickgefiihrt. Bei Regenmessern mit einer 
Oberfliche in 35cm Hohe betraigt die Abweichung von den Bodenregenmessern 
urchschnittlich nur etwa die Halfte der Abweichungen der normalen Niederschlags- 
messer in 150cm Hohe. Die Bodenniederschlagsmesser geben die hdchsten Werte. 
Steinhauser. 
[Klaus Oswatitsch. Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mit Hilfe der Verdunstungs- 
temperatur von Wasser. Phys. ZS. 42, 343—347, 1941, Nr. 19/20. (Gottingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) Die Methode ist auf der Beobachtungstatsache 
paufgebaut, dafi die Verdunstungstemperatur von Wasser jn ruhender Luft weit- 
egehend mit der Temperatur des feuchten Thermometers eines Aspirations-Psychro- 
bmeters iibereinstimmt und ermdglicht, die Luftfeuchtigkeit mit der Genauigkeit 
eines Assmann-Psychrometers zu bestimmen, wenn nur ungefahr 1dm? Luft zur 
Verfiigung steht. Unter der Annahme eines stationaren Falles, bei dem sich an 
seinem Wassertropfen durch Gleichheit von Verdunstungswarme und Warmezufuhr 
‘yon au®en eine konstante Tropfentemperatur eingestellt hat, wird fiir die relative 
ll Feuchtigkeit g die Gleichung g = 1 — [e (too) — @ (to) fa (too — to) ]/e (t.0) abge- 
i leitet, wo t.. die Lufttemperatur entsprechend der Temperatur eines trockenen 
' Thermometers, tp die Tropfentemperatur entsprechend der Temperatur des feuchten 
' Thermometers, e (t..) und e (fo) die Sattigungsdrucke bei den entsprechenden Tem- 
peraturen, a = k RT)/r Dmp,r die Verdampfungswirme, k das Warmeleitvermogen So: 
,der Luft, D die Diffusionskonstante, R die absolute Gaskonstante und mp das 
| Molekulargewicht des Wasserdampfes bedeuten. Fir die Bestimmung der Luft- 
: feuchtigkeit ist es dabei wesentlich, die Temperaturerniedrigung des Wassers genau 
gu messen, ohne sie durch Warmezufubr zu stark zu beeinflussen. Dies wird durch 
Verwendung einer 5em langen Zuleitung aus warmeisoliertem Kupferdraht von 
0,002 cm Durchmesser zum Thermoelement erreicht. Der Windeinflu® auf die 
Tropfentemperatur ist dann bedeutungslos, wenn die aus Tropfenradius & Wind- 
-geschwindigkeit # und kinematischer Zahigkeit » gebildete Reynoldssche Zahl 
Ew/y < 1, was im allgemeinen leicht zu erreichen ist. Die Einstellzeit der Ver- 
| dunstungstemperatur eines Tropfens ist dem Quadrat des Tropfenradius proportional 
(bei £ = 1mm betragt die Einstellzeit 1/,min). Die Durchfiihrung der Messung 
wird beschrieben. pe Ne Steinhauser. iP 
“W. W. Coblentz and R. Stair. Distribution of ozone in the stratosphere: measure- — 
ments of 1939 and 1940. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 161—174, 1941, Nr. He 
Washington.) Bereits 1987 und 1938 hatten die Verff. die vertikale Ozonverteilung~~ 
in. der Stratosphiire mit Registrierballonen und Cadmium-Photozellen mit Filters “7 
lasern davor gemessen. Die Ausschlige der Photozelle hinter den verschiedenen 
| Filtern, der Druck und die Temperatur der Apparatur (letztere wegen eventueller 7 
‘emperaturkorrektionen des ganzen Gerates), wurden hintereinander im Zyklus 
4 . ear wos 


_gegenteiligen Fall die Turbulenz erlischen muf. Es ergeben sich fiir 
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von 45sec radiotelegraphisch zur Erde heruntergegeben. 1939 gaben drei und 1940. 
zwei Aufstiege gute Resultate. Bei im ganzen 19 Aufstiegen wurden bei 14 die | 
Apparate wiedergefunden, zum Teil im Meere schwimmend, durch nicht geplatzte | 
Ballone gehalten. Die Ballone waren von der Dewey und Almy Chemical Co. und | 
relativ klein, so da®& bis zu sieben Ballone fiir den 2,3 kg schweren Apparat ver- 
wendet werden muften. — Die Aufstiege 1939 und 1940 geben ein ahnliches Bild | 
der vertikalen Ozonverteilung wie die friiheren Aufstiege: Maximum in etwa 24 bis 
25km, das aber besonders 1939 nicht sehr scharf ist; oberhalb der gréften er | 
reichten Héhe von 27km befanden sich noch 30 bis 35% des Gesamtozons. Der 
Anstieg der Ozonkonzentration mit der Hohe erfolgt 1940 langsamer als 1939, wo 
er, bei niedrigen Konzentrationen in geringeren Héhen ab 15km steiler mit der 
Hohe einsetzt. Immer sind nur die Mittelwerte fiir die drei bzw. zwei Aufstiege in 
jedem Jahre angegeben. Fiir die Darstellung der Ozonverteilung bei den einzelnen 
Aufstiegen reicht die MefSgenauigkeit kaum. Auf die UV-Absorption von N,O und 
N.O;, die méglicherweise in der oberen Atmosphare vorhanden sind, wird hinge- 
wiesen. E. Regener. 


W. W. Shoulejkin. On some peculiarities of the long period oscillations in a revol- 
ving system. C. R. Moskau (N. S.) 29, 193—195, 1940, Nr. 3. (Simeiz, Katziveli, Acad. 
Sci., Black Sea Hydrophys. Station.) Verf. hatte in seinen friiheren Arbeiten tiber 
thermobarische Seiches in der Atmosphare gefunden, dafi die Knotenlinie derselben 
sich in dem Felde des Warmestromes bestandig dreht — und zwar entgegengesetzt 
der Richtung des Uhrzeigers (auf der nérdlichen Hemisphire) mit einer Periode, 
welche jener der Seiches selbst gleich ist (etwa 8 Tage). Da nun die Vorgange 
beim Foucaultschen Pendel ganz anders ablaufen (sowohl was Drehungs- 
richtung als was die Periode angeht), setzt Verf. die Bewegungsgleichungen an und 
diskutiert sie fiir folgende Falle: (a) Schwingungsperiode von der gleichen Gréfien- 
ordnung wie die Drehung der Erde; dann ergibt sich eine Drehrichtung im Sinne 
des Uhrzeigers; (b) die Periode der Schwingungen ist viel gréfer (etwa 8 Tage) als 
die Drehung der Erde; jetzt ergeben die Gleichungen eine langsame Bewegung ent- 
gegen der Richtung des Uhrzeigers. — Nach den Gleichungen ist die Hauptbewegung 
von einer zweiten Bewegung iiberlagert, welche in der Richtung des Uhrzeigers 
sich vollzieht; die Winkelgeschwindigkeit derselben nahert sich dem doppelten 
Werte der Winkelgeschwindigkeit der Drehung des Koordinatensystems (Erde). 

Stéckl. 
H. Arakawa.  Stabilitdtskriterien der atmosphdrischen horizontalen Turbulenz. 
Gerlands Beitr. 58, 3—10, 1941, Nr. 1/2. (Tokio.) Verf. leitet aus den in Zylinder- 
koordinaten geschriebenen Bewegungsgleichungen fiir horizontale Bewegungen fiir 
eine Druckverteilung mit kreisférmigen Isobaren die Konstanz des Rotations- 
momentes 2 ab und berechnet die auftretenden Geschwindigkeiten bei radialen 
Verschiebungen um je 100km. Aus dem System der Stérungsgleichungen wird fiir 
die gleiche Druckverteilung die Wirkung einer Stérungswelle berechnet und eine 
stabile Lésung erhalten, wenn + 2w sing > 0 oder d Q/dr>0 und eine labile 
Lésung, wenn ¢+2sing <0 oder dQ/dr<0, wo £ = dVo/dr +V-5/r die 
vertikale Wirbelkomponente bedeutet. Fiir Radialverschiebungen um den Be- 
trag’ des Mischungsweges 1 ergibt sich indifferentes Gleichgewicht, wenn 
Q2= (V9+rosing)-r = konst. Zur weiteren Erhaltung einer Turbulenz steht 
Energie zur Verfiigung, wenn die Arbeitsleistung der scheinbaren. Schubspannung, 
die durch das Helmholtz-Kortewegsche Dissipationstheorem dargestellt 
wird, iiber die Arbeit gegen die Zentrifugalkraft iiberwiegt, wahrend im 


d[r (V5 +rw sin y)]/dr <0 labile Kreisbewegung, fiir d[r(V9+r7rwo sin 9) |/dr>C 
stabile Kreisbewegung und fiir d[(V» + 7 sin @)/r?]/dr <0 laminare Stromung 
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ur d{(V9 +r sin ¢)/r?] dr > 0 turbulente Strémung. In einem Nachtrag wird 
wusgehend von den dreidimensionalen Bewegungsgleichungen gezeigt, dat der 
Helmholtz-Kortewegsche Ansatz allgemeine Giiltigkeit auch fur atmo- 
sphirische Stérungen besitzt. Steinhauser. 
1. Arakawa. Stabilitéts- und Béigkeits-Bedingungen der allgemeinen Zirkulation 
ier Atmosphidre. Meteorol. ZS. 58, 381—384, 1941, Nr.10. (Tokio.) Aus den in 
Xugelkoordinaten geschriebenen hydrodynamischen Bewegungsgleichungen leitet 
ier Verf. unter Annahme einer zonalen Grundstromung das System der Storungs- 
rleichungen fiir horizontale Bewegungen ab und untersucht die Wirkung einer 
térungsquelle von der Form vy @ e’’! Es ergibt sich, daB auf der Erde die 
allgemeine Zirkulation stabil ist, wenn das Rotationsmoment iings eines Meridians 
gegen den Aquator zunimmt, was tatsichlich der Fall ist. Aus der Uberlegung, dal 
var Erhaltung der Turbulenz der zonalen Zirkulation Energie zur Verfiigung steht, 
wenn die Arbeitsleistung der scheinbaren Schubspannung iiber die Arbeit gegen 
Hie Zentrifugalkraft iiberwiegt, dafi aber im entgegengesetzten Fall die Turbulenz 
apléschen mu, wird abgeleitet, daf} auf der Erde die allgemeine Zirkulation 
turbulent wird, wenn (V,; +7 @ Cos ¢)/cos 2@ langs eines Meridians gegen den 
‘Aquator hin zunimmt, vorausgesetzt, dai als Grenzwert fiir die Turbulenz bei der 
allgemeinen Zirkulation der Atmosphare (V,-+ 7 cos p)/cos*p = const ange- 
mnommen werden kann, wofiir die Beobachtungstatsachen sprechen (Vi; = Geschwin- 
\digkeit der zonalen Grundstré6mung). Steinhauser. 


IF. Léhle. Konvektionszellen und Dunstschichten. Meteorol¥ ZS. 58, 278—282, 1941, pee 
‘Nr.8. Verf. bespricht die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen der Ent- i 
sstehungsbedingungen von Konvektionszellen, die sich in dtinnen von unten her 
-erwirmten Luftschichten bilden. Theoretische Ableitungen von Rayleigh und 
Jeffreys werden den Beobachtungstatsachen nicht ganz gerecht., Durch Ein- 

‘fiihrung des Austauschkoeffizienten A und der potentiellen Temperatur werden. die 
(theoretischen Ansidtze derart abgeandert, da sie ein Kriterium liefern, das bei 

, Anwendung auf die in der Erd- und Sonnenatmosphare vorkommenden Falle, wie 
-altocummuli flocci, Zyklonen und Antizyklonen, Granulationen der Sonnenphoto- 

:sphire, Ubereinstimmung der Rechnungsergebnisse mit den Beobachtungstatsachen 

)gibt und sich auch auf die Auflosung der hohen Dunstschichten iibertragen aft. 
Nach dem in der Form C = —gag?h'[|0 T/dz laa —|0 2/02 | ]/A® abgeleiteten as 
| Stabilitaétskriterium konnen Konvektionsstrome erst dann auftreten, wenn der dem Fe 
.statischen Zustand entsprechende geometrische Temperaturgradient 07'/dz seinem : aa A 
, absoluten Betrag nach den adiabatiscken Temperaturgradient tibersteigt (a = Aus- Fa Ff 


. dehnungskoeffizient, 9 — Dichte, h = Schichtdicke). C gibt den zur Unterhaltung is 
der Konvektion nétigen Uberschufi an Warmeinhalt und ist von der Gréfenordnung pe. 
ftritt, erklart sich EM 


408. Da die Schichtdicke h im Kriterium in der vierten Poteng au 
die groBe Empfindlichkeit gegen Anderungen der Schichtdicke und damit die ruck- 
_artige Bildung von Dunstschichten bei Absinkbewegungen, die weitere Stabilisierung 
pei Verkleinerung der Zwischenschichten und auch die schnelle Auflésung dier 
Dunstschichtung und der Zerfall der Feinstruktur der Schichten. bei Hebungs- 
vorgangen und bei zunehmender VergréSerung der Zwischenschicht. Steinhauser. 


Burkhart. Vertikalbewegung in der Atmosphiire. Meteorol. ZS. 58, 405409, 
Nr. 11. (Strafburg.) Aus der Bernoullischen Gleichung wird berechnet, 
ur Entstehung eines Dichteunterschiedes von 1 % bei Normaldruck eine Ge-—- 
( “48 m/sec notwendig ware. Die Untersuchung der Frage, in 
velcher | sation der Dichteschwankung eines Luftteilchens 

neller erfolgt, ergab, dafi bei -adiabatischer Zustandsanderung horizontale und — 
ertikale Kompensation gleich grof ist, bei Temperaturgradienten kleiner als 1 der 
ite 2 $ é x % ; : { ; ; 7h hs 


’ 
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Dichteausgleich hauptsichlich durch Advektion erfolgt und bei Temperaturgleichheit| 
in der horizontalen Schicht der Dichteausgleich in vertikaler Richtung erfolgen mub. 
Bei barotroper und thermotroper Schichtung kann mit Hilfe der Bernou lli schen 
Gleichung und der Kontinuitétsgleichung die zur Kompensation der durch Ande- 
rungen der Strémungsgeschwindigkeit bedingten Dichteschwankungen notwendige 
Vertikalgeschwindigkeit berechnet werden. Fiir den vertikalen Impuls J wird ge- 


funden J = (n/R Tn)f JE,,,/0tdz (n = Polytropenklasse, 0H#,,,/0t — Anderung 


der kinetischen Energie bei konstanter Dichte), was besagt, daB bei horizontaler 
Strémungsbeschleunigung Aufwartsbewegung und bei Verzogerung Abwartsbewe- 
gung einsetzt. Dies steht mit dem Frontenschema und den Stiive-Miiggeschen 
Wettertypen I und II in Einklang. R- (= Gaskonstante) Einheiten der kinetischen 
Energieainderung verursachen dieselbe Vertikalgeschwindigkeit wie eine Einheit 
der Temperaturanderung, woraus sich ergibt, dai Stau- und Sogwirkungen in der 
freien Atmosphiare eine wesentlich geringere Rolle spielen als der Temperatur- 
einflu8. — Fiir adiabatische Vertikalbewegung ist eine gewisse Mindestzeit zur 
Leistung der Ausdehnungsarbeit notwendig. Je schneller die Bewegung vor sich 
geht, um so héher wird die Polytropenklasse, und die Druckanderung in der Hohe 
bei advektionsfreien Schichten erfolgt um so langsamer, je starker die Vertikal- 
bewegung ist. Es wird die Vertikalbewegung in Abhangigkeit von Temperatur und 
Polytropenklasse unter der Voraussetzung, daf} die Advektion null ist, berechnet. 
Fiir kleine Héhen unter 100m ergibt sich » = —n4ATR (e97”* —1)/g, also 
Aufwartsbewegung bei Temperaturfall und Abwirtsbewegung bei Temperatur- 
anstieg. Steinhauser. 


Ferd. Travnicek. Zur experimentellen Ersichtlichmachung der Zustandséinderungen 
der stkularaktiven Gleitschichte der Atmosphdre. Meteorol. ZS. 58, 460—462, 1941, 
Nr. 12. (Graz.) Steinhauser. 


Erich Regener. Versuche iiber die Kondensation und Sublimation des Wasserdampjfes 
beitiefen Temperaturen. Schr..dtsch. Akad. Luftfahrtforsch. Nr.37,S.17—24. (Friedrichs- 
hafen a.B.) Daf bei anscheinend gleichen Verhialtnissen manchmal Eiskristalle, manch- 
mal unterkiihlte Wassertrépfchen in der Atmosphire beobachtet werden, soll nach einer 
von meteorologischer Seite vertretenen Hypothese auf der Existenz von zwei ver- 
schiedenen Arten von Kernen beruhen: ,,Kondensationskerne“, die zur Bildung von 
Wassertrépfchen fiihren, und ,Sublimationskerne“, an denen der Wasserdampf aus 
der Luft direkt zu Eis wird. Besonders sollen nach einer Hypothese von Wegener 
kleine Quarzteilchen als Sublimationskerne wirken. — Verf. fiihrt Laboratoriums- 
versuche bei tiefen Temperaturen durch, bei denen Wasserdampfiibersattigungen 
dureh plétzliche Expansion von gesittigter Luft hergestellt werden. Die Luft wird 
entweder durch ein Bakterienfilter von Schott kernfrei gemacht oder ungefilte 
oder mit Zusiitzen bestimmter Kerne verwendet. Die Art der Kondensations- 
erscheinung wird bei seitlicher Beleuchtung mit einer Bogenlampe_ ultramikro- 
skopisch beobachtet. Ergebnisse: Wenn von vornherein kein Eisstaub in der Luft 
vorhanden ist, dann bildet sich auch unter 0°, wie bei héheren Temperaturen, bei 
geringen Expansionen von kernfreier Luft ittberhaupt keine Kondensation; die Luft 
bleibt also tibersiittigt, abgesehen von einzelnen grofen ‘Trépfchen, die zuweilen ar 
den nicht vom Filter zuriickgehaltenen chemischen Kondensationskernen entste 
Erst bei Expansionsgraden von etwa 1,3 nimmt die Kondensation zu (an den imm 
vorhandenen Ionen der Luft); aber bis —50° hinab (tiefste erreichte Temperatu 
erfolgt sie immer in Form von Trépfchen. Erst bei Expansionsgraden von etwa 
_ treten auch einige meist grobe Eisteilehen im Nebel auf; der Wasserdampf sub 
__miert schnell von den Trépfchen. zu den Eiskristallchen hiniiber. Bei Expansions 
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rraden von 1,6 bis 1,8 entstehen keine Trépfchen mehr, sondern nur ein feiner, 
veiBlicher Eisnebel, der schnell gréber wird, Analoge Erscheinungen treten aul, 
enn die Luft Kondensationskerne der im Freien oder im Zimmer vorhandenen 
Art enthilt; der hauptsichliche Unterschied besteht nur darin, daf} schon bei 
Heinen Expansionsgraden ein Trépfehennebel auftritt, und zwar bis — 50° hinab. 
Auch in Luft, die feinen Quarz- oder NaCl-Staub oder Ozon oder eine hohe lokale 
conenkonzentration (durch ein starkes a-Strahlenpriparat erzeugt) enthalt, bilden 
‘ieh bei kleinen und mittleren Expansionsgraden nur Wassertrépfchen und erst bel 
aohen Expansionsgraden Eisteilchen. — Auf Grund dieser Ergebnisse erortert Vert. 
‘chlieBlich einige Méglichkeiten der Bildung von Eiswolken in der freien Atmo- 
phire (direkte Bildung bei sehr tiefen Temperaturen; indirekte Bildung durch 
trstarrung der unterkiihlten Wassertrépfchen; dauerndes Vorhandensein von un- 
iiehtbaren Eiskeimen in groferen Hédhen, an denen unter allen Umstianden eine 
Zisbildung stattfindet). *Zeise. 
fritz Kerner-Marilaun. Jahresschwankung der Fehler berechneter Bodentempe- 
raturen. Anz. Akad. Wien 1942, S.2. Die Auswertung harmonischer Analysen 
«weier Reihen mehrjihriger monatlicher Messungen der Bodentemperaturen an den 
acht Expositionen in 80cm Tiefe ergab ein Ansteigen der Differenz zwischen Beob- 
achtung und Rechnung bis zu 0,3 im April und ein Absinken derselben auf 0,0 im 
Juli. Diese Verschiedenheit ist durch einen jahreszeitlichen Wechsel der pedo- 
limatischen Verhaltnisse bedingt. (Inhaltsangabe d. Vert.) Dede. 


@erd. Travnitek. Die Zunahme der Windgeschwindigkeit gnit der Hohe wihrend 
sakularer Gegenextreme. Ann. d. Hydrogr. 69, 993—297, 1941, Nr. 9. Aus Beob- 


VZunahmen um 1908 in Hamburg und Wien und um 1916 in Bremen abgeleitet und 
mit der durchschnittlichen Zunahme der Windgeschwindigkeit tiber Nauen ver- 
rtlichen. Verf. schlieSt auf das Bestehen einer Kriimmungsdiskontinuitaét der 
VZunahmekurve in der doppelten Hoéhe des in ungefahr 50m Hohe gelegenen 
sAkular-neutralen Niveaus und folgert daraus, da® zu Zeiten der Unruheminima 
laufer der reibenden Kraft noch eine andere, ihrem Wesen nach noch unbekannte 
Beeinflussung der Luftstromungen vom Erdboden her stattfinden muf, durch die 
die Turbulenz innerhalb der saékular-aktiven bodennahen Schicht stark unterbunden 
wird. Steinhauser 


Otto MeiBner. Zur Reduktion von 3-Terminemitteln auf wahre Temperaturmittel. 
Meteorol. ZS. 58, 384—386, 1941, Nr.10. (Potsdam.) Fir neun mitteleuropaische 
Stationen werden die Korrelationsfaktoren der Abweichungen der 3-Terminmittel 
-von den wahren Temperaturmitteln je zweier Stationen in Tabellen mitgeteilt. Die 
Korrelationsfaktoren wurden fiir die Terminkombinationen (7-+ 14-+ 2- 215)/4, 
6+ 14+ 225)/3, (8+ 14 +2-29b)/4 und (7+ 14+ 22h) /3 berechnet. Die héchsten_ 
‘orrelationsfaktoren weist die Kombination (6+ 14-+ 224)/3 auf. Daraus und aus 
er Tatsache, daf das ‘Verhiltnis der Streuung zum Mittel fiir diese Kombination — 
m kleinsten ist, schlieSt der Verf., da® die Kombination (6-++ 14-+ 22h) /3 fiir die. 
|Reduktion die giinstigste ist. . Steinhauser. 
tto Mei®ner. Neureduktion der Brandschen und Gronauschen Temperaturmittel fiir 
rlin. Meteorol. ZS. 58, 421—424, 1941, Nr. 11. (Potsdam.) Zur Reduktion der zu— 


Vergleichsjahre 1768 bis 1773 die mittleren Differenzen der einzelnen Monate, 
re Streuungen, die Quotienten des Abbe- Hel mertschen Kriteriums und die 
Korrelationsfaktoren zwischen je einem Monat und dem folgenden sowie deren — 


en ‘Temperaturbeobachtungen von Brand auf die von Beguelin werden fiir 
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mittlere Fehler in Tabellen angegeben. Eine weitere Tabelle bringt nach Parallel- 
beobachtungen von 1774 bis 1786 durchschnittliche Monats- und Jahresmittel nach 
Beobachtungen von Beguelin und von Gronau mit ihren Streuungen, ihren 
Differenzen und zeitlichen Korrelationsfaktoren. Verf. schlieft, da die Beobach- 
tungen von Gronau nicht schlechter sind als die von Beguelin und dafs 
angenommen werden darf, da die Abnahme der mittleren Jahrestemperatur von 
Berlin von 9,2° in der Periode 1774 bis 1798 auf 8,3° in der Periode 1799 bis 1821 
als reell anzusehen ist. Steinhauser. 
K. Keil. Niederschlige an Fronten. Meteorol. ZS, 58, 420, 1941, Nr.11. (Berlin- 
Mariendorf.) Verf. berichtet tiber eine Untersuchung von W. Belger tiber den 
Gro®stadteinflu® auf nichtstationire Regenfronten, in der dieser mit Hilfe von 
60 Regenschreibern in Berlin den Frontendurchzug verfolgte und feststellte, da die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Fronten iiber der Stadt langsamer (30 km/Std.) 
ist als tiber dem Flachland (40 km/Std.). Die untersuchten Falle zeigen, dafi auch 
die Niederschlagsintensitat iiber der Stadt gréfer sein kann als iiber dem flachen 
Lande und da daher die Erhéhung der Niederschlagsmengen im Stadtgebiet nicht 
nur auf das langere Verweilen der Fronten im Stadtbereich zuriickgefiihrt werden 
- darf. Steinhauser. 
ie! Franz Zimmer. Berichtigung zu den Arbeiten iiber die Giiltigkeit von Bauernregeln. 
‘ae Meteorol. ZS. 58, 464, 1941, Nr.12. (Freudenthal.) (S. diese Ber. S.138 und 542.) 
& Verf. verweist berichtigend darauf, dafi einem Lostag des jetzigen Kalenders im 
vorgregorianischen Kalender nicht der 10. vorhergehende, sondern der 10. folgende 
Tag entspricht und bespricht im einzelnen neuerlich die durch seinen Irrtum be- 
troffenen Lostage. Steinhauser. 


A. Sehedler. Die interdiurne Verdénderlichkeit des Lujtdruckes. Meteorol. ZS. 58. 
392—397, 1941, Nr. 11. (Wien.) Verf. hat aus 40 jahrigen Beobachtungen zum 7 Uhr 
Termin in Wien nach Stufenwerten von je 2mm Hg fiir die einzelnen Monate die 
Haufigkeitsverteilungen der positiven interdiurnen Luftdruckaénderungen ausgezahlt 
und ihre absoluten und mittleren Maxima berechnet und in Tabellen und era 
_ phischen Darstellungen wiedergegeben. In den Sommermonaten sind mehr als die 
-Halfte, in den Wintermonaten aber nur ein Drittel aller Werte der interdiurne: 
Luftdruckinderungen kleiner.als 2mm Hg. Die gré®eren interdiurnen Luftdruel 
_ veranderungen sind im Winter haufiger als im Sommer. Weitere Tabellen — 
graphische Darstellungen bringen Summen und Haufigkeiten der interdiu 
_ Luftdruckaénderungen um mehr als 5mm und soleher um weniger als 5mm. 
_ sékulare Gang der interdiurnen Luftdruckverinderlichkeit la8t sich gut und ein 
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tation Wald, 895m, im oberen Pinzgau und der Hangstationen Rechtegg, 1287 m, 
am unter 20° geneigten siidschauenden Hang, und Rabenkopf, 1310 m, am unter 30° 
rzeneigten nordschauenden Hang, zugrunde. Die Bestrahlungsunterschiede der 
iHange sind aus einer Tabelle ersichtlich, die die stiindlichen Sonnenstrahlungs- 
intensitiaten fiir beide Hinge und fiir alle Monate wiedergibt. Die gré®ten Diffe- 
gssummen beider Hinge fallen auf Marz und September, die 


-renzen der Bestrahlung 
ddeinsten auf Juni und Dezember. In den Morgen- und Abendstunden der Monate 


‘April bis September erhalt der nordschauende Hang mehr Strahlung als der siid- 
schauende. Die stiindlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsdifferenzen zwischen 
ibeiden Hangen werden im Mittel aller Tage und fiir alle Monate und gesondert ftir 
“Schénwettertage in Tabellen mitgeteilt. Im Mittel aller Tage treten die gréften 
[Differenzen in den ersten Nachmittagsstunden der Wintermonate auf (Temperatur- 
vunterschiede bis — 2,7°, Feuchteunterschiede bis +15%). An Schonwettertagen 
ssind die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede wesentlich gréfer. Sie er- 
rreichen in den Wintermonaten in den Nachmittagsstunden — 4,3° bzw. +23 %. In 
den Sommermonaten ist in den Vormittagsstunden der nordschauende Hang warmer 
und trockener (+ .0,9° bzw. —5 %), am Nachmittag wieder kithler und feuchter 
)@— 2,2° baw. + 11 %). Die an Schénwettertagen entwickelte Talwindzirkulation 
wirkt temperaturausgleichend. An Schlechtwettertagen sind die Temperatur- und 
| Feuchteunterschiede beider Hange unbedeutend. Sowohl bei antizyklonalem wie 
sauch bei Sidfohn war der nordschauende Hang durchschnittlich um 13 % feuchter 
sals der siidschauende, was durch Unterschiede in der Bewaldung der Hange und 
«durch tberwehen der Station erklart wird. Bei KalteeinBriichen sind, abgesehen pee 
‘yon gelegentlicher Nachwirkung vorhergehender Schénwetterperioden, die Tempe- : 
ratur- und Feuchtigkeitsunterschiede beider Hange verschwitidend.Fir Besiedlung 
und Vegetation wird in erster Linie die Hangneigung als bestimmend angesehen, 
wahrend der klimatische Faktor nur zusatzlich in Betracht kommt. Steinhauser. 


/C. Kassner. Wolkenreihenbilder. Meteorol. ZS. 58, 420, 1941, Nr, 11, (Berlin.) 


Kurzer Hinweis, da Verf. bereits 1892 in den ,,Photographischen Nachrichten“ 
Reihenbilder von meteorologischen Erscheinungen vorgeschlagen hatte, also fast 
C. Kassner. 


50 Jahre frither als jetzt Koschm ieder. 


Kurt Bullrich. Der Einflup der Gebirge auf das Luftdruckbild. Meteorol. ZS. 58, 
433—446, 1941, Nr. 12. (Frankfurt a. M.) Karten der Druckverteilung zeigen ein he 
Hoch iiber den Alpen, das im Winter als keilformiger Auslaufer des kontinentalen 

Hochs und im Sommer als Ausliufer des Azorenhochs erscheint und sein Zentrum 
Baise vom Zentralalpenkamm hat. Karten der Luftdruckverteilung im ? 
Meeresniveau und in 1000m Hohe zeigen nahezu dasselbe Bild, woraus sich ergibt, 


da® die Druckverteilung reell ist und nicht etwa durch Reduktion mit Verwendung 


der tiefen Taltemperaturen vorgetauscht ist. Im Winter sto®en 41 % der Hochdruck- 


_keile aus West-Siidwest und 24% aus Ost vor, im Sommer kommen sie aber fast 
ausschlieBlich aus West. Von je 120 untersuchten’ Winter- und Sommerwetterlagen 
geigten im Winter 88 %, im Sommer aber nur 54% Hochdrucklagen tiber den — 
Alpen. Es werden zwei Typen von Hochdruckwetterlagen tiber den Alpen unter- me 
schieden: Typ I mit Keilem aus Siidwest (Winter 40, Sommer 69 %) oder aus Osten — 
“(Winter 24, Sommer 13 %) oder aus Nord und Siid (Winter 17, Sommer 12%) ) und : 


Typ Il mit lokalen Luftdruckmaxima iiber den Alpen (Winter 19, Sommer 6%). 


Aus der Haufigkeitsverteilung der Héhenstrémung in der 500 mb-Flache ergibt sich, 
da® die Lage der Hochdruckgebilde tiber den Alpen relativ zum Alpenzentrum in 
weitaus stirkerem Mafie vom Hodhenwind abhangt als von der Richtung, aus der die 
dominierenden Hochdruckgebiete heriiberragen. Die druckerhdhenden Vorginge = ; 
werden. auf thermische Ursachen zuriickgefihrt. Berechnungen der Temperatur- und 
Druckunterschiede zwischen. Luy- und Leeseite bei Féhn zeigen, da verhaltnis- 


1 


By 
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miiBig geringe Temperaturdifferenzen schon betrachtliche statische Druckunter- 
schiede ‘verursachen, womit der Féhnkeil im Luftdruckbild erkliart ist. Eine weitere 
Ursache der Entstehung von Druckdifferenzen zwischen Luv und Lee bildet die 
Ansammlung advektiver Kaltluft im Luv der Gebirge (65% der untersuchten Falle). 
Die gegen das Gebirge gerichtete Stromung weist Divergenz mit Druckanstieg im 
Luv und Konvergenz mit Druckerniedrigung im Lee auf, was wegen der vorherr- 
schenden westlichen und nordwestlichen Winde die Lage der Hochdruckkeile im ] 
Westen und Norden der Alpen beeinflufit. Lokale Maxima bilden sich bei flacher § 
Druckverteilung und lagernder Kaltluft durch Ausstrahlungen. Zyklonen meiden 
meist Gebirge, so da Barometerminima nicht tiber dem Alpenkamm auftreten, was | 
im Mittel ebenfalls als relative Druckerhéhung iiber dem Gebirge bemerkt wird. 
Bei anderen Gebirgen zeigt sich ahnlicher Einflu8 auf die Luftdruckverteilung wie } 
bei den Alpen. Steinhauser. 


G. Schwalbe. Die Schwankungen der Temperatur, des Niederschlages und des 
‘Luftdruckes von Jahrzehnt zu Jahrzehnt seit 1719. Meteorol. ZS. 58, 447—453, 1941, 

Nr. 12. Nach der bis 1719 zuriickreichenden Beobachtungsreihe der Temperatur von 

Berlin. werden fiir Jahrzehnte Mittelwerte der Monate Januar, April, Juli und 
Oktober, Mittelwerte des jeweils kaltesten bzw. des jeweils warmsten Monats und 
Mitteltemperaturen der jeweils drei kaltesten bzw. drei warmsten Monate und der 

eee Jahrestemperatur und die Anzahl der milden und der strengen Winter in Tabellen 
zusammengestellt und die zeitliche Verteilung der abnormalen Winter und Sommer 
sowie die Beziehungen der Sommer zu den vorhergegangenen Wintern diskutiert. 
Fir Berlin-Dahlem werden die hundertjahrigen Mittel 1841 bis 1940 sowie die 
héchsten und niedrigsten Monatsmittel angegeben. Durch Vergleich der Temperatur- 
-reihen von Tilsit und Stuttgart mit Berlin wird die territoriale Ausdehnung gleich- 
gerichteter sikularer Schwankungen der Temperatur untersucht. Ebenfalls nach 

’ Jahrzehntemitteln der Niederschlagsbeobachtungen von Berlin seit 1851 wird die 
sikulare Schwankung des Niederschlags untersucht sowie fiir Januar und Juli der 
sikulare Gang der Temperatur mit dem si&kularen Gang des Niederschlags ver- | 
glichen. Die. saékularen Schwankungen des Luftdrucks werden auf Grund von 
- Berliner Beobachtungen seit 1881 besprochen. In einer Tabelle sind die Ab 
__weichungen des Luftdrucks, der Temperatur und des Niedersehlags vom lang- 
ep Te Mitel ‘nebeneinandergestellt, : Steinhauser. 


K. Knoeh und H. Droge. Die Brietvor: irises lean in Deutschland. Ergdénzun 
au den Ausfiihrungen von O. von Myrbach-Rheinfeld, Wien. Meteorol. ZS. 58, 4 

» —458,° 1941, Nr. 12. (Reichsamt Wetterdienst.) Nach Jahrfiinftmitteln werden 
ax Niederschlagsreihen von Isny in Wiirttemberg (seit 1833), Frankfurt a. M. (s 

oe 1836), Giitersloh in Westfalen (seit 1836), Bremen. (seit 1830) und Tilsit (seit 1819) 
- graphisch dargestellt und mit der Niederschlagsreihe von Wien sowie mit d 
__-Mittelkurven fiir ganz Europa baw. ganz Deutschland verglichen. Eine eroBriumi 
- gebietsweise Zusammenfassung | vu Mittelkurven wird als unb rechtigt: ab 1 

nicht durch eine gesonderte Untersuchung _ ae siete 
A yiawa 4 ealloamreb eas die gleiche Struktur ha 
er Si 
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schlagsreihen werden nach iibergreifenden zehnjahrigen Mittelwerten untersucht 
mit dem Ergebnis, daf} von dem Bestehen einer selbstindigen Briickner-Schwankung 
in Deutschland nicht gesprochen werden kann, daf} sich aber Zeitspannen mit einer 
ausgesprochenen Klimaunruhe von solechen mit einer bemerkenswerten Klimaruhe 
umterscheiden lassen. Steinhauser. 


4H. Duhm. Beziehung zwischen ,relativen Hoch- und Tiefdruckgebieten* und den 
‘Reldern der unteren Bewolkung und des Niederschlags. Meteorol. ZS, 58, 458—460, 
11941, Nr. 12. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Verf. geht von einer Arbeit von 
&xner aus, der aus der Verteilung des Bodendrucks mit Hilfe der Bewegungs- 
mleichungen und der Kontinuititsgleichung die fiir die Wettervorgange wesentlichen 
\Vertikalbewegungen in der Atmosphire bestimmte. Seine Gleichung fiir die 
\Vertikalgeschwindigkeit besagt, daf in einem relativen Tief aufsteigende und in 
seinem relativen Hoch absteigende Bewegung herrschen mus. Zur Bestimmung der 
Richtung der Vertikalbewegung bei einer gegebenen Druckverteilung ist es not- 
bwendig, 62 p/da2+ 02 p/dy2 —Ap Punkt fiir Punkt zu berechnen, woftir der Verf. 
sein praktisches Verfahren entwickelt hat. Eine Anwendung auf die Druckkarten 
ides 29. und 30. Juni 1938 zeigt, da die unteren Wolken und der Niederschlag zu 
vier Fiinfteln in Gebietem mit positiven 4 p liegen. Der Verf. untersucht statistisch 
‘fiir eine bestimmte Stationsgruppe fiir die Zeit vom 1. Marz bis 31. Juli 1989 die 
Zugehérigkeit der gemessenen Regenmengen zu den A p-Werten, indem er die 
Haufigkeitsverteilungen der Regenmengen vom Vortag 19 Uhr bis zum Stichtag 
8 Uhr, vom Stichtag 8 bis 19 Uhr und vom Stichtag 19 Uhr bjs zum Nachtag 8 Uhr zu 
den errechneten 4 p-Werten in Beziehung setzt. Dabei ergibt sich eine Beziehung 
zwischen den A p und Regenmengen, die allerdings nicht sehr stramm ist, wie die 
graphische Darstellung zeigt. In einem Diagramm mit Ap als Abszissen und den 
Regenmengen als Ordinaten lassen sich die eingezeichneten Haufigkeitspunkte 
derart durch eine Gerade abgrenzen, daf fiir dia Regenmengen R von 8 bis 19 Uhr 
zB. R=11Ap-+11 gilt. Die Fille ohne Niederschlige sind ungefahr nach dem 
Zufallsgesetz auf der Abszissenachse verteilt mit einer Verschiebung des Schwer- 
punktes nach negativen 4 p. Es wird eine ausfiihrliche Bearbeitung des Problems auf 
Grund der von Ertel entwickelten neuen theoretischen. Grundlagen angekiindigt. 
5 AS Steinhauser. 
August Thraen. Auf dem Wege zu einer klimatologischen Arbeitsgemeinschaft. ZS. 
f. math. u. naturwiss. Unterr. 72, 286—246, 1941, Nr. 8. (Diisseldorf.) Verf. be- 
richtet tiber Form und Ergebnis einer Arbeitsgemeinschaft tiber das genannte- 
‘Thema im Unterricht einer Oberschule. Brandt. 


EB. Kuhlbrodt. Zur Meteorologie des Seeweges Kanal—New York. Ann. d. Hydrogr. 
69, 233—238, 1941, Nr. 8. (Hamburg, Dtsch. Seew.) Fiir den Seeweg von 50° N, 10° W 
bis 40°N, 70° W wird in Isoplethendarstellungen die regionale und jahreszeitliche 
Anordnung der vorherrschenden Winde und mittleren Windstairken, der Sturm- 
hautigkeit, der Lufttemperatur, des Luftdrucks, der Oberflichentemperatur des See- 
‘wassers, der Niederschlagshaufigkeit, der Nebelhaufigkeit, der Temperaturunter- 
schiede Luft minus Wasser, der Grenzen zwischen arktischem und Golfstromwasser 
nach der vorherrschenden Oberflachenstrémung und der Treibeisgefahr wiedergegeben. | 
| Die Ergebnisse werden im einzelnen besprochen. Die Uberquerung des Warm- 
‘wassers des Golfstromes und des Kaltwassers des Labrador- und Cabotstromes 
sedingt es, da® die westliche Hialfte des Seeweges regional und jahreszeitlich be- 


hiufigkeit haben eine ahnliche Verteilung mit einem Hauptmaximum bei 30 bis 
409W und einem sekundairen Maximum bei 60° W. Diese Haufigkeitsmaxima — 


Ee grofer als im Wasser, und zwar am meisten tiber dem Golfstromwasser und _ 


rachtet gegensatzreicher ist als die Osthilfte. Niederschlagshaufigkeit und Sturm-— 


legen in Warmwassergebieten. Die Jahresschwankung der Temperatur ist in der Soi 
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am wenigsten iiber dem arktisehen Wasser. Sie nimmt von Osten nach Westen 

stark zu (von 7 bis 8° auf 17°). Abgesehen vom Hochsommer ist die Luft vor- 

wiegend kiihler als das Wasser. Die Nebelhaufigkeit ist an den Stellen und zu den 

Zeiten am grobten, wo der Temperaturunterschied Luft minus Wasser positive oder nur 

sehr kleine negative Werte annimmt. Gewitter sind am haufigstem tber Warmwasser. : 
Steinhauser. 

- Hans H. Boeseh. Das Klima des Nahen Ostens auf Grund neueren Beobachtungs- 
materials der Iraq Petroleum Company aus den Jahren 1935—1938. Vierteljschr. 

Naturf. Ges. Ziirich 86, 8—51, 1941, Nr.1/2. (Ziirich.) Es wird eine erste Ver- 
arbeitung des von 1935 bis 1938 an den 12 Pumpstationen der Erdélleitung von 

Kirkuk im Irak nach Haifa bzw. Tripoli gewonnenen meteorologischen Beobachtungs- 

materials mit Angabe der Stationslagen und der Beobachtungsart vorgelegt. In 

Tabellen werden fiir alle Stationen Mittelwerte der einzelnen Monate und Jahre 

und: Mittelwerte der ganzen Beobachtungszeit von folgenden meteorologischen 
Elementen mitgeteilt: Mitteltemperaturen, mittlere und absolute Maxima und 

Minima der Temperatur (absolutes Maximum 52,5°C bei 34°55 N, 43°25 E, 200 m, 

absolutes Minimum — 11,6°C bei 32°55 .N, 39°45 E, 700m), Frostperioden, Monats- 
ihe und Jahresmengen der Niederschlage, Zahl der Regentage (418,4 mm an 56,3 Tagen 
y bei 35°30N, 44°30 E, 400m; 71,6mm an 17,5 Tagen bei 32°30N, 38°10E, 800m), 
mittlere Regendichte und Trockenheitsindizes. Die Trockenheit der Sommermonate 
wird darauf zuriickgefiihrt, daf} die der nordatlantischen Antizyklone entstammende 
Luft iiber weite Landstrecken und Gebirge erwarmt und getrocknet aus NW der 
asiatisch-arabischen Zyklone zugefiihrt wird. Die Niederschlagsmaxima im Spéat- 
-herbst und im Friihling werden im Landesinnern durch zwei Serien von Zyklonen 
verursacht, deren Titigkeit im Winter durch den Einflu® der asiatischen Anti- 
‘zyklone unterbunden wird. Im nordmesopotamischen, asyrischen Gebiet iiber- 
briicken antizyklonale Regenfalle die Senke zwischen den beiden Maxima. Der 

- Verf. stellt getrennt nach Sommer und Winter die bestimmenden Klimafaktoren 
heraus und trifft danach eine Einteilung in SEA tae eee a die im einzelnen 
besprochen werden.., Steinhaus 


W. Wundt. Die Erdbahnelemente wnd das Klima in der Biszeit. Naturwissens 
30, 98—97, 1942, Nr.7. (Freiburg/Br.) Verf. bespricht die sog, ,,astronomi 
Theorie der Eiszeit“, die die Bestrahlungsschwankungen der Erde durch die So 
). und. die dadurch bedingten Klimaschwankungen aus Anderungen der Erdba 
-elemente — Neigung der Erdachse zur Bahnsenkrechten, Exzentrizitaét der Erdl 
und Lage des Perihels auf der Bahn — herleitet. In einem lingeren Frage- un 
Antwortspiel werden die Einwénde gegen. diese Phe a in . Nerbindung 
anderen Theorien im einzelnen besprochen, 


ool Krebs. Radioaktive Beimengungen der Lajt als dioklimatisehe. 
m. aa he 8, 81—82, 1941, Nr. 3/4. (Frankfurt ~ a. M., 


| 
| 
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Rumpi und N. Neugebauer. Uber Beobachtungen an kleinen Flissigkeits- 
jpfchen. Il. ZS. f. Phys. 118, 317—324, 1941, Nr. 5/6. (Graz, Univ., 1. Phys. Inst.) 
s werden die Bedingungen fiir die Radien r kleinster Trépfchen aus Salzlésungen 
+ Konzentration n in verschieden starken Luftstrémen verschiedenen Feuchte- 
shalts f untersucht. Die in I (E. Rumpf und E. Geigl|, diese Ber. 20, 1939, 
39) angegebene Formel fiir die Beziehung zwischen r und n wird durch ein 
usatzglied, das die relative Feuchte f der vorbeistrémenden Luft enthalt, berichtigt: 
n—2a-M- p/r-o-RT — po (1 —f/100) = 0 (Druckfehler: statt » ist wohl r 
i setzen!). (Bedeutung der Gréfen siehe in I.) Das zweite Glied der Formel 
ann fiir r > 10~4em vernachlissigt werden: 1— /f/100-= n, d. h. bei einem be- 
immten f kénnen Trépfchen mit jedem r > 10cm im Gleichgewicht sein, sobald 
eh das dem fj entsprechende n eingestellt hat. Die Verff. finden befriedigende 
riifungsergebnisse, die jedoch mit zunehmenden n immer weniger mit der Theorie 
bereinstimmen, da bei den hohen n das Raoultsche Gesetz nicht mehr gilt. Es 
urde z. B. 50 %ige Harnstofflésung bei Zimmertemperatur festgestellt. Schwarz. 


. Hiphsich. Geoelektrische Untersuchungsmethoden in der modernen Tiefbohr- fia 
chnik. Berg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 90, 9—11, 1942, Nr. 1. (Hannover, se 
a. Dr. Bernt Paul.) Geophysikalische Verfahren werden in einem Bohrfelde + See 
ligemein verwendet, um in einer niedergebrachten Sonde zunachst Diskontinuitats- oe ae 
fellen festzustellen. Durch Vergleich mit einer durchkernten Bohrung kann man 
ann meist die Leitschichten erkennen. Geoelektrische Verfahren bestimmen die By 
eitfahigkeit und tiber das Eigenpotential die Porositat bzw. die Art und den a 
1engenmafigen Anteil der fliissigen Phase. Dies ist deshalb méglich, weil be- ad 
timmte Effekte, die in pordésen Schichten auftreten, Filtrations-, Adsorptions- und 
ndere Potentiale bedingen. Das heute wohl meistverwendete Schlumberger- 
‘erfahren bestimmt sehr rasch und genau Leitfahigkeit und Porositaét. Aufierdem 
verden noch thermische, radiologische und andere elektrische Verfahren verwendet. 
\bweichungen der Bohrung werden neuerdings mit dem Kurskreisel bestimmt, der 
uch in verrohrten Bohrungen verwendbar ist. Bohrlochtorpedos zur Perforierung 
er Verrohrung werden elektrisch geziindet. Der Verf. ist der Meinung, dafi die 
on amerikanischer Seite vorgeschlagene Messung des Widerstandes wahrend des 
hrprozesses gegentiber dem zu erwartenden Gewinn sehr betrachtliche Schwierig- 
n bereitet. Sa : Volker Fritsch. 


). Riilke. Geoelektrische Oberflichenmessungen. Grundlagen, Anwendungsmoglich- 
iten und praktische Ergebnisse. Berg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 90, 11—13,~__ 


gefiihrt werden und durch ‘ 
itergrund kurzzeitig Strom zufiihren und die darauffolgende Entladung messen. _ 
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solche mit Seszeptibilitaten, die mit wachsender Feldstarke abnehmen und 3. in 
Solche mit Suszeptibilititen (ahnlich den mit ferromagnetischen Stoffen), die mit 
wachsender Feldstirke zunehmen und eine Maximalsuszeptibilitat besitzen. Es wird 
gezeigt, da} die magnetischen Eigenschaften der untersuchten Gesteine vor allem 
durch den enthaltenden Magnetitgehalt bestimmt sind. Dieses Ergebnis erhalt 
Verf. einmal durch die magnetischen Untersuchungen von kiinstlich hergestellten 
Proben, denen Magnetit in wachsender Menge beigemischt worden ist, und ferner 
durch die Bestimmung des Magnetitgehaltes magnetisch genau untersuchter Ge- 
steine mit Hilfe der Phasenanalyse. Dabei zeigt sich, daf infolge der starken Ent- 
magnetisierung kleiner Magnetitanteile im Gestein die Suszeptibilitat sehr viel 
geringer ist, als dem Volumenanteil des Magnetits entsprechen wiirde. Die starke 
Entmagnetisierung bei geringen Magnetitkonzentrationen hat ferner zur Folge, daft 
auch die starken magnetischen Unterschiede verschiedener Magnetitsortem sich im 
Magnetismus des Gesteins kaum bemerkbar machen. Die Suszeptibilitat eines 
1 Vol.-% Magnetit enthaltenden, Gesteins betragt bei sehr kleinen Feldstarken 
zwischen 2400-10-* und 2900-10-* und ist bei kleinen Konzentrationen proportional 
dem -Magnetitgehalt. Als Beziehung zwischen der Suszeptibilitat des Gesteins 4 
den Suszeptibilitaten des enthaltenden Magnetits z,, dem Entmagnetisierungs- 
faktor P und dem Volumenanteil 7 des Magnetits in Gestein erhalt Verf.: 
DO . Othe ob ke he Ok Der Entmagnetisierungsfaktor P wurde dabei experi- 
mentell zu 3,2 bis 3,9 gefunden. . *Fahlenbrach. 


Fritz Kutseher. Erdmagnetische Versuchsmessungen auf Kieslagerstatten im siid- 
lichen Riesengebirge. Beitr. angew. Geophys. 9, 187—197, 1941. (Berlin.) Es wird 
tiber erdmagnetische Versuchsmessungen aus dem Sommer 1940 an einigen 
sulfidischen Kieslagerstitten des siidlichen Riesengebirges berichtet. Dabei handelt 
es sich im wesentlichen um Arsen-, Magnet- und Kupferkieslagerstitten bei einem 
Uberwiegen des Arsenkieses. Zuniachst ergab eine Laboratoriumsuntersuchung 
einiger Erzproben stark schwankende Suszeptibilitaten zwischen 660-107% und 
26 400-10. Es wird gezeigt, daf} dabei der Magnetkies der Haupttrager des 
Magnetismus ist. Auf der anderen Seite zeigt sich, daf’ die erdmagnetisch 
mittelten A Z-Stoérungen bei benachbarten Kieslagerstatten des -Riesengeb 
haufig nahezu gleich sind, so dai eine Entscheidung, um ywelehen Lagerstittent 1 
es sich handelt, allein auf Grund von erdmagnetischen Messungen nicht getroff 


. 


werden kann. | . . Ite -- *Fahlenbra 

Reuben M. Haines. Compaction of cohesionless foundation soils by explos: 
Proce. Amer, Soe. Civil Eng. 67, 1511—1512, 1941, Nr.8. Beitrag zu dem im 

in der gleichen ZS. veréffentlichten Bericht von A. K. B. Lyman ier di 


_ dichtung lockerer Béden durch die Explosion eingegrabener Sprengstoffladung 


pe 


bei der Griindung von Bauwerken. Die bisher durchgefiihr 

_erkennen, da dieses Verfahren unter bestimmten Vorausset: 

- Bedeutung ist. Die erreichbare Verdichtung ist begren 

rt der Bodenteilchen und des Bodengefiiges, 

der urspriinglichen Dichti 
hkeit, vor allem 


